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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE
ABRYS mgrini Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

Siedziba Biura:
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, e-mail: mpi55@tlen.pl, kom.: 604-976-004

STRONA TYTULOWA

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa istniejacego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz
Inwestycja: zmiana sposobu uzytkowania na kotlowni¢ gazows, budowa kotlowni gazowej c.0. 0 mocy
do 220kW wraz z wewnetrzng instalacjy gazowa kotlowni gazowej, montaz wkladu
kominowego w istniejgcym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji
nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji c.o. budynku zamku
suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10.

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowe]j zasilajgcej istniejgcy kotlownie gazowg o mocy
40kW wraz z wymiang istniejgcego kotla gazowego istniejacej kotlowni gazowej c.o. 0 mocy
40 kW, do mocy 60 kW dla potrzeb c.o. budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul.

Zamkowa 1, na dziakce nr ewid. 9421/10

Obiekt: Zamek suski w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dz. nr ewid. 9421/10
obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska, jedn. ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka
Kat. obiektu IX

Inwestor/Adres: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

Adres inwestycji:

Data opracowania:  Sucha Beskidzka: listopad 2021



SPIS TRESCI
01. Strona tytulowa

I. PROJEKT TECHNICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ DO 220 kW, PN.:
Przebudowa istniejacego pomieszezenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz
zmiana sposobu uzytkowania na kotlowni¢ gazows, budowa kotlowni gazowej c.0.0 mocy

do 220kW wraz z wewnetrzng instalacja gazowa kotlowni gazowej, montaz wkladu
kominowego w istniejagcym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji nawiewnej,
budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji c.o. budynku zamku suskiego w Suchej
Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10.

II. PROJEKT TECHNICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ 60kW, PN.:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej istniejacg kotlowni¢ gazows o mocy
40kW wraz z wymiang istniejacego kotla gazowego istniejgcej kotlowni gazowej c.0. o mocy
40 kW, do mocy 60 kW dla potrzeb c.o. budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej,

ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE
ABRYS mgr ini. Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

Siedziba Biura:
34-200 SUCHA BESKIDZKA,

ul. Spacerowa 2, e-mail: mpi55@tlen.pl, kom.: 604-976-004

STRONA TYTULOWA
PROJEKT TECHNICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ DO 220 kW

Przebudowa istniejacego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz
zmiana sposobu uzytkowania na kotlowni¢ gazows, budowa kotlowni gazowej ¢.0. 0 mocy

Inwestycja:

do 220kW wraz z wewnetrzng instalacjg gazows kotlowni gazowej, montaz wkladu
kominowego w istniejagcym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji
nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji c.o. budynku zamku
suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10.

Obiekt:

Zamek suski w Suchej Beskidzkiej

Adres inwestycji:

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dz. nr ewid. 9421/10
obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska, jedn. ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka
Kat. obiektu IX

Inwestor/Adres:

Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

PROJEKTANT

UPRAWNIENIA

PODPIS

ARCHITEKTURA

- Projektant
mgr inz. arch. Kinga Lenik

upr. nr MPOIA/013/2011 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

.

- Sprawdzajacy:
mgr inz. Dominika Spyrka

upr. nr MPOIA/029/2018 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

KONSTRUKCJA

- Projektant:

inz. Grzegorz Iciek

Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0244/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

- Sprawdzajacy:
mgr inz. Witold Bartyzel

Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0132/PWOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

INSTALACJE SANITARNE

- Projektant
mgr inz. Marek Pilsyk

Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0342/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Numer &

Wil &ne Yiny MaF/

- Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Jacyszyn

Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0567/PBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych., gazowych,

vodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Data opracowania:

Sucha Beskidzka: listopad 2021




PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE
ABRYS mgr ini Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

Siedziba Biura:
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, e-mail: mpiS5@tlen.pl,

kom.: 604-976-004

STRONA TYTULOWA
PROJEKT TECHNICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ DO 220 kW

Przebudowa istniejacego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz
zmiana sposobu uzytkowania na kotlowni¢ gazowg, budowa kotlowni gazowej c.0. 0 mocy
do 220kW wraz z wewnetrzng instalacjy gazowyq kotlowni gazowej, montaz wkladu
kominowego w istniejgcym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji
nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji c.o. budynku zamku
suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10.

Inwestycja:

Obiekt: Zamek suski w Suchej Beskidzkiej

Adres inwestycii: 34-20 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dz. nr 9421/10
e obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska, jedn. ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka

Kat. obiektu IX
Inwestor/Adres: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Projektant Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0106/PWOE/04 X

inz. Piotr MlkolaJek do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w Oc\
specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen \

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

- Sprawdzajacy:

X . . i Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/00320/PWOE/14
mgr inz. Marcin Mikotajek

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  w
specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Data opracowania:  Sucha Beskidzka: listopad 2021 Strona: 5/2
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE
ABRYS mgrini Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

Siedziba Biura:
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, e-mail: mpis5@tlen.pl, kom.: 604-976-004

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa istniejacego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz zmiana sposobu
uzytkowania na kotlowni¢ gazows, budowa kotlowni gazowej c.0. o moey do 220kW wraz z wewnetrzng
instalacja gazows kotlowni gazowej, montaz wkladu kominowego w istniejacym przewodzie kominowym,
montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji c.o. budynku
zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej.

Potozony na dzialce nr ewid.9421/10 w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1

jedn. ewid. 121502 1 Sucha Beskidzka, obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska,

inwestor: Gmina Sucha Beskidzka, 24-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS
ARCHITEKTURA

- Projektant
upr. nr MPOIA/013/2011 w specjalnosei

mgr inz. arch. Kinga Lenik . S
g g architektonicznej do projektowania bez ograniczen

- Sprawdzajacy:
mgr inz. Dominika Spyrka | upr. nr MPOIA/029/2018 w specjalnosei
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

KONSTRUKCJA

- Projektant: Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0244/PWOK/05

inz. Grzegorz Iciek do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

- SPYaWdZ‘?—J@CYI Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0132/PWOK/05
mgr inz. Witold Bartyzel
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

INSTALACJE SANITARNE

_ Projektant Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0342/PWBS/15

mgr inz. Marek Pilsyk do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

- Sprawdzajacy: Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0567/PBS/17

mgr inz. Marcin Jacyszyn do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Data opracowania:  Sucha Beskidzka: listopad 2021 Strona: 5/ {




PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE
ABRYS mgr ini. Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

Siedziba Biura:
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, e-mail: mpi55@@tlen.pl, kom.: 604-976-004

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa istniejacego pomieszezenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz zmiana sposobu
uzytkowania na kotlowni¢ gazows, budowa kotlowni gazowej c.0. 0 mocy do 220kW wraz z wewnetrzng
instalacja gazowa kotlowni gazowej, montaz wkladu kominowego w istniejacym przewodzie kominowym,
montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji c.o. budynku
zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej.

Polozony na dzialce nr ewid.9421/10 w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1

jedn. ewid. 121502 1 Sucha Beskidzka, obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska,

inwestor: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Projektant Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0106/PWOE/04 ’

inz. Piotr MikO%&jEk do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w O O C’\
specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen /

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

- Sprawdzajacy: _ .
. T . . Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/00320/PWOE/14
mgr inz. Marcin Mikotajek
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Data opracowania:  Sucha Beskidzka: listopad 2021 Strona: 5/2
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Podpis

Matop‘olski Komendant Wojewddzki
Parnstwowej Strazy Pozarnej

WZ.5595.277.1.2020

Krakéw, dnia /ﬂ sierpnia 2020 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 961), § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), stosownie
do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 2020 r., poz. 256 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 czerwca 2020 r.
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej,
sporzadzonej przez rzeczoznawcéw: budowlanego — dr inz. arch. Jerzy Kaczorowski,
nr upr.; UA-Il-630 oraz ds. zabezpieczer\ przeciwpozarowych — mgr inz. Maciej Chilicki;
nr upr. 612/2014, z uwagi na niespelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego
w zakresie:

~ spelnienia wymagar okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej kottowni wbudowanej
na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1,

~  klasy odpornoéci ogniowej konstrukgii i przekrycia dachu na fragmencie czesci nizszej
strefy pozarowej nr 2,

—  klasy reakcji na ogieri oktadziny sufitow oraz sufitow podwieszonych,

— dopuszczalnej diugosci dojé¢ ewakuacyjnych,

— szerokoéci drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia,

— szerokosci drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku na drodze
ewakuacyjnej,

—  szerokoéci nieblokowanego skrzydta drzwiowego w drzwiach wieloskrzydiowych,

—  klasy odpornoéci ogniowej obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej,

- szerokoéci poziomej drogi ewakuacyjnej,

— szerokosci uzytkowej biegow i spocznikow oraz wysokoéci stopni schodow statych,

— zapewnienia obudowy i zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazania
w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,
uruchamianych samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu klatek
schodowych stuzgcych ewakuacji

w budynku zamku w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka
wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, W sposob inny niz podany
w §68,§ 176, § 218, § 239, § 240, § 241, § 242, § 245, § 256 oraz § 262 cyt. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazan opracowania
pn.: ,Ekspertyza techniczna (...) w zakresie rozwigzari zamiennych dla Zamku w Suchej
Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka”, ze stycznia 2020 r., {j..

1. Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej przyjmujgc ochrong petng
budynku. Okreslenie szczegdlowych rozwigzan zostanie przedstawione w projekcie
wykonawczym systemu uzgodnionym 2z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

2. Polaczenie urzadzen sygnalizacyjno — alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej
z obiektem Komendy Powiatowej Parstwowej Strazy Pozarnej w Suchej Beskidzkiej.

3. Wyposazenie drog ewakuacyjnych w budynku w instalacje awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego zaprojektowanego zgodnie z Polskg Normg, 0 zwiekszonych parametrach
na podtodze wzdiuz érodkowej linii na poziomych i pionowych drogach komunikacji ogoéinej

#



(stanowigcych jednoczesnie drogi ewakuacyjne) do minimum 2 Ix .

4. Wyposazenie budynku w gasnice przewozng proszkowg 25 kg zlokalizowang
W pomieszczeniu magazynowym pod schodami, do ktérego wejscie jest z wiatrotapu 0.5.

5. Wyposazenie budynku w dwa razy wiekszg iloéé $érodka gasniczego zawartego
w gasnicach.

6. Prowadzenie co najmniej raz na 2 lata szczegGtowych i udokumentowanych szkolen
z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla statego personelu budynku ze szczegéinym
uwzglednieniem sposobu obstugi systemu sygnalizacji pozarowej oraz obstugi gasnic
przewoznych.

7. Zaimpregnowanie drewnianych elementéw klatki schodowej lakierem ogniochronnym
do co najmniej trudno zapalnosci.

8. Wyposazenie wszystkich kottowni w urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doplyw gazu
(sygnalizator akustyczny informujacy o przekroczeniu zatozonego dopuszczalnego
stezenia wynoszgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem,
potaczony z uktadem automatycznego odcigcia doptywu gazu do kottowni).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zwigzku z art. 126 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego, odstapiono od uzasadnienia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen  przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzgdzenia préb i badar, potwierdzajgcych prawidtowo$é ich dziatania.

Jednoczesnie informuje, iz wszystkie pozostate wymagania obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych oraz z  zakresu ochrony  przeciwpozarowe;j, powinny
by¢ spetnione w sposéb wprost z nich wynikajacy.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa 133,
za poérednictwem Matopolskiego Komendanta Wojewbédzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej,
ul. Zarzecze 106, 30-134 Krakéw w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia (art. 141§ 1i § 2,
art. 129 § 1 w zwigzku z art. 144 K.p.a.).

Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art.143 K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy K.p.a. w trakcie biegu terminu
do wniesienia zazalenia, strony moga zrzec si¢ prawa do wniesienia zazalenia wobec
Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Z dniem dorgczenia Matopolskiemu Komendantowi Wojew6dzkiemu Panstwowej
Strazy Pozarnej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie Lbraw_a‘--dip ‘whiigsienia zazalenia przez ostatnig
ze stron postepowania, postanowienie stajl sleéstatecz,gyp womocne.
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W zalgczeniu: Informacija o ochronie danych osobowych w!bbéiépbﬁiﬁ’i‘gi?h:dﬂ\iihisirﬁcﬁ ym.
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1 x UM Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19,

34-200 Sucha Beskidzka + 1 egz. Ekspertyzy,
1 x ala + 1 egz. Ekspertyzy.

Do wiadomosci:
1 x KP PSP w Suchej Beskidzkiej + 1 egz. Ekspertyzy.
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POZWOLENIE Nr ZN-1.5142.62.2022
Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
na wykonywanie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

-

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2021 roku. poz. 735 z pozZniejszy mi zmianami). atakze art. 36 ust. | pkt 2 w zwiazku z art.
89 pkt 2 iart. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz. U. 22022 r.. poz. 840) oraz 1 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ i § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich. prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz
robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow. a
takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. 2 2021 r., poz. 81 poézniejszymi zmianami).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.12.2021 r (data wplywu: 17.12.2021 r)
uzupelnionego pismem z dnia 22.08.2022 r. (data wplywu: 24.08.2022 r.) zlozonego przez
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. Urzad Miasta Sucha Beskidzka. sprawie: wniosku o
pozwolenie konserwatorskiego na prowadzenie robot budowalnych w zamku suskim,
dotyezgeyveh  przebudowy  centralnego  ogrzewania. zgodnie = zalgezonym  projektem
technicznym,

pozwala sig¢

wnioskodawcy na prowadzenie w budynku zamku w Suchej Beskidzkiej, wpisanego do
rejestru zabytkéw pod numerem A-1041'M, robot budowlanych obejmujacych przebudowg
centralnego ogrzewania, w oparciu o dokumentacj¢ pn. ..Przebudowa istniejgcego
pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz zmiana sposobu uzytkowania
na kotlownie gazowa. budowa kotlowni gazowej ¢.0. 0 mocy do 220 kw wraz z wewngtrzng
instalacja gazowa kotlowni gazowej. montaz wkiadu kominowego w istniejacym przewodzie
kominowym, montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla
potrzeb instalacji c.0.. budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na
dzialce nr ewid. 9421/10" opracowana przez mgr inz. arch. Kingg Lenik (architektura). inz.
Grzegorza Icieka (konstrukcja), mgr inz. Marka Pilsyka (instalacje sanitarne), inz. Piotra
Mikolajka (instalacje elektryczne) w listopadzie 2021 r.

przy uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:

1. W przypadku wykonywania nowych przebi¢ oraz prowadzenia instalacji w
nowych miejscach nalezy wykonaé wyprzedzajjce badania odkrywkowe w
zakresie obecnoéci polichromii

2. w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zapewni¢ nadzér Konserwatorski
uprawnionego konserwatora zabytkow

3. Do ustalen szczegélowych nalezy powolaé Kkomisje konserwatorskg z
przedstawicielami WUOZ

1. Wnioskodawca jest zobowigzany:

1. Do powierzenia kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego
przez osoby spelniajace wymagania, o ktorych mowa w art. 37 ¢ ustawy jw.

2. Do przekazania wojew édzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pézniej niz w terminie 14 dni przed
dniem rozpoczecia robot. a w toku robot budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby. 0
ktorej mowa w pkt 1:

- danych (imig. nazwisko. adres) kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
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- dokumentéw potwierdzajacych spetianie przez te osoby wymagan, o ktérych mowa w art. 37 ¢
powotanej wyzej ustawy,

- oéwiadezenia w/w 0sdb o przyjeciu przez nie obowigzkéw kierowania robotami budowlanymi oraz
wykonywania nadzoru inwestorskiego

I. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofni¢te lub zmienione na podstawie art.47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia
powolanego w podstawie prawnej pozwolenia).

1IL. Termin waznosci pozwolenia: 31 grudzieh 2025 r.

IV. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowigzan do
przestrzegania nastgpujacych warunkow:

1. Wnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Matopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (dalej: MWKZ) o terminie rozpoczecia i zakoniczenia
wskazanych w pozwoleniu rob6t budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. Whnioskodawca jest zobowigzany do zawiadomienia MWKZ o terminie podjecia okreélonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
tych czynnosci.

3. Whnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia MWKZ o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét
budowlanych.

4. Whnioskodawca zobowigzany jest dokonywania odbioru czgéciowego i koficowego wykonanych
robot budowlanych z udzialem MWKZ po zawiadomieniu o ich terminie z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem.

5. Wnioskodawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w
pozwoleniu robdt wszystkich czynnosci, uzytych materialéw oraz dokonanych odkryé w sposob
umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng i przekazania jej
MWKZ w terminie 3 miesiecy od zakorczenia wskazanych w pozwoleniu robét.

UZASADNIENIE

Dnia 17.12.2021 r. wplyng do tut. Urzedu wniosek z dnia 16.12.2021 r. ztozony przez
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, Urzad Miasta Sucha Beskidzka, sprawie: wniosku o
pozwolenie konserwatorskiego na prowadzenie robot budowalnych w zamku suskim,
dotyczqcych przebudowy centralnego ogrzewania, zgodnie z zalgczonym projektem
technicznym.

Tut. Urzad pismem z dnia 18.08.2020 r. znak: ZN-1.5183.559.2021.KTO wydat
zalecenia konserwatorskie dla przedmiotowej nieruchomosci.
Okreslajgc m.in.:

¢ Przedmiotowe instalacje majg by¢ prowadzone w sposéb minimalny ingerujacy w
substancje zabytkowa, nie moga wplywaé negatywnie na odbidr poszczegélnych sal i
pomieszczen, w szczegdlnosci reprezentacyjnych. Nowoprojektowane grzejniki majg
wpisywac si¢ w aranzacje wnetrz, nie powodujgc efektu ,,odznaczania sie” (szczegdlnie
w zakresie koloru).

e Dokumentacja zalagczona do wniosku, bedaca podstawa wydania Pozwolenia
Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw powinna zawieraé:
kompletng dokumentacje¢ projektowa (w sposéb jednoznaczny ma wskazywaé zakres
robot- istniejgce, wymieniane i projektowane instalacje, sposéb rozprowadzenia
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instalacji, lokalizacji wykonywanych ewentualnych przebi¢ oraz rysunki
przedstawiajagce widoki S$cian wraz z zaznaczeniem wszystkich wprowadzanych
instalacji i urzadzen, w salach reprezentacyjnych (o wysokich walorach zabytkowych).
¢ W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zapewni¢ nadzér konserwatorski, a prace
prowadzié na podstawie dalszych wytycznych konserwatorskich. Nalezy zapewnié
$cistg wspolprace pomigdzy wykonawcami robdt budowlanych oraz osobg sprawujaca
nadzor konserwatorski: roboty budowlane winny by¢ prowadzone z poszanowaniem
wartodci zabytkowych budynku, w korelacji z dziataniami konserwatorskimi.
Wszystkie problemy, ktére pojawig si¢ na etapie realizacji, na styku obu tych zakresow,
winny by¢ rozstrzygane komisyjnie przy udziale osoby sprawujgcej nadzor
konserwatorski, projektanta i przedstawiciela tut. Urzedu.
Pismem z dnia 10.02.2022 r. wezwano Stron¢ do skorygowania przediozonej
dokumentacji w nastepujacy sposob:

- Wszelkie przebicia $cian i stropéw winny by¢ poprzedzone badaniami architektonicznymi

i konserwatorskimi na podstawie programu prac konserwatorskich. Badania jw. wymagaja

wyprzedzajgcego pozwolenia konserwatorskiego. Wyniki badan beda warunkowaé

mozliwo$¢ rozwigzan projektowych.

- Nalezy zachowaé zabytkowy wystrdj i wyposazenie wng¢trz bez ingerencji, w tym fasety,

drewniane parkiety, drewniane stropy, stolark¢ wewnetrzng, polichromie, kamienne

portale. Elementy zabytkowe jw. nalezy nanie$¢ na dokumentacj¢ projektowg (na rzutach i

widokach). %

- Nalezy przedlozy¢ opinie konserwatorkg osoby do tego upowaznionej dotyczacej wplywu

projektowanego ogrzewania na zabytkowe przestrzenie. Systemy ogrzewania wplywajg na

zmieniane naturalnego mikroklimatu wnetrza i tym samy mogg wplywaé niekorzystnie na
substancje zabytkows.

- Ze stanowiska konserwatorskiego nie ma mozliwosci wprowadzenia dodatkowych

grzejnikow w miejscach eksponowanych, innych niz nisze podokienne, lub miejsca

grzejnikéw juz istniejacych, m. in. dodatkowe grzejniki w Sali Rycerskiej, .

- Nalezy okresli¢ forme grzejnikow, ktéra winna by¢ wizualnie dostosowana do aranzacji

zabytkowych wnetrz, lub winny by¢ zaprojektowane ostony dla grzejnikéw pasujagce do

wnetrz. Rozwigzania nalezy pokaza¢ w dokumentacji.

Dnia 24.08.2022 r. wplynelo do tut. Urzedu pismo z dnia 22.08.2022 r. wraz z skorygowang
dokumentacja. .

Zamek w Suchej Beskidzkiej zostal wzniesiony ok. 1554 r., rozbudowany w rezydencj¢
renesansows ok. 1614 r. przez Piotra Komorowskiego, powigkszony ok. 1708 r i odnawiany w
latach 1882-8 oraz 1905 roku. Nalezy do czolowych pomnikdw architektury renesansowej o
wartosci ogdlnopolskiej, o bogatym wyposazeniu architektonicznym (m.in. baszty, kruzganki
arkadkowe, sklepienia, kominki, portale, polichromie i dekoracje sgraffitowe). Cale zatozenie
zamkowe, w tym dziedziniec arkadkowy, zespot zabudowy gospodarczej na pd.-zach. od
zamku oraz park, zatozony w XVIII wieku, wraz ze stawem- kanalem, mostem i drzewostanem
wpisane jest do rejestru zabytkéw pod numerem A-22 [A-1041/M], decyzj z dnia 16.05.1968r.
W zwigzku z powyzszym podlega ochronie prawnej na mocy przepisow ustawy z dnia
23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U, 22022 r,,
poz. 840).

Art. 36 wyzej cytowanej ustawy okresla dziatania przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw wymagajace pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Po analizie akt sprawy oraz zlozonej dokumentacji, a takze ogledzinach obiektu, tut.
Urzad stwierdza, iz skorygowana dokumentacja zaklada prowadzenie instalacji z jak
najmniejsza ingerencjs w zabytkowe elementy wngtrza, z poszanowaniem zabytkowej
substancji, Ze wzgledu na charakter miejsca badania na obecnos¢ polichromii bgda
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wykonywane wyprzedzajaco na etapie realizacji. Do ustalen szczegolowych zostanie
powotania komisja konserwatorska.

Tak wiec. po przeanalizowaniu sprawy WUOZ tut. Urzad stwierdza, iz zakres robot
budowlanych polegajacych na przebudowie centralnego ogrzewania jest dopuszczany ze
stanowiska konserwatorskiego i zgodny z przepisami ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022., poz. 840). W zwiazku z
powyzszym tutejszy Urzad orzekt jak w sentencji.

POUCZENIE

I. Wojewadzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie-me2e zarzadzi¢ — na podstawie arl. 43, art. 44 i art. 45
powolanej na wstgpie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami -
uzupelnienie lub zmiane zakresu i sposobu prowadzenia robot budowlanych jezeli:

1. roboty nie sa prowadzone prawidlowo. zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu i innymi

szczegGlowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkéw:

2. ujawniono okolicznosci, ktore moga mie¢ znaczenie dla otoczenia zabytku.
Il. Stwierdzenie. ze roboty budowlane prowadzone sa niezgodnie z przyjeym zakresem lub wykonywane
nieprawidlowo spowoduje zarzadzenie — na podstawie art. 43, ant. 44 i art. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami migdzy innymi :

1.  wstrzymania prowadzonych robot:

2. usunigcia na koszt wykonawcy zaistniatych nieprawidlowosci.
1II. W mys$l art. 36 ust. 8 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipea 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami — niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg
albo zgloszenia — w przypadkach okre$lonych przepisami Prawa budowlanego.
IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postgpowania administracyjnego.
shuzy odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkow, ul.
Krakowskie Przedmiescie. 1317 00-071 Warszawa, za posrednictwem Malopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw (ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia doreczenia pozwolenia
stronie.
V. Na podstawie art. 127 a Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kidry
wvdal decvzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

I. Urzad Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka + 1 egz.
proj.
2. a/a+ zal. + 1 egz. proj.
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I-A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Okreslenie przedmiotu inwestycji

Przebudowa istniejacego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz zmiana sposobu

uzytkowania na kotlownig gazowa, budowa kottowni gazowej c.0. wraz z wewnetrzna instalacja gazowa kotlowni

gazowej, montaz wktadu kominowego i przewodu wentylacji wywiewnej w istniejacym przewodzie kominowym,

montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb budynku zamku suskiego w

Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dziakce nr ewid.9421/10.

Potrzeby cieplne czgsci zamku suskiego, zasilanej z projektowanej kotlowni gazowej, wynosza: ok. 200,11 kW,

Dla pokrycia ww. potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania, projektuje si¢ budowe kottowni gazowej o

maksymalnej mocy cieplnej ok. 217,6 kW, w ktdrej zabudowana bedzie:

- kaskada czterech wiszacych kondensacyjnych kottow gazowych Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢ 60,
kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o tacznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametréw 80/60°C) 10,9-217,6 kW,
zabezpieczajacej potrzeby projektowanej instalacji c.o. budynku zamku suskiego.

Kotly opalane beda gazem ziemnym GZ-50.

Projektowane kotly gazowe zlokalizowane beda w wydzielonym pomieszczeniu kotlowni, adoptowanym z istniejacego

pomieszczenia gospodarczego parteru, w ktorym usytuowana byta wezesniej kottownia weglowa zamku suskiego.

Do kotlowni prowadzi wejscie z zewnatrz, poprzez istniejgce pomieszczenie gospodarcze.

1.1. Parametry techniczne kotlowni gazowej

W projektowanej kotlowni gazowej, zabudowana begdzie kaskada czterech wiszgcych kondensacyjnych kottow
gazowych Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢ 60, kazdy o mocy 10.9 — 54,4 kW, o tacznej nominalnej mocy
cieplnej (dla parametréw 80/60°C) 10,9-217,6 kW, opalana gazem ziemnym GZ-50, o nastepujacych danych
technicznych:

- typ kotta Vitodens 200-W
- wielkos¢ 60
- znamionowe obciazenie cieplne jednego kotta (dla parametrow 80/60°C) 10,9 - 54,4 kW
- znamionowe obciazenie cieplne trzech kottow (dla parametrow 80/60°C) 10,9 -217,6 kW
- maksymalna temperatura robocza 85°C
- dopuszczalne cisnienie robocze 0,4 MPa
- sprawnos¢ kotla ok 109 %
- pojemnos¢ wodna kotla 7 dm’
- maksymalna temperatura spalin (dla parametréw 80/60°C) 80°C
- przeplyw masowy spalin 104 kg/h
- maksymalna ilo$¢ kondensatu 8,4 1/h
- cigzar netto 65 kg
- wymiary kotla - szerokosc¢ 480 mm
- glebokosé 380 mm
- wysokos¢ 850 mm
- calkowita wysokos¢ ( z zestawem polaczeniowym) 1166 mm
- producent Viessmann
- ilos¢ sztuk zabudowanych kottow 4 szt
- paliwo: gaz GZ-50
- $rednia warto$¢ opalowa gazu GZ-50 34330 kJ/nm’
- maksymalne zuzycie gazu przez jeden kociot 5,95 nm’/h
- maksymalne zuzycie gazu przez dwa kotly 23,8 nm*/h
- $rednie dobowe zuzycie gazu 240 nm*/dobe
- roczne zuzycie gazu 43,3 tys. nm’/rok

Kotly produkowa¢ bedg goracg wodg 80°C, stuzaca jako czynnik grzewczy dla celow centralnego ogrzewania.
Regulacja temperatury dla celéw centralnego ogrzewania odbywac sie bedzie poprzez uklad mieszania wody
powrotnej c.o. z wodg zasilajgcg c.o. w funkeji temperatury zewnetrznej.

2. Lokalizacja inwestycji

Projektowana kotlownia gazowa zlokalizowana bgdzie w wydzielonym pomieszczeniu kotlowni , adoptowanym z
istniejacego pomieszczenia gospodarczego, zlokalizowanego na parterze budynku.

Do kotlowni wykonane bedzie wejscie z zewnatrz, poprzez istniejace pomieszczenie gospodarcze.

Powierzchnia pomieszczenia kotlowni gazowej wynosi okoto 20 m”, wysokosé 3,4 m, kubatura okoto 68 m”.

Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie kotla gazowego musi posiadaé kubature taka, by jej 1 m’
obcigzenia cieplnego kotta nie przekroczyl 4650 W.
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=3200 W/m' < 4650W/ m’ (zatem
68m’

Dla projektowanej kotlowni obciazenie cieplne wynosi:

pomieszczenie projektowanej kotlowni gazowej posiada odpowiednig kubature).

3. Problematyka rozwigzarn urbanistyczno - architektonicznych

Projektowana kotlownia gazowa powstanie po adaptacji istniejacego pomieszczenia gospodarczego na poziomie

parteru, pelnigcego wezesniej funkcje kottowni weglowej.

W tym celu projektuje sig:

- budowe $cianki dzialowej, ktorej celem jest wydzielenie pomieszczenia na kottowni¢ gazowa, spelniajaca
wymogi dotyczace kottowni gazowej (maksymalne obciazenie cieplne nie przekraczajgce 4650W/ m’,
wielko$¢ powierzchni podlogi dla ktérej spelniony jest wymog wielkosci istniejgcego okna o wymiarach
103x135¢cm, wynoszacej minimum 1/15 powierzchni podlogi kotlowni gazowe;.

- zabudowa do projektowanej kottowni gazowej stalowych drzwi ognioodpornych ,,E1607,

Istniejaca wysoko$¢ pomieszczenia piwnicy, wynosi 3,4 metra i jest wystarczajgca na adaptacje na kotlownie

gazowa (zgodnie z wymaganiami wysokos¢ kottowni gazowej winna wynosi¢ min. 2,20m).

Spaliny z projektowanych kotlow gazowych odprowadzane beda kaskada kominowa CLV-KAS, firmy

Jeremias 200/300mm, dla 4-ch kotléw Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4

kW, o tacznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametrow 80/60°C) 10,9-217,6 kW i dalej przewodem

spalinowo-powietrznym o $rednicy przewodu spalinowego 200 mm, $rednicy przewodu powietrznego 300

mm i wysokosci ok. 21,4 m, umieszczonym w istniejgcym przewodzie kominowym wyprowadzonym ponad

dach budynku.

Kaskada kominowa CLV-KAS, wyposazona bgdzie w wykraplacz i rewizje¢. Skropliny sprowadzi¢ do

neutralizatora skroplin.

Powietrze niezbedne do procesu spalania gazu w zamknigtej komorze spalania kotla, pobierane bgdzie z

zewnatrz, przewodem powietrznym wchodzacym w sktad koncentrycznej kaskady kottéw i komina.

Pomieszczenie kotlowni wyposazone jest w istniejacy przewod wentylacji wywiewnej. Projektuje sig

wykonanie dla pomieszczenia kotlowni przewodu wentylacji nawiewne;j.

Do budynku, w ktérym usytuowana bedzie kotlownia gazowa doprowadzona jest wewnetrzna utwardzona

droga. Kotlownia gazowa nie wymaga stalej obstugi. Przewiduje si¢ jedynie dorazna, okresowa kontrolg

pracy kottowni.

4. Wyszczegdlnienie robot budowlanych zwigzanych z budowq kotlowni gazowej

W kotlowni nalezy wykonac nastgpujgce roboty budowlane:

o budowe $cianki dzialowej, ktorej celem jest wydzielenie pomieszczenia na kottowni¢ gazowa, spelniajaca
wymogi dotyczace kotlowni gazowej (maksymalne obcigzenie cieplne nie przekraczajgce 4650W/ m’,
wielkosé powierzchni podtogi dla ktérej spetniony jest wymaog wielkosci istniejgcego okna o wymiarach
103x135¢m, wynoszgeej minimum 1/15 powierzchni podlogi kottowni gazowej.

e zabudowa do projektowanej kotlowni gazowej stalowych drzwi ognioodpornych ,,E1607,

e budowa studzienki odwadniajgcej,

e montaz kaskady kominowej CLV-KAS 200/300mm, firmy Jeremias, dla 4-ch kottéw Viessmann-Vitodens
200-W, wielkos¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o facznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametrow
80/60°C) 10,9-217,6 kW (zabezpieczajacej potrzeby projektowanej instalacji c.0. budynku zamku
suskiego) oraz przewodu spalinowo-powietrznego o $rednicy przewodu spalinowego 200 mm, $rednicy
przewodu powietrznego 300 mm i wysokosci ok. 21,4 m, umieszczonego w istniejacym przewodzie
kominowym wyprowadzonym ponad dach budynku.

¢ budowa wewnetrznej instalacji elektrycznej,

e wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewne;j

e prace wykonczeniowe kotlowni gazowe;j:

Do prac wykonczeniowych kotlowni gazowej nalezy:

- zamurowanie powstatych podczas prac budowlanych otworéw w $cianie zewngtrznej budynku,

- wykonanie wylewki cementowe] jako warstwy wyréwnawczej (spadek do studzienki),

- wylozenie posadzki kottowni ptytkami podtogowymi wraz z cokolikiem,

- uzupelnienie ubytkow tynku,

- wymalowanie $cian i sufitu kotlowni farba emulsyjng biata ogélnego stosowania,

- wszystkie elementy stalowe nie zabetonowane, zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie:
- 1 x farba podktadowa przeciwrdzewna,
- 2 x farba nawierzchniowa, epoksydowa.
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6. ROZWIAZANIE UKEADU KOMUNIKACYJNEGO
Budowana kotlownia gazowa nie wymaga zmian w rozwigzaniu ukladu komunikacyjnego w rejonie budynku zamku
suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10.

7. PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI
7.1. Wykaz podstawowych urzqdzeni kotlowni gazowej

Lp. Wyszczegdlnienie Iloé¢ | Producent | Masa | Uwagi
- - E— - _ foset. | ) kel |
| | Kaskada czterech wiszacych kondensacyjnych kotléw gazowych Viessmann- | 4 Viessmann 260

Vitodens 200-W, wielkosé 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o lacznej
nominalnej mocy cieplnej (dla parametrow 80/60°C) 10,9-217,6 kW,
opalany gazem ziemnym GZ-50

3. | Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typu 800G, V u = 800 dm’ 1 REFLEX 94

4, |Kaskada kominowa CLV-KAS 200/300m, dla 4-ch kotléw Viessmann- JAROMIN
Vitodens 200-W, wielkoéé 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o lacznej
nominalnej mocy cieplnej (dla parametréw 80/60°C) 10,9-217,6 kW.
Przewdd spalinowo-powietrzny o $rednicy przewodu spalinowego 200 mm,
érednicy przewodu powietrznego 300 mm i wysokosci ok.21,4 m,
umieszczony w istniejgcym przewodzie kominowym wyprowadzonym ponad
dach budynku

Istniejacy przewod wentylacji wywiewnej o wymiarach ,,200/0,250mm

i wysokosci ok. 21,4m, wyprowadzonym ponad dach budynku.

Przew6d wentylacji nawiewnej kotlowni typu ,,Z” o wymiarach 200x350mm

(8]

7.2. Zatrudnienie

Kotlownie gazowe sa kotlowniami bezobslugowymi. Wymagany jest jedynie dozér techniczny.
Lp. Wyszczegolnienie Ilo$¢ 0s6b na zmiane

[ zmiana Il zmiana I1I zmiana

1 Osoba dozorujacy prace kottowni 1 - -

1. INFORMACJA DOTYCZACA WPISU DO REJESTRU ZAB YTKOW
Decyzja z dnia 08 wrze$nia 1980r., wydang przez Wojewode Bielskiego, zamek suski zostal wpisany do rejestru zabytkow,
nr rejestru; Ksigga A378/79

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Tereny, na ktorych projektuje si¢ ww. kotlownie, potozone sg poza strefa wptywu szkod gorniczych.

10. ROZWIAZANIA BRANZOWE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

10.1. Zapotrzebowanie na wodg

Ze wzgledu na zamknigty system obiegu grzewczego, nie powinny wystgpowaé ubytki wody. Ewentualne
zapotrzebowanie na wode uzupelniajaca obiegu wody technologicznej nie stanowi¢ bedzie znaczgcej wielkosci.

10.2. Sposéb odprowadzenia Sciekow

Budowana kotlownia gazowa nie beda zrodlem dodatkowych sciekéw. Odprowadzane scieki moga by¢ jedynie
wynikiem zrzutu czystej wody z zawordow bezpieczenstwa lub spustow wody z instalacji w okresie jej oprozniania.
Woda odprowadzana bedzie do istniejacej kanalizacji.

10.3. Unieszkodliwienie odpadéw ‘,L;_,R

Budowa kotlowni gazowej nie dostarczy odpadéw do srodowiska. ‘ Bnia bez ograniczed
miP-125

10.4. Zapotrzebowanie na energig

Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng po budowie kotlowni gazowej nie ulegnie znaczacemu wzrostowi.

Zabudowane urzqdzema kotly z palmklem gazowym, pompy obiegu wody technologicznej oraz staqa uzdatmama wody.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA Sucha Beskidzka, dnia 30.11.2021r.

Whiosek o pozwolenie na budowe obejmuje: Przebudoweg istniejgcego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na
parterze oraz zmiang sposobu uzytkowania na kottownig gazowa, budowa kottowni gazowej c.0. wraz z wewngtrzng
instalacja gazowa kotlowni gazowej, montaz wkiadu kominowego i przewodu wentylacji wywiewnej w istniejagcym
przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb budynku
zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid.9421/10.

Projektowana kotlownia gazowa zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu kotlowni , adoptowanym
z istniejacego pomieszczenia gospodarczego, zlokalizowanego na parterze budynku.

Do kotlowni wykonane bedzie wejscie z zewnatrz, poprzez istniejgce pomieszczenie gospodarcze.
Powierzchnia pomieszezenia kotlowni gazowej wynosi okofo 20 m’, wysokosé 3,4 m, kubatura okolo 68 m’.

Takie rozwigzanie jest zgodne z pkt. 2.3.1 normy PN-B-02431-1, ktéra zaleca lokalizacj¢ kottowni gazowych o mocy
powyzej 60 kW do 2000 kW, na najnizszej lub najwyzszej kondygnacji budynku w pomieszczeniu specjalnie wydzielonym
i przewidzianym wylacznie do zainstalowania kottéw wraz z niezbednym wyposazeniem zwigzanym

z ich eksploatacja. Pomieszczenie to powinno miec¢ co najmniej jedng Sciang zewngtrzng oraz okno (dla przedmiotowego
budynku zamku suskiego, ul. Zamkowa 1 w Suchej Beskidzkiej, o 3-ch kondygnacjach nadziemnych i jedynie w
niewielkiej czesci - w strefie pozarowej nr4 i nr5; potudniowe skrzydlo zamku (zgodnie z ekspertyzg techniczng ze
stycznia 2020r) podpiwniczonym, wymaog ten jest spelniony).

Ogolna charakterystyka obiektu (gaba konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie

Zamek w Suchej Beskidzkiej zlokalizowany jest u podnézy gory Jasien, na lewym brzegu rzeki Skawy, w poblizu ujscia
rzeki Stryszawki. Obecnie stanowi siedzibe Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, Wyzszej Szkoty Turystyki i Ekologii
oraz restauracji i hotelu Kasper Suski.

Decyzja z dnia 08 wrzesnia 1980r., wydang przez Wojewodg Bielskiego, zamek suski zostal wpisany do rejestru zabytkow,
nr rejestru: Ksiega A378/79.

Dane charakterystyczne budynku:

- powierzchnia zabudowy - 2565 m’
- powierzchnia uzytkowa- 4300 m’
- wysokosé - 14,63 m (wysoko$¢ mierzona od najnizej polozonego wejscia do budynku, do

stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowa)
- grupa wysokosci budynku: SW — budynek srednio wysoki (zgodnie z obecnie obowigzujgca klasyfikacjg).
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 3
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych - 1

Opis konstrukcji:

- fundamenty: kamienne, murowane

- éciany nosne: o konstrukcji mieszanej, kamienno - ceglane, murowane na zaprawie

- stropy: beczkowe lub typu Kleina

- schody wewnetrzne: Zelbetowe monolityczne, czgéciowo kamienne (z blokéw kamiennych)
- konstrukcja dachu: drewniana i stalowa dwuspadowa o ukladzie wieszarowym

- pokrycie dachu: dachowka ceramiczna

- okladziny $cienne: tynki cementowo-wapienne, czgsciowo plyty gkf na kleju

- oktadziny sufitow: tynki cementowo-wapienne

- elewacja: licowy mur z kamienia naturalnego oraz tynk pokryty farba elewacyjna

- stolarka okienna: drewniana, nietypowa, skrzynkowa, wykonana indywidualnie dla obiektu
- stolarka drzwiowa: drewniana, indywidualna

- elementy zewnetrzne: dojscia i chodniki wykonane z kamienia plukanego.

Dla przedmiotowego budynku zostata wykonana "Ekspertyza techniczna", ze stycznia 2020 roku oraz zostato wydane
Postanowienie przez Malopolska Komende Wojewodzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Krakowie,
znak: WZ.5595.277.1.2020, z dnia 11 sierpnia 2020 roku.

Projektowane pomieszczenie kotlowni bgdzie wydzielone pozarowo od pozostalych pomieszczen parteru

i kondygnacji nadziemnych:

- Scianami o odpornosci ogniowej klasy REI 120,

- stropem o odpornosci ogniowej klasy REI 120,

- drzwiami przeciwpozarowymi klasy EI 60.

W zwigzku z powyzszym mozna jednoznacznie okresli¢, ze projektowana kotlownia gazowa z kaskada czterech
wiszacych kondensacyjnych kotlow gazowych Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4
kW. o facznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametréw 80/60°C) 10,9-217,6 kW, moze by¢ zlokalizowana w
przedmiotowym pomieszczeniu na poziomie parteru, budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych.
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1.3. Charakterystyka projektowanego obiektu:

- powierzchnia kottowni gazowej 20 m’
- kubatura kotlowni gazowej 68 m’
- wysokosé kotlowni gazowe;j 3,4 m

WW. kubatura kottowni jest wystarczajaca dla zabudowy kaskady czterech wiszacych kondensacyjnych kottow
gazowych Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o lacznej nominalnej mocy
cieplnej (dla parametrow 80/60°C) 10,9-217,6 kW.

Wysokosé pomieszczenia kottowni wynosi 3,4 m i jest wystarczajaca (wymagana wysokosé kottowni gazowej Wwynosi
2,20m).
Kotly produkowa¢ beda goraca wode 80°C, stuzacg jako czynnik grzewczy dla celow centralnego ogrzewania.

Zaprojektowana instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz odprowadzenia spalin jest prawidiowa dla bezpiecznej
eksploatacji kottowni gazowe;.

Nalezy jednak uwzgledni¢ zalecenia opinii kominiarskiej, tj:

- gruntownie wyczysci¢ przewody,

- wlozyé do planowanych przewodow atestowane rury do odprowadzenia spalin,

- zamontowaé kratke wentylacyjna do przewodu,

- wykona¢ nawiew do kotlowni gazowej.

Zaprojektowana instalacja o$wietleniowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami.

Projektowanie dodatkowej izolacji cieplnej, nie jest wymagane.

Zaprojektowane w kotlowni urzadzenia: kotly, pompy, sa urzadzeniami nie powodujgcymi obcigzenia hatasem, w
zwiazku z czym nie jest wymagane wprowadzanie dodatkowe] izolacji przeciwdzwigkowe;.

Rozwiazania zapewniajace mozliwie najwyzszy poziom bezpieczenstwa
Dla projektowanej kottowni gazowej przyjete zostaly rozwigzania zapewniajgce mozliwie najwyzszy poziom
bezpieczenstwa:

1. Pomieszczenie kotlowni gazowej zaprojektowano w klasie B odpornosci pozarowej z materiatéw niepalnych.

a) §ciany wewnetrzne wydzielajace pomieszczenie kotlowni od pozostatej czgéci parteru, wykonane beda z materiatu
niepalnego (cegta ceramiczna, bloczki PGS), w odpornosci ogniowej klasy REI 120,

b) strop nad pomieszczeniem kotlowni klasy co najmniej klasy REI60,

¢) drzwi przeciwpozarowe wydzielajace kotlownig gazowa beda wykonane klasie EI 60,

d) przepusty instalacyjne prowadzone przez sciany i strop kotlowni wykonane w klasie EI 120,

¢) zapewnienie gazoszczelnosci wszystkich przepustow instancyjnych prowadzonych przez $ciany i stropy
pomieszczenia kottowni w tym $ciang zewnetrzng.

2. Zastosowano nowoczesne kotly gazowe kondensacyjne z zamknigta komorg spalania z pelnymi zabezpieczeniami
technicznymi palnikéw gazowych (zanik plomienia, zanik ciggu kominowego, przekroczenie temperatury).

3, Zastosowano dla kottowni gazowej aktywny system detekcji (wykrywania) gazu, z zasilaniem awaryjnym,
wyposazony w:

- detektor gazu
- sygnalizator akustyczny i optyczny przy wejsciu do klatki schodowej,
- uktad automatycznego odciecia doptywu gazu do kotlowni.

System detekcji z progiem dziatania przy przekroczeniu 10% dgw gazu ziemnego.

4, Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni w sposéb zapewniajacy skuteczng ochrong przed
skutkami zwar¢ i przecigzen oraz przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi.

5. Wprowadzono uziemienie wszystkich elementow metalowych zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni, co ma na
celu ograniczenie mozliwosci pojawienia si¢ w pomieszezeniu potencjalnych zrodet zaptonu w postaci iskier
elektrycznych, poprzez odprowadzenie tadunkéw elektrycznych z tych elementow.

6. Inwestor - Gmina Sucha Beskidzka zostanie zobowigzana do zlecenia uprawnionym instalatorom (na podstawie
stosownych uméw) prowadzenia co najmniej raz na pot roku przegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnym
zastosowanych w pomieszczeniu kottowni urzadzen i instalacji zabezpieczajacych, zgodnie z zasadami i w sposdb
okreslony w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcjach obstugi zaprojektowanych (zastosowanych)
urzadzen oraz w dokumentacji projektowej kottowni uzgodnionej z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Biorac powyzsze pod uwage mozna stwierdzi¢, ze zaprojektowana kotlownia gazowa speinia wszaheowynegiCIEK
bezpieczenistwa, tak pod wzgledem lokalizacji, konstrukcji kotlowni, zainstalowanych urzadzen, orurowania, wentylacji

uprawnienia bud projektowania i kierowanla
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Wadowice, dnia 31.03.2021r.

(piecze¢ Zakladu Kominiarskiego)

Opinia nr 1/ XII1/2021

z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyz przewodéw kominowych
w budynku w Zamku Suskiego w Suchej Beskidzkiej
dotyczaca urzadzen grzewczo — kominowych uzytkowanych przez:
Gmina Sucha Beskidzka

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana:

Krzysztofa Zemlika i Michala Walusia

%WWW ¥ i ia'

4.Inne ustalenia'
W zwigzku z powyzszym stwierdza sig¢ co nastepuje:

Przeprowadzono inwentaryzacj¢ przewodow kominowych dymowych i wentylacyjnych w
poinocno-zachodniej czeSei Zamku Suskiego oznaczonych numerami 1-4 na rysunku roboczym
stanowigcym zalgeznik nr 1 do Opinii.

Przewod dymowy nr 1 o dlugosci 20 m i przekroju 50x50 ¢m jest wolny.

Przewod dymowy nr 2 o dlugosci 20 m i przekroju 50x50 cm jest zajety przez podlgezone do niego
na Il pigtrze urzgdzenie gazowe.

Przewody wentylacyjne nr 3 i nr 4 o dlugo$ci 20 m i przekroju 20x40 cm s3 wolne,
Inwentaryzowane przewody kominowe w dniu sprawdzenia byly drozne.

Opinig sporzgdzono w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipea 1994 roku Prawo budowlane (Dz, U. z 2018r, Poz. 1202 z
poiniejszymi zmianami) oraz w zwigzku z obowigzujgcymi przepisami przeciw pozarowymi (art. 4 ust. | ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o
ochronie p.poz. Dz. U. 2 2018 roku poz. 620 z pdin, zmianami, §4 ust. | pkt.2 i §30 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwcea 2010 roku w sprawie
ochrony p. poz. budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw Dz U. Nr 109, poz. 719).

W oparciu o w/w przepisy przewody dymowe podlegajg obowigzkowi czyszezenia co najmniej 4 razy w roku, spalinowe /od urzadzen gazowych/
podiegajg obowigzkowi czyszezenia minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum | raz w roku.

Opinig sporzadzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla uslugobiorey, 1 egz a.a.
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4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek Zamek Suski, ul. Zamkowa 1 w Suchej Beskidzkiej
1. Charakterystyka budynku (powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji).

Przeznaczenie obiektu w zakresie objetym projektem: kotlownia gazowa z kotlem o mocy cieplnej 220 kW
stanowigca odrebna strefe pozarowa PM o Q'<500MJ/m’ zlokalizowang na 1 kondygnacji nadziemnej (parter)
budynku Zamku Suskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL III, ZL V.

Ilos¢ kondygnacji, wysokos¢ budynku:

nadziemne 3

podziemne 1

Wysokosé: <14,63 m (budynek sredniowysoki “SW*)
Powierzchnia zabudowy: 2565 m’,

Powierzchnia catkowita: 4300 n’,

Powierzchnia pomieszczenia kottowni: 20 m’,

Kubatura: > 1000 m’,

Kubatura pomieszczenia kottowni: 68 m’.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego oraz parametry pozarowe substancji.

W strefie pozarowej objetej zakresem opracowanie nie przewiduje si¢ magazynowania substancji
latwopalnych oraz materialéw klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo, ktére moglyby spowodowaé
przekroczenie gestodci obciazenia ogniowego powyzej 500 MJ/m’.

W pomieszczeniu kottowni beds wystepowaly jedynie elementy instalacji i infrastruktury zwigzanej z
prawidlowym funkcjonowaniem kottowni stuzacej do ogrzewania budynku.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach.
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL III, ZL V. W budynku zlokalizowane s
sale konferencyjne, restauracyjne, pomieszczenia biurowe, pokoje mieszkalne, pomieszczenia techniczne i
gospodarcze. Pomieszczenie techniczne nieprzeznaczone na pobyt ludzi, przewidziane na kotlownie
kwalifikuje sie jako PM o gestoéci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m’.

4. Przewidywana gesto§é obcigzenia ogniowego
Przyjmuje sig, ze gestosé obciaaienia ogniowego w pomieszczeniu kotlowni bedacej przedmiotem projektu nie
przekroczy wartosci 500 MJ/m”.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W  budynku nie wystepuja pomieszczenia  kwalifikowane jako  zagrozone  wybuchem.
W kotlowni przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjna oraz system sygnalizacyjno-odcinajacy doptyw gazu do
kottowni. W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania stref zagrozenia wybuchem. W przestrzeni
zewnetrznej w obrebie budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynkoéw oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane, materialy wykonczeniowe.

Dla budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej poszczeg6lnych elementoéw w zakresie kottowni gazowej wynosi nie mniej niz:

1. gtéwna konstrukcja no$na - R 120,

2. strop — REI 120;

3. Sciany zewnetrzne — EI 30 (dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego o szer. 0,8m wraz z polaczeniem ze
stropem) oraz EI60 w pasie 2m na calej wysokosci $ciany kottowni na granicy strefy pozarowej,
sciany wewnetrzne wydzielajace kottownig — REI 120,
konstrukcja dachu — nie dotyczy (poza zakresem opracowania),
przekrycie dachu — nie dotyczy (poza zakresem opracowania),
biegi, spoczniki klatki schodowej — nie dotyczy (poza zakresem opracowania),
obudowa klatki schodowej - nie dotyczy (poza zakresem opracowania),

090 3Oy W
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Pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci 0,8 bedg wykonane jako NRO w klasie odpornosci ogniowej scian
zewngtrznych.

Na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone z materialéw niepalnych lub nie zapalnych, nie kapigcych i nie

odpadajacych pod wplywem ognia.

7. Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpoiarowe

Pomieszczenie kotlowni z kotlem o mocy ciepln 2| 220 kW, z ktorego realizowane jest ogrzewane budynku
stanowi jedna strefe; pozarowg o powierzchni 20 m

Wszystkie przejécia instalacyjne przechodzgce przez Sciany i strop kotlowni musza by¢ zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej EI120.

8. Usytuowanie/odleglo$¢ budynku od obiektéw sgsiednich.

Budynek Zamku Suskiego posadowiony przy ul. Zamkowej 1.

Lokalizacja przedmiotowego budynku, w stosunku do granic dzialek oraz do budynkéw sasiednich, spelnia
wymagania przepiséw techniczno-budowlanych.

Pomieszczenie kotlowni bedacej przedmiotem opracowania znajduje si¢ na I kondygnacji nadziemne;j (parter)
i stanowi odrebng strefe pozarowa w stosunku do pozostalej czegsci budynku. Usytuowanie budynku jest poza
zakresem niniejszego projektu.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Pomieszczenie kotlowni objete opracowaniem stanowi pomieszczenie techniczne, ktére nie jest przeznaczone
na pobyt ludzi. Wejscle do kottowni jest zapewnione z pomieszczenia magazynowego w piwnicy drzwiami o
szerokosci niemniejszej niz 0,9 m i klasie odpornosci ogniowej EI60. Zapewniono mozlzwosc otwarcia drzwi
pod naciskiem.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody instalacyjne przechodzace przez przegrody budowlane kotlowni o klasie odpornosci ogniowej REI
120 powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscia przeniesienia pozaru do klasy EI120 oraz EIS 120 w
przypadku przewodéw wentylacyjnych.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen sluzgcych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych z podstawowg charakterystyks tych urzgdzen

Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP)

W budynku przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wylacznika prgdu kotlowni, ktéry bedzie

umozliwiaé odigczanie obwodow elektrycznych zasilajacych kottownig.

Funkcje przeciwpozarowego wylacznika pradu petni¢ beda roztaczniki w rozdzielnicy kottowni.

System sygnalizacyjno-odcinajgcy do azu do kotlowni
Zgodnie z § 158 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pozn. zm.) w kotlowni bedacej przedmiotem opracowania wymagane jest
stosowanie systemu sygnalizacyjno-odcinajacego doptyw gazu ze wzgledu na faczng moc zainstalowanych
urzadzeni w pomieszczeniu przekraczajaca 60kW. Kotlownia zostanie wyposazona w system sygnalizacyjno-
odcinajgcy doplyw gazu. Odciecie doplywu gazu bedzie nastgpowalo wskutek automatycznego zamknigcia
zaworu gaz zlokalizowanego na zewnatrz budynku.

12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet ratuwmczy

W strefach pozarowych PM o Q<500MJ/m’ na kazde 300 m’ pow1erzchm strefy pozarowej w budynku
powinna przypadaé jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach.
Kotlowni¢ nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem powyzszych wskaznikéw. Do
gasnicy zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Gasnica umieszczona bgdzie w miejscu
tatwo dostepnym i widocznym oraz nie narazonym na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie Zrédet ciepta.
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13. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru:

Dla przedmiotowego budynku, do zewnetrznego gaszenia pozaru, nalezy zapewni¢ wode w ilosci min. 20
dm’/s, z co najmniej dwoch hydrantéw o srednicy 80 mm. Odlegtosé najblizszego hydrantu od chronionego
bud. powinna wynosi¢ 5-75m.

Zrédiem zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru spelniajacym wymagania przepiséw dla
budynku, sg hydranty zewnetrzne z ktorych najblizszy zlokalizowany jest w odleglosci 20 m od budynku,
a kolejny w odlegtosci 104 m.

Droga pozarowa:
Do budynku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej. Droge pozarows stanowi dziedziniec wewngtrzny oraz ul.
Zamkowa zapewniajace dostep do 42,5 % obwodu zewnetrznego budynku.

14. Inne wazne dane

Wymagane wymiary nalezy rozumie¢ jako uzyskane z uwzglednieniem wykonczenia powierzchni elementow
budynku, a w odniesieniu do szerokosci drzwi, jako wymiary w $wietle oscieznicy; grubosé skrzydta drzwi po
otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w swietle oscieznicy.
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I-B. CZESC BUDOWLANA

1. OPIS PROJEKTOWANYCH KOTEOWNI GAZOWEJ

Projektowana kotlownia gazowa zlokalizowana bgdzie w wydzielonym pomieszczeniu kotlowni , adoptowanym z
istniejgcego pomieszczenia gospodarczego, zlokalizowanego na parterze budynku.

Do kotlowni wykonane bedzie wejscie z zewngtrz, poprzez istniejagce pomieszczenie gospodarcze.

Powierzchnia pomieszczenia kotlowni gazowej wynosi okolo 20 m”, wysokosé 3,4 m, kubatura okoto 68 m’.

Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie kotta gazowego musi posiadaé¢ kubature taka, by jej 1 m’ obcigzenia
cieplnego kotta nie przekroczyt 4650 W.
217600W

= = 3200 W/m’ < 4650W/ m® (zatem pomieszczenie

Dla projektowanej kottowni obcigZenie cieplne wynosi: 2
m

projektowanej kotlowni gazowe] posiada odpowiednig kubature).
Kotly produkowac beda goraca wode 80°C, stuzaca jako czynnik grzewczy dla celow centralnego ogrzewania.

Pomieszczenie kottowni jest pomieszczeniem:

- fundamenty: kamienne, murowane

- §ciany nosne: o konstrukcji mieszanej, kamienno - ceglane, murowane na zaprawie

- stropy: beczkowe lub typu Kleina

Pomieszczenie kottowni posiada poprawny uklad konstrukcyjny.

Zgodnie z przeprowadzong wizja lokalna, pomieszczenie przeznaczone na projektowang kotlownie gazowg, mozna
stwierdzi¢, ze znajduje si¢ ono w stanie dobrym, nadajacym si¢ do wykorzystania na kotlownig gazowa, po wykonaniu
niezbgdnych prac budowlanych.

2. ROBOTY ADAPTACYJINE POMIESZCZENIA GOSPOODARCZEGO NA KOTLOWNIE GAZOWA

Nalezy wykona¢ nastepujace prace budowlane: .

e budowe scianki dziatowej, ktorej celem jest wydzielenie pomieszczenia na kottownig gazowa, spelniajaca
wymogi dotyczace kotlowni gazowej (maksymalne obcigzenie cieplne nie przekraczajace 4650W/ m’,
wielkos¢ powierzchni podtogi dla ktérej spetniony jest wymog wielkosci istniejacego okna o wymiarach
103x135¢cm, wynoszacej minimum 1/15 powierzchni podtogi kotlowni gazowe;j.
zabudowa do projektowanej kotlowni gazowej stalowych drzwi ognioodpornych ,,E160”,

¢ budowa studzienki odwadniajacej,

e montaz kaskady kominowej CLV-KAS 200/300mm, firmy Jeremias, dla 4-ch kotlow Viessmann-Vitodens 200-
W, wielkosé 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o lacznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametrow 80/60°C)
10,9-217,6 kW (zabezpieczajace] potrzeby projektowanej instalacji c.o. budynku zamku suskiego) oraz
przewodu spalinowo-powietrznego o srednicy przewodu spalinowego 200 mm, $rednicy przewodu powietrznego
300 mm i wysokosei ok. 21,4 m, umieszczonego w istniejacym przewodzie kominowym wyprowadzonym ponad
dach budynku.

* budowa wewnetrznej instalacji elektrycznej,

e wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewnej

e prace wykonczeniowe kotlowni gazowe;j:

Do prac wykoficzeniowych kotlowni gazowej nalezy:

- zamurowanie powstatych podczas prac budowlanych otworéw w scianie zewngtrznej budynku,

- wykonanie wylewki cementowej jako warstwy wyrownawczej (spadek do studzienki),

- wylozenie posadzki kottowni ptytkami podtogowymi wraz z cokolikiem,

- uzupetnienie ubytkow tynku,

- wymalowanie $cian i sufitu kotlowni farbg emulsyjng bialg ogolnego stosowania,

- wszystkie elementy stalowe nie zabetonowane, zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie:
- 1 x farba podktadowa przeciwrdzewna,
- 2 x farba nawierzchniowa, epoksydowa.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

- umowa,

- inwentaryzacja,

- wytyczne Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie, znak ZN-1.5183.559.2021.KTO,
z dnia 18.08.2021r.

- obowiazujace normy i przepisy oraz katalogi.

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015. 1422 tekst jednolity)

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013. 640)

1.2. Okreslenie przedmiotu inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz
zmiana sposobu uzytkowania na kotlownig gazowa, budowa kottowni gazowej c.0. wraz z wewngtrzng instalacjg gazowa
kotlowni gazowej, montaz wktadu kominowego i przewodu wentylacji wywiewnej w istniejagcym przewodzie kominowym,
montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb budynku zamku suskiego w Suchej
Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid.9421/10.

1.3. Bilans potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania czesci zamku suskiego zasilanego z projektowanej
kotlowni gazowej.
Potrzeby cieplne czesdei zamku suskiego, zasilanej z projektowanej kotlowni gazowej, wynosza: ok. 201,56 kW.

1.4. Opis przyjetego rozwiqzania.
Dla pokrycia ww. potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania, projektuje si¢ budowe kottowni gazowej o maksymalnej
mocy cieplnej ok. 217,6 kW, w ktorej zabudowana bedzie:
- kaskada czterech wiszacych kondensacyjnych kotlow gazowych Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢ 60,
kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o tagcznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametrow 80/60°C) 10,9-217,6 kW,
zabezpieczajacej potrzeby projektowanej instalacji c.0. budynku zamku suskiego.
Kotly opalane beda gazem ziemnym GZ-50.
Projektowane kotly gazowe zlokalizowane beda w wydzielonym pomieszczeniu kottowni, adoptowanym z istniejacego
pomieszczenia gospodarczego parteru, w ktérym usytuowana byla wezesniej kotlownia wegglowa zamku suskiego.
Do kotltowni prowadzi wejscie z zewnatrz, poprzez istniejace pomieszczenie gospodarcze.

W pomieszezeniu projektowanej kotlowni gazowej, usytuowane beda tez kolektory zasilajacy i powrotny. pompy,
naczynia przeponowe, stacja uzdatniania wody.

W kotlowni nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci, ktére zapewniaja: swobodny dostep do kottéw i innych urzadzen

oraz zapewniajg mozliwos¢ wymiany kotlow w razie ich awarii.

Zastosowano rozwigzanie kaskadowe CLV-KAS firmy Jeremias umozliwiajace odprowadzenie spalin z kilku kotow
jednym kominem z réwnoczesnym dostarczeniem powietrza do spalania przewodem koncentrycznym. Kaskada
CLV-KAS umozliwia jednoczesne wylaczenie wszystkich kottéw w przypadku zadziatania zabezpieczenia przed
zanikiem ciggu kominowego spelniajac tym samym zapisy w Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 , §174 ust.5.pkt 2
.Dopuszcza si¢ w pomieszczeniu kottowni przylaczenie kilku kotlow do wspolnego kanalu spalinowego w
przypadku wykonania dla kotléw z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju poprzecznym nie
mniejszym niz 1,6 sumy przekrojow przewodéw odprowadzajacych spaliny z poszczegoélnych kottéw, a takze
wyposazenie wylotu przewodu spalinowego w czujnik zaniku ciagu kominowego, wylaczajacego réwnoczesnie
wszystkie kotly.” Zaprojektowano kaskade koncentryczng o srednicy 200/300mm dla czterech kotléw Viessmann-
Vitodens 200-W

Kaskadg CLV-KAS przymocowaé za pomocg obejm systemowych Jeremias. Z kolektora spalin nalezy wykonac
odwodnienie z czgsci spalinowej. Skropliny sprowadzi¢ do neutralizatora skroplin.

Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia. Na kazdym polaczeniu
kielichowym nalezy zastosowaé uszczelke albi367, dla ulatwienia montazu stosowaé $rodek poslizgowy albi-pasta
produkeji firmy Jeremias, nie wolno stosowaé innych $rodkéw poslizgowych poniewaz moga one dziata¢ negatywnie
na uszczelke.

Przed przystgpieniem do zamdwienia i przed wykonaniem prac montazowych nalezy skontaktowac sig z firma
JEREMIAS w celu otrzymania schematéw montazowych oraz doktadnych wytycznych dotyczacych montazu.
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1.5. Opis technologii kottowni gazowej.

W projektowanej kotlowni gazowej zabudowana bedzie:

- kaskada cztewrech wiszacych kondensacyjnych kotléw gazowych Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢ 60, kazdy o
mocy 10,9 — 54,4 kW, o lacznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametrow 80/60°C) 10,9-217,6 kW,
zabezpieczajacej potrzeby c.o. czgéei budynku zamku suskiego

Kotly opalane beda gazem ziemnym GZ-50.

Obieg grzewczy centralnego ogrzewania budynku zamku suskiegowymuszony bedzie przy pomocy pompy

obiegowej typu Magna3, firmy Grundfos z regulowang liczbg obrotow.

Temperatura wody zasilajacej instalacje grzejnikowe obiegéw c.o. w zaleznosci od temperatury otoczenia

regulowana bedzie poprzez uklad mieszania wody goracej zasilajacej wychodzacej z kolektora, z wodg powrotna

c.0. Elementem wykonawczym ukladu mieszajacego bedzie zawor regulacyjny mieszajacy z trzema wylotami.

Powr6t wody grzewczej z kolektora wody powrotnej do kotla, odbywac si¢ bedzie poprzez separator

zanieczyszczen ZEPARO-PNEUMATEX ZIO 65F z wkladem magnetycznym Zeparo ZIMA.

Napelnianie i uzupehianie ztadu wodg, bedzie odbywalo sig¢ rgcznie woda wodociagowa, uprzednio uzdatniong w

stacji przygotowania wody.

Zabezpieczenie instalacji systemu zamknigtego stanowia:

- membranowy zawor bezpieczenstwa typu 1915, gwintowany, o przytaczu G3/4”,
nadcis$nienie poczatku otwarcia poy. = 0,25 MPa wraz z przynaleznymi rurami,

- naczynie przeponowe,

- rura wzbiorcza,

- osprzet.

1.6. Obiegi grzewcze centralnego ogrzewania
Obieg grzewczy centralnego ogrzewania wymuszony bedzie przy pomocy pompy obiegowej typu Magna3, firmy
Grundfos z regulowana liczba obrotéw.
W kottowni na obiegu grzewczym centralnego ogrzewania zabudowano:
e na rurociggu zasilajgcym:

- zawOr regulacyjny mieszajacy z trzema wylotami,

- pompe obiegowa,

- zawory odcinajace,
e na rurociggu powrotnym:

- zawory odcinajace (regulacyjne rownowazace).
Temperatura wody zasilajacej c.0. w zaleznosci od temperatury otoczenia, regulowana bedzie poprzez uktad
mieszania wody gorgcej c.0. z woda powrotna c.o. Elementem wykonawczym ukfadu mieszajacego bedzie zawor
regulacyjny mieszajacy z trzema wylotami. Czujnik temperatury powietrza zewngtrznego nalezy zamontowac na
poétnocnej $cianie budynku, na wysokosci okoto 3 metrow od poziomu terenu, w migjscu nie narazonym na wplywy
termiczne (np. nie pod oknem lub brama).

2.0BLICZENIA I DOBOR URZADZEN

2.1. Kociol wodny centralnego ogrzewania.

Zgodnie z punktem 1.3.1. niniejszego opracowania potrzeby cieple ¢.0. cz¢sci zamku suskiego, zasilanej z projektowanej
kotlowni gazowej, wynosza: ok. 201,56kW

W projektowanej kottowni gazowej zabudowana bedzie kaskada czterech wiszacych kondensacyjnych kotlow
gazowych Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o lacznej nominalnej mocy cieplnej
(dla parametréw 80/60°C) 10,9-217,6 kW, opalanych gazem ziemnym GZ-50.

2.1.1. Ogélne dane techniczno-ruchowe kotlow

- typ kotla Vitodens 200-W
- wielkos¢ 60

- znamionowe obcigzenie cieplne jednego kotla (dla parametrow 80/60°C) 10,9 — 54,4 kW
- znamionowe obcigzenie cieplne trzech kottéw (dla parametrow 80/60°C) 10,9 - 163,2 kW
- maksymalna temperatura robocza 85°c

- dopuszczalne cisnienie robocze 0,4 MPa

- sprawnos¢ kotla ok 109 %

- pojemno$¢ wodna kotta 7 dm’

- maksymalna temperatura spalin (dla parametrow 80/60°C) 80 °C

- przeplyw masowy spalin 104 kg/h

- maksymalna ilos¢ kondensatu 8,4 l/h

- ciezar netto 65 kg
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- wymiary kotla - szerokos¢ 480 mm

- glebokosé 380 mm
- wysokos¢ 850 mm
- catkowita wysokos¢ ( z zestawem polaczeniowym) 1166 mm
- producent Viessmann
- ilo$¢ sztuk zabudowanych kottow 4 szt
- paliwo: gaz GZ-50
- érednia warto$¢ opalowa gazu GZ-50 34330 kJ/nm’
- maksymalne zuzycie gazu przez jeden kociot 5,95 nm’/h
- maksymalne zuzycie gazu przez dwa kotly 23,8 nm’/h
- érednie dobowe zuzycie gazu 240 nm’/dobe
- rocZne zuzycie gazu 43,3 tys. nm’/rok

2.1.2. Palnik
W projektowanych gazowych kondensacyjnych kottach grzewczych Vitodens 200-W, wchodzacych w skiad kaskady
kottow palniki stanowia integralng czes¢ sktadowa kottow i wehodzi w jego dostawe.

2.2. Pompy obiegu grzewczego c.o.
Potrzeby cieplne obiegu grzewczego wynosza: Q.. = 217,6 kW
Cisnienie dyspozycyjne sieci c.0. wynosi: Paysp. = 30 kPa
Dla wymuszenia obiegu wody technologicznej, nalezy zainstalowa¢ pompe obiegowa o wydajnosci:
G _ 1,25-0-3600 1,25-217,6-3600
y = =
4,19 p- At 4,19-971,82-20
Dla wymuszenia obiegu wody grzewczej centralnego ogrzewania - nitka nrl, projektuje si¢ zainstalowanie pompy
obiegowej z regulowang liczba obrotéw firmy GRUNDFOS, typu MAGNA 3 D 40-120F; silnik 230 V.
Charakterystyka techniczna pompy:
- wydajno$é do 25 m’/h
- wysokos¢ podnoszenia 1,0 - 10 m H,O
- regulacja predkosci obrotowej:

= 12,02 m’/h

stopien pobér mocy In
[W] [A]
minimum 17 0,19
maksimum 440 1,95
- producent: GRUNDFOS (Niemcy)

2.3. Dobor zaworu regulacyjnego obiegu grzewezego c.o.

Potrzeby cieplne obiegu grzewczego c.0. wynoszg: Q.o =217,6 kW

A. Obliczeniowy spadek ci$nienia na zaworze :

dla zalozonego autorytetu zaworu Azrco=0,5 spadek ci$nienia na zaworze wynosi:
0,5

AP 1o = ﬂmpm = x20 = 20kPa
IR 1-0,5

B. Obliczeniowy wspolezynnik kv zaworu :
G 9,619

k, = =215m’/h

~ JAp,., /0,20
Dobrano zawér mieszajacy tréjdrogowy z przelotem prostym DR 40 GMLA; DN40 (11/2”); kv=25 m'/h
C. Rzeczywisty spadek ciSnienia na zaworze :

Aprzn:o:[GsJ :(9’619J = 14,8kPa

k., 25,0
D. Rzeczywisty autorytet zaworu :
Arzra:o = ig_‘ = 0,4253
14,8 + 20

E. Spadek ci$nienia w obwodzie regulacji c.o.
Ap oo = AP o + Ap,,, =20+14,8 =34,8 kPa

2.3.1.1. Dobor sitownika
Z katalogu firmy Honeywell dobrano dla zaworu regulacyjnego c.o. sitownik typu VMM20
Silnik standardowy, napigcie 230V/50Hz; AC;
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2.3.1.2. Dobor czujnikow

Z katalogu firmy Honeywell nalezy dobrac czujniki :
- czujnik temp. powietrza zewnetrznego,

- czujnik temp. zasilania c.o..

2.4. Sprzeglo hydrauliczne

Zwrotnica hydrauliczna, zwana takze sprzeglem hydraulicznym, stuzy do sprz¢gania obwodu kotla i usytuowanych
kolejno obwodéw grzewczych. Skiada si¢ ona z polgczenia rurowego migdzy przewodem zasilania i powrotu do kotla.
Predkos¢ przeptywu wody przez sprzeglo winna wynosi¢ 0,1-0,2 m/s. Dla przedmiotowej kotlowni dobrano zwrotnicg
hydrauliczng SH80/200, o srednicy rury DN200 mm i $rednicy kréécow przylaczeniowych DN80O mm.

2.5. Zabezpieczenie instalacji c.o. systemu zamknigtego

Zgodnie z PN-91/N-02414 zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi

przeponowymi w ktérych :

- temperatura wody instalacyjnej nie przekracza 100°C,

- maksymalne cisnienie instalacji ogrzewania wodnego w miejscu przylaczenia naczynia wzbiorczego
przeponowego, podczas eksploatacji instalacji nie przekracza 0,3 MPa,

- zrodtem ciepla jest wymiennikowy wezet cieplny.

Stanowia :

- zawOr bezpieczenstwa wraz z przynaleznymi rurami,

- naczynie wzbiorcze przeponowe,

- rura wzbiorcza,

- osprzet.

2.5.1. Dobor zaworu bezpieczeristwa na kotle

Projektuje si¢ zainstalowanie na kazdym kotle membranowego zaworu bezpieczenstwa typu 1915, stuzacego do
zabezpieczenia zamknietej instalacji grzewczej przed przekroczeniem cisnienia.

Wielkos¢ zaworu okresla sie zaleznie od mocy cieplnej urzadzenia grzewczego. Zgodnie z tabelg doboru zaworu
bezpieczenstwa podang przez producenta ww. zaworéw typu 1915, dla maksymalnej mocy cieplnej kotta Q= 54,4 kW
i nadci$nienia poczatku otwarcia zaworu pyw. = 0,3 MPa, nalezy na kotle zabudowa¢ membranowy zawor
bezpieczenstwa typu 1915 o przylaczu G3/4”. Instalowany zawor bezpieczenstwa musi posiada¢ wyniki badan CLD
(Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu).

2.5.2. Obliczenia wymaganej wielkosci powierzchni przekroju kanalu doplywowego upustowego zaworu bezpieczernstwa
a) obliczenie kryzy ograniczajgcej przeptyw na rurociaggu wody uzupetniajace;

Wedhig poradnika Kucharski - Cholewa przepustowo$é¢ przewodu z zamontowang kryza mozna obliczy¢

z ponizszej zaleznosci:

2
d
m; = (EJ #10,f(p, - p,) ~ [m’/h]
gdzie:

p: [MPa] - cisnienie tloczenia przed kryza;

pi [MPa] - cisnienie tloczenia za kryza;

d [mm] - $rednica otworu przelotowego kryzy;
g [mm] - grubosé kryzy;

g
C - wspolczynnik: CcC=10,5-13 *;

Dane do obliczen kryzy:

p, = 0,6 [MPa]
p1 =0,3[MPa]
d =6,0 [mm]
g = 3,0 [mm]
g 3,0
C - wspotczynnik: C=105-13 *; = 10,5-1,3 * ’0 =9,85
6,

2 2
d (—) 6,0
my = (*] #10 pl = pz = (—_‘) * 10\’ 0,6 = 0.,3) = 2,032 IllB/h

C 9,85

(co stanowi okoto 21,12 % ilosci wody obiegowej).
p [ke/m’] — gestosé wody; p=998,6 kg/m’; m;=2,032* 998,6 =2029,15 kg/h P



Kryze nalezy zainstalowa¢ na rurociagu wody uzupeiniajacej, za stacjg uzdatniania wody.

Dla zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia od uzupelniania ztadu,

projektuje si¢ zainstalowanie membranowego zaworu bezpieczefistwa typu 2115; G3/4” (srednica kanatu
doptywowego zaworu d, = 14 mm).

Nadcisnienie poczgtku otwarcia py, = 0,3 MPa.

Zawor musi posiadaé wyniki badan CLD (Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu).

b) Obliczenia wymaganej wielkosci powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa
Wg DT-UC-90/KW/04 powierzchnia przekroju kanatu doplywowego zaworu bezpieczenstwa powinna wynosic:

A=A =A,
(I_Xz)'ﬁl

’ 5103ac\i(p1 _pzj' £

A

gdzie :

m [kg/h] - przyjeto przepustowosé rurociggu wody uzupetniajacej z zainstalowang kryza ograniczajaca
przeplyw. Srednica otworu kryzy d=6 mm

p [kg/m’] — gestosé wody; p=998,6 kg/m'; m=2,032* 998,6 =2029,15 kg/h

A (mm®) - sumaryczna obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczernstwa

A, (mm?) - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa niezbgdna do
odprowadzenia pary

A,, (mm®) - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu dopltywowego zaworu bezpieczeiistwa niezb¢dna do
odprowadzenia wody

X - udzial pary w mieszance parowo-wodnej odparowanej przez zawory bezpieczenstwa.
Ze wzgledu na niewystepowanie pary X, = 0.

oc - dopuszczalny wspoétczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa cieczy. Dla zaworu bezpieczenstwa
typu 2115; G3/4” dopuszczalny wspétczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa cieczy wynosi
wg producenta zaworu: a. =02

pi (MPa) - maksymalne nadcisnienie przed zaworem bezpieczenstwa nie wigksze niz 1,1 cisnienia
dopuszczalnego zaworu bezpieczenstwa
p> (MPa) - maksymalne nadcisnienie w kro¢cu odptywowym zaworu bezpieczenstwa w czasie jego
pracy ( w przypadku wyptywu do atmosfery p, = 0 MPa).
pi[kg/m’] — gestosé wody przy jej obliczeniowej temperaturze i cisnieniu;
dla t=20°C i p=0,25MPa: p,=998,6 kg/m’

B (1-0)-2029,15
5,03-0,2,/(0,3—0)998,6
A,= 116,53 mm’

411
d= ,/ﬁ =12, 18 mm
T

Przyjeto membranowy zawor bezpieczenstwa typu 2115; G3/4” (Srednica kanatu doptywowego zaworu
d,= 14 mm>d= 12,18 mm).

Nadcisnienie poczatku otwarcia poy,. = 0,3 MPa.

Zawor musi posiada¢ wyniki badan CLD (Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu).

=116,53 mm”

w

2.5.3. Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji grzewczej
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego winna wynosic :
Vi=L1xVxp xAV
gdzie :
V - pojemnosé instalacji ogrzewania wodnego (m”)
P - gestosé wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t, - 10°C (kg/m’) p,=1000 kg/m’
AV- przyrost objetosci wlasciwej wody instalacyjnej, przy jej ogrzewaniu od temperatury poczatkowe;j t,
do éredniej temperatury obliczeniowej t,, (dm“/kg); tm = 0,5(t,+t,) = 0,5(80+60) = 70,0°C; AV =0,0224
V - pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego wynosi V=4,0 m’
V,= 1,1 x 4,0 x 1000 x 0,0224 = 98,56 dm’
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Pojemnosc¢ catkowita naczynia wzbiorczego przeponowego:

. +0,1
VC —_ V\._ — pl'l'ldx
Piax =P

gdzie :

Pmax- maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu w czasie eksploatacji instalacji, przy Sredniej
temperaturze wody instalacyjnej t,, a w instalacji nie zostanie przekroczone cis$nienie robocze (MPa)

p- ciénienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego przy temperaturze wody
t, i braku jej krazenia w instalacji (MPa) — cisnienie odpowiadajace ci$nieniu statycznemu w miejscu
przylaczenia naczynia wzbiorczego przeponowego

Dane :
Poax= 0,3 MPa
p=0,16 MPa
+0,1 0,1
Vc = Vu an_ = 98:56 E"lﬂ— = 281,6 dm3
pmax _ps 053"0,16

Dla przedmiotowej wymiennikowni przyjeto naczynie przeponowe REFLEX typu 800G
Vu=110 dm’

Ve =800 dm’

- dopuszczalne nadcisnienie robocze instalacji ¢.o. Pimax = 0,3 MPa
- maksymalne ci$nienie statyczne Pstat = 160 kPa
- $rednica naczynia przeponowego D =740 mm

- wysoko$¢ naczynia przeponowego H=2183 mm
Skorygowane ci$nienie statyczne:

p. = 0,3-98,56x % = 0,5MPa > 0,16 MPa

2.5.4. Rura wzbiorcza
Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej d(mm), powinna wynosi¢ co najmnie;j :

d=0,7,/V,

lecz nie mniej niz 20mm

gdzie :

V, - pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego

d=0,7{V, =0,7,/98,56 = 6,94 mm
Przyjeto rur¢ wzbiorcza ¢$33,7x3,2

2.5.5. Osprzet naczynia wzbiorczego przeponowego i rury wzbiorczej

Naczynie wzbiorcze przeponowe powinno by¢ wyposazone w nastgpujacy osprzet :

e manometr wskazujacy cisnienie w rurze wzbiorczej,

e zawor odpowietrzajgcy przestrzen wodng naczynia wzbiorczego i rurg wzbiorcza,

e zawor spustowy umozliwiajacy catkowite oproznienie rury wzbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia.

3. INSTALACJA GAZOWA
3.1. Charakterystyka paliva
Paliwem dla instalowanych kotlow bedzie lekki gaz ziemny GZ-50 o wartoéci opalowej okolo 34330 kJ/nm®,

3.2. Zapotrzebowanie gazu

e maksymalne zuzycie gazu przez jeden kociol 5,95 nm’/h
*  maksymalne zuzycie gazu przez dwa kotly 23,8 nm’/h
. srednie dobowe zuzycie gazu ok. 240 nm’/dobe
° roczne zuzycie gazu 433 tys. nm’/rok

4. Wentylacja nawiewno-wywiewna kotfowni gazowej

4.1.1. Wentylacja nawiewna kotlowni

Projektuje sie zorganizowany nawiew do pomieszczenia kotlowni, powietrza potrzebnego do procesu spalania oraz
wentylacji.
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Zgodnie ze wzorem Rosina, catkowita teoretyczna ilos¢ powietrza potrzebna do spalania paliwa

o, ]
(gazu) wynosi: V' = [LM * 1000 0,25 |*B [Nm*/h]
gdzie: Q, [kcalfnm3] - wartos¢ opalowa gazu
B [nm’/h] - zapotrzebowanie gazu

Do obliczen wentylacji nawiewnej przyjeto zapotrzebowanie gazu dla kaskady czterech wiszacych kondensacyjnych kottow
gazowych Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o tacznej nominalnej mocy cieplnej (dla
parametrow 80/600(2) 10,9-217,6 kW.

Q.

Catkowita ilos¢ powietrza potrzebna do spalania gazu: V = (1,1 4% 1000

~ 0,25] *B* A (Nm'h]

gdzie: A - wspblczynnik nadmiaru powietrza dla gazu; A =1,2
B =238 nm’/h
1
Q. = 34330 kl/nm’ = 34330 * 41868 keal/k] = 8199,58kcal/nm’

V= (1,14* M—O,zs}n 23,8 * 1,2=259,83 nm’/h
1000

llo$¢ powietrza do spalania gazu, ktérg nalezy doprowadzi¢ przez otwor nawiewny:
Vg=V-0,75 Vx [m’/h]

gdzie: Vi [m']- objetosé uzytkowa pomieszezenia kotlowni; Vi = 68 m’
Vg = 259,83- 0,75 x 68= 208,83 m’/h

[lo$¢ powietrza nawiewnego dla potrzeb wentylacji pomieszczenia kotlowni:

Vw=2,25x Vg =2,25x 68 = 153 m’/h
Catkowita ilo§¢ powietrza nawiewanego: Vn = Vs + Vy=208,83+153 = 361,83 m’/h
Powierzchnia wolnego przekroju otworu nawiewnego dla potrzeb wentylacji pomieszczenia kotlowni:

%
e —— 2
3600 * v
gdzie: U [m/s] - zalecana predko$¢ przeptywu powietrza; U = 1,2 m/s
361,83 2
F=———— =0,0837m"
3600*1,2

Wentylacje nawiewna kottowni projektuje si¢ przez kanal nawiewny o wymiarach 200 x 350 mm

(F = 0,057 m* > 0,0672 m”). Otwor powietrza wlotowego do kotlowni umieéci¢ tak, by dolna krawedz kanatu nawiewnego
znajdowala sie w odleglosei 300 mm nad posadzka kottowni.

Otwor nawiewny zabezpieczy¢ od zewngtrz i od wewnatrz siatkg pleciong o wymiarach oczek 10 x 10 mm

w ramce o wymiarach 200 x 350 mm.

W kanale zabudowaé urzadzenie do regulacji przeplywu powietrza, jednak nie pozwalajace na zmniejszenie przekroju
wiecej niz 1/3.

4.1.2. Wentylacja wywiewna kotlowni
Pomieszczenie kottowni winno mie¢ co najmniej jeden otwdr wywiewny.
llos¢ powietrza wywiewanego:

Vw=3Vk [m*/h]
Vw=3x 68 =204 m’h
F= o dzie: U =1,1
~ 3600%0 glgs %
204
P (0515 m®
3600%1,1

Wentylacje wywiewng kottowni projektuje si¢ przez istniejacy kanal wentylacji wywiewnej o przekroju 200 x400
mm (F = 0,08 m” > 0,0515 m”) i wysokosci 21,4 m (od poziomu posadzki kottowni) Otwér wlotowy wentylacji
wywiewnej winien znajdowac si¢ pod sufitem i by¢ zabezpieczony siatkg pleciong o wymiarach oczek 10x10mm.

4.1.3. Odprowadzenie spalin

Spaliny odprowadzane bedg z projektowanej kaskady trzech wiszacych kondensacyjnych kotléw gazowych Viessmann-
Vitodens 200-W, wielko$é 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o lacznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametrow
80/60°C) 10,9-163,2 kW
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Zastosowano rozwigzanie kaskadowe CLV-KAS firmy jeremias umozliwiajace odprowadzenie spalin z kilku
kotléw jednym kominem. Kaskada CLV-KAS umozliwia jednoczesne wylaczenie wszystkich kotléw w przypadku
zadziatania zabezpieczenia przed zanikiem ciagu kominowego spefniajac tym samym zapisy w Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 , §174 ust.5.pkt 2, Dopuszcza si¢ w pomieszczeniu kottowni przylaczenie kilku kottéw do wspolnego
kanatu spalinowego w przypadku wykonania dla kotléw z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o
przekroju poprzecznym nie mniejszym niz 1,6 sumy przekrojow przewodéw odprowadzajacych spaliny z
poszczegdlnych kottow, a takze wyposazenie wylotu przewodu spalinowego w czujnik zaniku ciggu kominowego,
wylaczajacego rownoczesnie wszystkie kotly.” Zaprojektowano kaskade koncentryczng o srednicy 150/200mm dla
trzech kotléw Viessmann. Powietrze do spalania bedzie pobierane z zewnatrz czerpnia za pomocg plyty posredniej
Z Zasysem powietrza.
Kaskade CLV-KAS przymocowaé za pomoca obejm systemowych jeremias. Z kolektora spalin nalezy wykona¢
odwodnienie z czeéci spalinowej. Skropliny sprowadzi¢ do neutralizatora skroplin.
W czesci Pionowej zastosowano komin dwuscienny w systemie DWECO 2.0 ALBI o srednicy 150 mm z welng 25 mm.
Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia. Na kazdym polgczeniu
kielichowym nalezy zastosowaé uszczelke albi367, dla ulatwienia montazu stosowac¢ srodek poslizgowych albi-
pasta produkcji firmy Jeremias, nie wolno stosowac innych srodkéw poslizgowych poniewaz mogg one dziala¢
negatywnie na uszczelke.
Przed przystapieniem do zamdwienia i przed wykonaniem prac montazowych nalezy skontaktowaé si¢ z firmg
JEREMIAS w celu otrzymania schematow montazowych oraz doktadnych wytycznych dotyczacych montazu.
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6. WYTYCZNE MONTAZOWE

6.1. Rurociqgi i armatura

Rurociggi objete zakresem niniejszego opracowania zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu z materiatu R35
wg PN-80/H-74219 (PN-84/H-74220), oznaczonych D1-CZ-A2, taczonych przez spawanie bgdz kotnierzowo (przy
armaturze kotnierzowe;j).

6.2. Warunki dostaw, wykonania, montazu i odbioru rurociggow

Warunki techniczne dostawy, wykonania, montazu i odbioru rurociggéw wg :

a) normy PN-92/M-34031 - ,,Rurociggi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania”.

b) norm i uwag podanych na rysunkach rurociagéw i elementéw. Po zmontowaniu rurociagdéw przeprowadzi¢ probe wodna
wszystkich rurociggéw zgodnie z PN-92/M-34031 ,,Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogolne wymagania i badania”.

6.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rurociagi oraz armature nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg zalgczonej (punkt 5) karty zabezpieczenia
antykorozyjnego.

6.4, Izolacja termiczna

Po malowaniu antykorozyjnym na rurociggach wykona¢ izolacje termiczna.

Izolacje cieplng rurociagéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421/2000.

Grubos¢ izolacji winna wynosic:

- dla $rednicy DN20 i DN25 - grubos¢ izolacji 20 mm,

- dla érednicy DN32, DN40 i DN50 - grubos¢ izolacji 25 mm,

- dla $rednicy DN65- grubos¢ izolacji 30 mm,

- dla srednicy DN80- grubos¢ izolacji 35 mm,

- dla $rednicy DN100- grubos$¢ izolacji 40 mm,

- dla srednicy DN125- grubos¢ izolacji 45 mm

Izolacje cieplng nalezy zakltada¢ na rurociggach po wykonaniu proby wodnej i po malowaniu antykorozyjnym.
Wymagania i badania techniczne wykonania i doboru izolacji cieplnej rurociagéw wg PN-92/M-34030 ,,1zolacja cieplna
urzadzen energetycznych. Wymagania i badania techniczne™.

6.5. Instalacja wod.-kan.

W kotlowni projektowana jest instalacja wody zimnej, doprowadzona do napetniania i uzupetniania strat zladu c.o.
(poprzez stacje uzdatniania wody).

Projektowang kanalizacje w kotlowni podigczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej budynku. Przewidzie¢ zlew blaszany
emaliowany oraz zlgczka do weza.

6.6. Zagadnienia p.po; i BHP

Kotlownia pracowac bedzie w systemie bezobstugowym. Przewiduje si¢ jedynie okresowy dozor pracy kotlowni.
Zastosowane w kotlowni urzadzenia, posiada¢ beda wymagane przepisami systemy zabezpieczajace i sygnalizacyjne.
Przy projektowaniu kotlowni przewidziano odpowiednio szerokie przejscia, umozliwiajgce dobry dostgp do
poszczegblnych urzadzen i armatury. Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji o temperaturze powierzchni powyzej
50°C, posiadaé beda izolacje cieplochronna.

Pomieszczenie kottowni posiada¢ beda zgodna z przepisami wentylacjg grawitacyjng nawiewno-wywiewna,
zapewniajgca poprawng prace palnika kotla, jak réwniez przewietrzenie pomieszczen kottowni.

Do pomieszczenia kottowni zabudowane beda stalowe drzwi ognioodporne, ocieplone ,,E1307,

o wymiarach 1000 x 2000 mm, otwierane na zewnatrz tych pomieszczenia (zgodnie z drogg ewakuacji).

Sciany i strop kotlowni powinny posiada¢ odpornosé ogniowa powyzej 60 min.

W kottowni nalezy wykonaé posadzke bezpylowa (podtoga winna by¢ wylozona plytkami ceramicznymi
nieslizgowymi, wytrzymalymi na uderzenia, ze spadkiem w kierunku studzienki schiadzajacej). Sciany nalezy wylozy¢
phytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0m lub pomalowa¢ na olejno do wysokosci 2,0m.

Instalacja elektryczna musi posiadaé rozdzielnig¢ z awaryjnym wylgcznikiem pradu AWP, dostepnym na zewnatrz i
oznakowanym. W kotlowniach nalezy zabudowa¢ gniazdo na 24V oraz na 220V. Podlgczenie urzadzen elektrycznych
i AKPiA nalezy wykonaé pod nadzorem dostawcy urzadzen i automatyki.

Kotlownia powinna by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy zgodnie z &13 i &15 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 03.11.92 r. (Dz.U. 92/92, poz.460), rozmieszczony i oznakowany zgodnie z &28.1 do 28.4 ww.
Rozporzgdzenia.

Kottownig nalezy wyposazy¢ w instalacje postgpowania na wypadek pozaru.
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7. DYSPOZYCJE SPECJALNE
7.1. Wytyczne malowania rurociggow
obowigzuje dla rurociggdéw o temperaturze do 150°C.
— Malowanie wykonane na podstawie niniejszej karty ma na celu ochrong przed korozja.
- Obowigzuje zasada, ze gruntowanie wykonuje si¢ w warsztacie.
Stanowi ono réwnoczesnie ochrong czasowa na okres transportu i skfadowania. Na montazu nalezy
wykona¢ gruntowanie uzupehniajgce oraz malowanie wlasciwe.
~ Przed przystapieniem do malowania gruntujgcego w warsztacie nalezy powierzchnig do malowania
przygotowa¢ wg PN-70/H-97051, tj.
- Usungé¢ nierownosci wg p. 2 normy
- Oczysci¢ powierzchnie wg p. 3 normy, a w szczegolnosci wykonac:
- odtluszczenie,
- odrdzewienie,
- oczyszczanie do 11 stopnia czystosci wg PN-70/H-97050.
- Spoiny oczysci¢ wg PN-71/H-97053 punkt 4.3.
- Ostre krawedzie zeszlifowac.
- Parametrow chropowato$ci podtoza nie okresla sie. Zaleca si¢ unika¢ nadmiernej erozji materialu w
procesie oczyszczania. Elementy oczyszezane od chwili rozpoczgcia malowania nalezy zabezpieczy¢
przed wplywami atmosferycznymi.
Gruntowanie warsztatowe nalezy wykonac nie pozniej niz po uplywie 6 godzin po oczyszczeniu elementu.
Zaleca sie wykonanie gruntowania w temperaturze +15 do +25°C, z tym, e nie nalezy wykonywa¢ gruntowania w
temperaturze nizszej niz +5°C oraz nie nalezy gruntowac elementow nagrzanych do temperatury wyzszej niz
+40°C. Nie dopuszcza si¢ gruntowania na wolnym powietrzu w czasie deszczu, mgty lub elementow pokrytych
rosg, wzglednie wilgotnych.
Do gruntowania nalezy stosowaé nastgpujacy zestaw malarski :

Nazwa farby Symbol [los¢ | Grubosc Czas Wydajnosé
warstw schnigcia
Farba ftalowa silikonowa KTN-131-3121-7551-00 ) [um] 24 0,125 I/m’
przeciwrdzewna renowacyjna wg ZN-87/CFFiL 100 godziny
Rozcienczalnik : benzyna do lakieréw i ksylen w stosunku 3:1

6. Gruntowanie uzupetniajace na montazu

Po zakoficzeniu montazu uszkodzenia gruntu warsztatowego oraz wszystkie styki i pofgczenia montazowe nalezy
oczysci¢ szczotkami drucianymi oraz skrobaczkami

do 3 stopnia czystosci wg PN-70/H-97050. Wykona¢ uzupetniajace gruntowanie farbg jak w p. 3.

7. Malowanie

Malowanie nawierzchniowe nalezy wykona¢ na montazu po zakoficzeniu robét montazowych. Po wykonaniu
gruntowania uzupeniajacego wg p. 6 nalezy calo$¢ oczysci¢ z zabrudzenia, kurzu , itp.

Miejsca zattuszczone odttuscic.

Do malowania nalezy zastosowa¢ nastepujgce zestawy malarskie:

Nazwa farby Symbol llos¢ Grubos¢ | Czas Wydajnos¢
warstw schnigcia
Farba ftalowa silikonowa KTN-131-3121-7551-00 2 [pnm] 24 0,125 I/m’
przeciwrdzewna renowacyjna wg ZN-87/CFFiL 50 godziny
Rozcienczalnik : benzyna do lakierow i ksylen w stosunku 3:1

8. Warunki wykonania prac malarskich
8.1. W przypadku wykonania prac malarskich na wolnym powietrzu nie dopuszcza si¢ malowania w czasie
deszczu, mgly, rosy oraz powierzchni wilgotnych z innych przyczyn.
Dopuszcza sie malowanie powierzchni oczyszczonych i suchych.
Temperatura w czasie malowania nie moze by¢ nizsza niz +5°C oraz powierzchnia malowania nie moze by¢
cieplejsza niz +40°C.
8.3. Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnigciu warstw poprzednich.
8.4. Roboty malarskie nie mogg by¢ prowadzone w sasiedztwie otwartego ognia lub powierzchni silnie nagrzanych.
8.5. Malowanie moze by¢ wykonane metoda natryskowa, nalezy jednak unika¢ nadmiernych strat materiatu
przez rozpylanie, warstwa farby winna by¢ gladka, nie sptywajaca.
9. Odbioru wyrobow malarskich nalezy dokona¢ wg PN-71/H-97053. Jakos¢ wyroboéw powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-72/C-81501 i PN-75/C-81505. Nie dopuszcza si¢ stosowania wyrobow
o nieznanym pochodzeniu.
10. Klasa starannosci wykonania pokrycia (KSW) min. Il wg PN-79/H-97707.
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11. Wymagania dotyczace dozoru i kontroli wykonania powlok nalezy przestrzega¢ wg PN-71/H-97053 p. 91 10.

12. Przy wykonaniu rob6t malarskich nalezy przestrzega¢ ogolne przepisy BHP i p.poz. oraz szczegolne
wymagania podane przez producenta wyrobéw malarskich.

Przy wykonywaniu robot malarskich nalezy kierowa¢ si¢ zwigzanymi przepisami PN i BN, a ponadto : Instrukcja

Nr 191 i JTB W-wa 1976r.; Instrukcja KOR7-A wyd. 1l poprawione z pozniejszymi zmianami W-wa 1976 r.;

Warunki techniczne wykonania i odbioru powltok ochronnych na konstrukcjach stalowych cz. I. Powloki malarskie

- wyd. ZKSiUP ,,Mostostal” W-wa 1977r.

7.2. Oznakowanie rurociggow

Dla rozréznienia obiektow technologicznych, nalezy po wykonaniu plaszczy ochronnych izolacji termicznej,
wykona¢ malowanie olejne, znakujace w kolorach :

woda 80°C - zielona

woda 60°C - brunatna z paskami brunatnymi szerokosci ok. 5cm,

Spusty i odpowietrzenia - czarne z paskami obiegu podstawowego.

Ponadto na odcinkach o barwie zasadniczej obiegu, w miejscach polaczen rurociagow, nalezy strzatka

o kolorze pomaranczowym oznaczy¢ kierunek przeplywu czynnika.
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1II. PROJEKT WEWNET, INSTALACJI G.

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

- Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

- -umowa z Inwestorem,

- - uzgodnienia z Inwestorem,

- - wytyczne Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie, znak ZN-1.5183.559.2021.KTO,
~ zdnia 18.08.2021r.

— - inwentaryzacja budowlana budynku,

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015. 1422 tekst jednolity)

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013. 640)

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji gazowej, zasilajacej gazem GZ-50, kaskadg czterech
wiszacych kondensacyjnych kottéw gazowych Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4
kW,

o tgcznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametréw 80/60°C) 10,9-217,6 kW, zabezpieczajacej potrzeby
projektowanej instalacji c.o. budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr
ewid.9421/10.

Projektowane kotly gazowe zlokalizowane beda w wydzielonym pomieszczeniu kottowni, adoptowanym z istniejgcego
pomieszczenia gospodarczego parteru, w ktorym usytuowana byta wezesniej kottownia weglowa zamku suskiego.

Do kotlowni prowadzi wejscie z zewnatrz, poprzez istniejace pomieszczenie gospodarcze.

Projekt obejmuje przewody gazowe od ukfadu redukcyjno-pomiarowego, zabudowanego w skrzynce gazowe;j
nasciennej. usytuowanej na Scianie zewnetrznej budynku, do kaskady czterech wiszacych kondensacyjnych kottow
gazowych Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o lacznej nominalnej mocy
cieplnej (dla parametrow 80/60°C) 10,9-217,6 kW, zabezpieczajacej potrzeby c.o. budynku zamku suskiego.

1.3. Doprowadzenie gazu

Gaz ziemny $rednioprezny GZ-50 o wartosci opalowe;j 34,33MJ/nm’, doprowadzony jest do skrzynki gazowej
zabudowanej na scianie zewnetrznej budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr
ewid.9421/10.

Minimalne i maksymalne ci$nienie dostawy paliwa gazowego (min/max) w miejscu podlaczenia wynosi odpowiednio:
min. 0,05 MPa, max. 0,35 MPa.

Gaz doprowadzony jest do skrzynki znajdujacej sig na terenie posesji inwestora z istniejacej sieci gazowej rozdzielczej
poprzez przylacze gazowe PE SDR11 RC 032, zakonczone kurkiem gazowym.

W istniejacej skrzynce gazowej przewiduje si¢ zainstalowanie za kurkiem gléwnym, reduktora gazu oraz gazomierza na
nitce gazowej zasilajacej kaskade czterech wiszacych kondensacyjnych kotléw gazowych Viessmann-Vitodens 200-W,
wielkosé 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o tacznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametrow 80/60°C) 10,9-217,6
kW.

1.4. Wyposazenie instalacji w odbiorniki gazu.
W przedmiotowej kottowni gazowej projektuje si¢ zabudowe nastgpujacych odbiornikow gazu:
1. Kaskada czterechwiszacych kondensacyjnych kottow gazowych Viessmann
-Vitodens 200-W o nominalnej mocy cieplnej (dla parametrow 80/60°C)

10.9-54.4 kW 5.95 nm’/h x 4 szt. = 23,8 nm’/h
Sumaryczne zapotrzebowanie gazu dla kaskady czterech kottdw gazowych: =23,8nm’/h
Dla kotlowni gazowej dobrano gazomierz G16 R280 oraz reduktor MIX25G
Gazomierze dla odbiornikow gazu w poszezegdlnych lokalach mieszkalnych nie sa przedmiotem niniejszego
opracowania.
Odlegtos¢ pomiedzy urzadzeniami winna wynosi¢ min. 50 cm z uwagi na zachowanie bezpieczenstwa.

2. Opis wewnetrznej instalacji gazowej dla kaskady czterech kotlow gazowych

Skrzynka redukcyjno-pomiarowa zlokalizowana bgdzie na scianie zewngtrznej budynku (od strony zachodniej),
ktora jest rownoczesnie sciang zewnetrzng projektowanej kottowni.

Przed wprowadzeniem rurociggu gazowego do pomieszczenia kottowni, projektuje si¢ zabudowg zaworu
odcinajgcego oraz zaworu odcinajacego automatycznie doplyw gazu do instalacji (zaworu odcinajgcego z
glowica MAG-1). Zawory te nalezy umiesci¢ w skrzynce gazowej. Urzadzenia ocieplic.

W kottowni gaz doprowadzony bedzie do kaskady czterech wiszacych kondensacyjnych kotléw gazowych
Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o lacznej nominalnej mocy cieplnej (dla
parametrow 80/600(3) 10,9-217,6 kW,
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Na rurociggach gazowych w kottowni, przy kotlach, na wysokosci nie mniejszej niz 0,7 m od podiogi,
zamontowac zawory odcinajace kulowe.

Pojemnosé akumulacyjna instalacji wynosi 0,0714 m’, przy wymaganej pojemnosci kompensacyjnej dla G14,8 m’/h

i P 200 mm, a pojemnosé rzeczywista dla rury DN32, DN50 i DN150 wynosi 0,076 m’ — jest spelniona.

Przed zamontowaniem rury nalezy dokladnie oczysci¢ z rdzy i innych zanieczyszczen.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ tak, aby umozliwi¢ kompensacje wydluzen cieplnych oraz eliminacje
odksztatcen spowodowanych praca konstrukeji budynku. W przypadku prowadzenia instalacji gazowej po
zewnetrznej $cianie budynku, zachowa¢ minimalng odleglos¢ od istniejacej instalacji odgromowej wynoszacg 1,0 mb.
W razie koniecznoéci prowadzenia przewodow gazowych obok innych urzadzen i instalacji, zachowa¢ odlegtosci
bezpieczne, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,

poz. 690) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 1156).
Miedzy innymi przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w nastgpujacych odleglosciach:

a) 10 em od poziomych przewodéw wod.-kan., c.o, umieszczajac je nad tymi przewodami,

b) 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, umieszczajae je pod tymi przewodami.

Przewody instalacji krzyzujace si¢ z innymi przewodami powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm.
Przewody gazowe poziome nalezy prowadzié ze spadkiem 5%, w kierunku odbiornikow gazu.

Mocowanie przewodow do scian wykona¢ przy pomocy uchwytow specjalnych w rozstawie:

a) na pionowych odcinkach co 2,5 m,

b) na poziomych odcinkach co 1,5 m.

Przy przejsciach instalacji gazowej przez przegrody konstrukeyjne (Sciany konstrukcyjne budynku oraz stropy)
lub pomieszczenia o znacznym zawilgoceniu, rury w scianach prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej lub PE,
wystajacej po 3 cm po kazdej stronie przegrody. Instalacj¢ prowadzong w rurze ochronnej zabezpieczy¢ przed
korozja, a wolng przestrzen pomigdzy rura ochronng a przewodowa wypelnié pianka poliuretanowa, ktora
powoduje korozji rur przewodowych.

Przed wszystkimi urzadzeniami (odbiornikami gazu), w celu umozliwienia odcigcia doptywu gazu, zainstalowa¢ kurki
gazowe kulowe przelotowe, sytuujac je w dostepnych miejscach, jednak umieszczajac je na wysokosci nie mniejszej niz
70 cm nad powierzchnia podiogi. Odbiorniki gazu laczy¢ z instalacjg na sztywno, stosujgc przy {gczeniu tzw. dlugi gwint.

2.1. Monta; urzqdzen gazowych.

Urzadzenia gazowe mogg byé zainstalowane tylko w pomieszczeniach o odpowiedniej wysokosci (minimum 2,2
metra- dla przedmiotowej kottowni, wysokos¢ pomieszczenia wynosi: 3,4 m. Powierzchnia kottowni wynosi 20 m,
kubatura 68 m’.

W projektowanej kottowni budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid.9421/10,
projektuje sie zabudowe kaskady czterech wiszacych kondensacyjnych kottéw gazowych Viessmann-Vitodens 200-W,
wielkosé 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o lacznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametréw 80/60°C) 10,9-217,6 kW.

Urzadzenia z instalacjg tgczy¢ za pomocg dwuzlgczek. Przed najdalej potozonym urzadzeniem zainstalowaé
tréjnik d=15mm, umozliwiajacy odpowietrzenie i sprawdzenie instalacji. Przewodow gazowych nie wolno
prowadzi¢ przez kanaly wentylacyjne i spalinowe.

Pomieszczenie kotlowni zamykane bedzie drzwiami otwieranymi na zewnatrz, o odpornosci ogniowe;j
wynoszacej co najmniej 60 minut.

Zabezpieczenie kotlow oraz instalacji c.0. wykonac¢ zgodnie z PN-91/B-02414 (dla systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi).

Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie kaskady czterech kotlow gazowych o facznej mocy 217,6 kW,
musi posiada¢ kubature taka, by jej 1 m’ obcigzenia cieplnego kotta nie przekroczyt 4650 W.

2176000

68m’

pomieszczenie projektowanej kotlowni gazowej posiada odpowiednig kubature).
Urzadzenia faczy¢ z instalacjg za pomocg dwuztaczek i ksztaltek zeliwnych czarnych. Przed najdalej potozonym
urzgdzeniem zamontowaé na rurze trojak, umozliwiajacy odpowietrzenie i sprawdzenie instalacji.

Dla przedmiotowej kottowni obcigzenie cieplne wynosi: = 3200 W/m' < 4650W/ m’ (zatem

2.2. Wentylacja nawiewno-wywiewna kottowni gazowej

2.2.1. Wentylacja nawiewna kotlowni

Projektuje si¢ zorganizowany nawiew do pomieszczenia kotlowni, powietrza potrzebnego do procesu spalania oraz
wentylacji.

Zgodnie ze wzorem Rosina, catkowita teoretyczna ilos¢ powietrza potrzebna do spalania paliwa

QH'
(gazu) wynosi: les = (LM * 1000 000 -0,25 |+B [an}/h]

gdzie: Q,, [keal/nm’] - wartos¢ opalowa gazu 47



B [nm}/h] - zapotrzebowanie gazu
Do obliczen wentylacji nawiewne] przyjeto zapotrzebowanie gazu dla kaskady czterech wiszacych kondensacyjnych
kottow gazowych Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o lacznej nominalnej mocy
cieplnej (dla parametrow 80/60°C) 10,9-217,6 kW.

Qw

Calkowita ilo$¢ powietrza potrzebna do spalania gazu: V= (1,14 * e

—0,25]*3 * A [Nm':fh]

gdzie: A - wspélczynnik nadmiaru powietrza dla gazu; A4 =1,2
B=23,8nm’/h

1
Q, = 34330 kJ/nm’ = 34330 * 41868 keal/k] = 8199,58kcal/nm’
8199,58
V= (1,14 e 0,25] *23.8 * 1,2=259,83 nm’/h

llos¢ powietrza do spalania gazu, ktora nalezy doprowadzi¢ przez otwor nawiewny:
Vs=V-0,75 Vg [m’/h]

gdzie: Vg [m']- objetos¢ uzytkowa pomieszczenia kottowni; Vi = 68 m’
Vs =259,83- 0,75 x 68= 208,83 m’/h

[lo$¢ powietrza nawiewnego dla potrzeb wentylacji pomieszczenia kotlowni:

Vw=2,25%x Vg =2,25x 68 = 153 m’/h
Calkowita ilo$¢ powietrza nawiewanego: Vn=Vs+ Vy=208,83+153=361,83 m'/h
Powierzchnia wolnego przekroju otworu nawiewnego dla potrzeb wentylacji pomieszczenia kottowni:

v
. .
3600 *0v
gdzie: U [m/s] - zalecana predkosé przeplywu powietrza; ¥ = 1,2 m/s
1,83
s SO 0,0837 m’
3600%*1,2

Wentylacje nawiewng kottowni projektuje si¢ przez kanal nawiewny o wymiarach 200 x 350 mm

(F = 0,057 m* > 0,0672 m°). Otwoér powietrza wlotowego do kotlowni umiescié tak, by dolna krawedz kanatu
nawiewnego znajdowala si¢ w odlegtosci 300 mm nad posadzka kottowni.

Otwor nawiewny zabezpieczyé od zewnatrz i od wewnatrz siatka pleciong o wymiarach oczek 10 x 10 mm

w ramce o wymiarach 200 x 350 mm.

W kanale zabudowac¢ urzadzenie do regulacji przeplywu powietrza, jednak nie pozwalajgce na zmniejszenie przekroju
wiecej niz 1/3.

2.2.2. Wentylacja wywiewna kotlowni
Pomieszczenie kotlowni winno mie¢ co najmniej jeden otwor wywiewny.
[logé powietrza wywiewanego:

V=3 Vi [m'/h]

Vw=23x68=204 m'h

F= L gdzie: U =1,1
3600 * v

F= _ 204 =0,0515 m’
3600 *1,1

Wentylacje wywiewna kotlowni projektuje si¢ przez istniejacy kanal wentylacji wywiewnej o przekroju 200
x400 mm (F = 0,08 m” > 0,0515 m?) i wysokosci 21,4 m (od poziomu posadzki kotlowni) Otwor wlotowy
wentylacji wywiewnej winien znajdowa¢ si¢ pod sufitem i by¢ zabezpieczony siatka pleciong o wymiarach
oczek 10x10mm.

2.3. Odprowadzenie spalin

Zastosowano rozwigzanie kaskadowe CLV-KAS firmy Jeremias umozliwiajace odprowadzenie spalin z kilku
kotéw jednym kominem z réwnoczesnym dostarczeniem powietrza do spalania przewodem koncentrycznym.
Kaskada CLV-KAS umozliwia jednoczesne wylgczenie wszystkich kottow w przypadku zadziatania
zabezpieczenia przed zanikiem ciagu kominowego spetniajac tym samym zapisy w Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ,
§174 ust.5.pkt 2 ,.Dopuszcza sie w pomieszczeniu kottowni przylaczenie kilku kottéw do wspoélnego kanatu
spalinowego w przypadku wykonania dla kotléw z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju
poprzecznym nie mniejszym niz 1,6 sumy przekrojow przewodow odprowadzajacych spaliny z poszezegdlnych
kottow, a takze wyposazenie wylotu przewodu spalinowego w czujnik zaniku ciggu kominowego, wylaczajacego
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rownoczesnie wszystkie kotly.” Zaprojektowano kaskade koncentryczng o $rednicy 200/300mm dla czterech
kottéw Viessmann-Vitodens 200-W

Kaskade CLV-KAS przymocowa¢ za pomoca obejm systemowych Jeremias. Z kolektora spalin nalezy
wykonaé odwodnienie z czesci spalinowej. Skropliny sprowadzi¢ do neutralizatora skroplin.

Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia. Na kazdym polgczeniu
kielichowym nalezy zastosowa¢ uszczelke albi367, dla ulatwienia montazu stosowaé srodek poslizgowy albi-
pasta produkcji firmy Jeremias, nie wolno stosowa¢ innych srodkéw poslizgowych poniewaz moga one dziata¢
negatywnie na uszczelke.

Przed przystapieniem do zamdwienia i przed wykonaniem prac montazowych nalezy skontaktowaé sig z firma
JEREMIAS w celu otrzymania schematéw montazowych oraz doktadnych wytycznych dotyczacych montazu.

2.4. Zabezpieczenie instalacji.

W przypadku nieszczelnosei instalacji w kotlowni dla jej wykrycia i zapewnienia bezpieczenstwa przyjgto
aktywny system bezpieczenstwa skladajacy si¢ z detektora gazu umieszczonego nad kottem, pod stropem (15 cm
od stropu), centrali analizujaco-sterujacej z zasilaczem i akumulatorem, zaworu elektromagnetycznego

i sygnalizacji akustyczno wizualnej doprowadzonej do pomieszczenia ze statym pobytem ludzi.

Zawor elektromagnetyczny zamontowany bedzie w skrzynce przysciennej, przed wejsciem rurociggu gazowego
do pomieszczenia kottowni. Urzadzenie nalezy ocieplic.

2.5 . Proba instalacji gazowej.

Po wykonaniu instalacji i po podtaczeniu odbiornikéw gazu, przed jej pomalowaniem, nalezy przeprowadzi¢ jej
komisyjny odbioér w obecnosci przedstawicieli dostawcy gazu. W tym celu nalezy podda¢ instalacj¢ dwukrotnej
probie szczelnosci. Pierwszg probe szezelnosei (préba giowna) nalezy wykonaé bez zainstalowanych urzadzen
powietrzem o nadcisnieniu 0,1 MPa, w czasie 30 minut i drugg probe szczelnosci wykona¢ po podigczeniu
odbiornikéw gazu sprezonym powietrzem o nadcisnieniu 0,05 MPa w czasie 15 minut. Manometr rtgciowy nie
powinien wykazac spadku cisnienia.

2.6.. Uwagi koricowe.

Po komisyjnej probie szczelnosci przewody nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez doktadne oczyszczenie z
rdzy i brudu, oraz pomalowanie na z6to nie pdZniej niz po 4-rech godzinach od oczyszczenia, farbg podktadowg
chlorokauczukowa. Roboty te wykona¢ przy temperaturze powietrza co najmniej 10°C.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z wymogami norm technicznych i sztuka budowlang pod nadzorem oséb
uprawnionych. ,,warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz¢s¢ Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz z Dziennikiem Ustaw RP nr 10 z dnia 08 luty 1995 r.

Wykonanie robét powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy. Zwraca¢ nalezy szczegdlna uwagg na przepisy BHP
obowiazujgce przy wykonywaniu robdt spawalniczych.

Prébe szczelnosei przeprowadzié¢ wg PN-92/M-34503, a odbidr instalacji w obecnosci dostawcy gazu.

el
| ‘./ 15
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skrzynka (50x35¢25¢m) 2 zaworami:
—zawdr elekromagnetyczny ZE50 2 glowicq MAG-1
—zawbr odcinajqey DNSO

punkt redukeyjno-pomiarowy:
—redukior gazowy MIX25G
-gazomierz miechowy G16 R280 ™

skrzynka (110x90x30cm) i
|
I
|
|
I

616 R280.|

Pl’l‘ﬁl}fl_ o & |l
e oy PO

kaskoda 4-ch kotlow Viessmann-Vitodens 200-W

stal-DNBS
stal-DN32

stal-DN32

/ Q=4x54,4kW=217 BkW

=
90 2
$32 s
b =
0 =
932 =
20
$32
Legenda:
————————— przewdd gazowy srednioprezny sieci zewngirznej
projektoweny przewdd gazowy wewn. instalacji gozowej
F 3
——{x—  filtr
e

tréjnik probierczy
zawdr odeinajgcy

kurek gtowny

R25

——FK}——— reduktor cignienio gazu typ MIX25

616 % qazomierz miechowy typ G16 z impulsatorem CRS-03
Bl zawdr elektromagnetyczny

Nazwa obiekiu

Przebudowa istniejocego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanege na parterze oraz zmiana sposobu uzytkowania na

kotlownig guzowg, budowa kotlowni gazowej c.0. o mocy do 220kW wraz z wewnelrzng instalocjq gazowg kotlowni gazowej,
montaz wkiadu keminowego w istniejgcym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji nowiewnej, budowo instalac)
elekirycznej dla potrzeb budynku zamku suskiego w Suche] Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dziolce nr ewid. 9421/10.

Adres obiektu

34-200 Sucho Beskidzko, ul. Zomkowa 1, dziatka nr ewid. 9421/10.

obreb ewid.: 0007 Sucho Beskidzko—gmina miejska; jedn. ewidencyjna 121502_1 Sucha Beskidzka

Przedmiot-Rysunek

Wewnetrzna instalacjo gazowa. Rozwinigcie instalacji gazowej.

Inwestor—Adres

(Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzko

Projektant, podpis | mar inz. Marek Pilsyk ]
upr. nr MAP/0342,/PWBS/15 ’77f7/

do proj. bez ograniczen
w specj. instal. i urzqdzen
sanitarnych i gazowych

; ; inz 1 ; do proj. bez ograniczen
Sprowdzit, pod mgr inz. Marcin Jacyszyn - :Dez.oqr
Proweelh POCRS | upr. or MAP/0567/PBS/17 o R
Branza: skala: / dotcﬁ/listopod 2021r. Rys. nr 03/str. 52
instal. sanitarne i gozowe

Je



1100

1500

=224kW
23,1nm3/h

Nitka nr1-do kotla gozowego (

Max. zuzycie gazu-Qmax

e
900

\
Ko \ ]
\ 6 ‘ [; S
\ T
\z
ELEMENTY SKLADOWE:
1. Kolumno przylgcza PE32 w rurze oslonowej lub podejscie stalowe
1 / izolowane tasmq POLYKEN wroz z podigczeniem PE/stal.
2. Kurek sferyczny DN15
— 3. Reduktor gazowy MIX25G
. 4. Monoziqcze ped gazomierz G16
[ ] 5. Zawdr kulowy DN4O
6. Gazomierz miechowy G16 z impulsatorem CRS-03
7. Szatko metalowa 1100x900x300 malowana proszkowo wraz ze
stelazem montozowym
SCHEMAT IDEOWY PUNKTU:
Pl P2

D

P

V

Nazwa obiektu

Przebudowa istniejqeego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oroz zmiana sposobu uzytkowania no
kotlownig gazowq, budowa kotlowni gazowej c.o. o mocy do 220kW wraz z wewngtrzng instalocjq gozowg kotlowni qazowej,
montaz wkladu kominowego w istniejgcym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalac)
elektrycznej dlo potrzeb budynku zomku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zomkowa 1, na dziclce nr ewid. 3421/10.

Adres obiektu

34-200 Sucha Beskidzko, ul. Zamkowa 1, dzialka nr ewid. 9421/10.
obred ewid.: 0007 Sucha Beskidzka-gmina miejska; jedn. ewidencyjna 121502_1 Sucho Beskidzka

Przedmiot-Rysunek

Wewnetrzna instalacjo

gozowa. Punkt redukcyjno—pomiarowy Qmax=25m>/h

Inwestor—Adres

Projektant, podpis

mqr inz. Marek Pilsyk

upr. nr MAP/0342/PWBS/15

Sard

do proj. bez ograniczen
W S?ECJ instal. | urzqdzen
sanitarnych i gozowych

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19

Sprawdzit, pedpis

mgr inz. Morcin Jocyszyn
upr. nr MAP/0567/PBS/17

-

do proj. bez ograniczen
w specj, instal. i urzqdzen
sanitarnych i gazowych

34-200 Sucha Beskidzka

Branza:
instal. sonitarne i gazowe

skala: /

7
dMstopod 2021r.

Rys. nr 04/str. 55

53



skrzynka (110x90x30cm) skrzynka (50x35x25¢m) z zaworami;

punkt redukcyjno—pomiarowy: —zuwélr elektremagnetyczny ZE50 7 glowicq MAG-1
—reduktor gazowy MIX256 —zawdr odcinajgcy DNSO

—gazomierz miechowy G16 R280
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|
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-t 1100 |
|
\
\
\
Poziom terenu ‘
\
\
|| przylacz gazu ér./or.—PEAD
| (nie objety projektem)
\
W
Nazwa obiektu Przebudowa istniejgcego pomieszczenia gospodarczeqo zlokalizowonego na parterze oroz zmiana sposobu uzytkowanin na

kotlownie gozowq, budowa kotlowni gozowej c.o. o mocy do 220kW wraz 7 wewnelrzng instalacjq gozowq kotfowni gazowej,
montoz wklodu keminowego w istniejqcym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacy
elektryczne] dlo potrzeb budynku zomku suskiego w Suchej Beskidzkie], ul. Zomkowa 1, na dziofce nr ewid. 9421 /10.

Adres obiektu 34-200 Sucha Beskidzke, ul. Zomkowa 1, dziclka nr ewid. 9421/10.
cbreb ewid: 0007 Sucha Beskidzko—gmina migjska; jedn. ewidencyjno 121502_1 Sucha Beskidzka

Przedmiot-Rysunek | Wewn. instalacja gozowa, Punkt redukC{jno—pomiarowy oraz skrzynka gazowa
z zaworem elektromagnetycznym

; i inz i do proj. bez ograniczen
Inwestor—Adres Projektont, podpis | Mgr inz. Marek Pilsyk 7 el ot
_________________ upr. n MAP/0342 /PWBS/15 £ b
Gmina Sucho Beskidzko | g ) ; mgr inZ. Marcin Jacyszyn 5 do proj. bez ograniczen
prawdzil, podpis . instal. d
ul. Mickiewiczo 19 ’ upr. nr MAP/0567/PBS/17 g g
. % d -
4-200 Sucho Beskidzko | Brumte: skala: 1:25 dator listopad 2021r. Rys. nr 05/str. 54
instal. sanitorne i gazowe ’4
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Uwagi:

1. Piony nrd i nr10 (prowadzone przez pomieszczenie hollu nr58 na parterze oraz pomieszczenie wystawowe nr 1.22 na | pietrze)
prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Po montazu ww. piondw, Sciany doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2. Wstepne prace demontazowe istniejacych grzejnikéw wykazaly brak mozliwosci wykorzystania istniejacych rurociagbw grzewczych
oraz brak mozliwosci ich wybicia ze Scian. w zwiqzku z powyzszym nie ma praktycznie moziiwosci prowadzenia projektowanych
rurociqgéw grzewczych z wykorzystaniem isniejgcych tras (ewentualna préba wykorzystania tych tras wiqzalaby sig z potgzng
dewostacjq $cian.

W zwigzku z powyzszym proponuje sie poprowadzeni poziomych rurociqgdw grzewczych po Scianach zewnetrznych, a nastepnie
w migjscach widocznych zamaskowanie listwami przypodlogowymi.

3. Grzejniki zlokalizowane w miejscach widocznych nalezy obudowa¢ maskownicami grzejnikowymi, wspdlgrajacymi z zabytkowym

charakterem pomieszczen Zamku i kolorystykq tych pomieszczen.

4. Wszystkie prace zwigzane z budowq instalacji centralnego ogrzewania bedq realizowane w Scislej wspdtpracy z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow w Krakowie. Ewentualne problemy pojawiajace sig w trakcie prowadzonych prac, bedq na biezqco rozwiqzywane, konsultowane
i uzgadniane.

i Przebudowa istniejacego pomi o qospadarczega zlokal go na porterze oraz zmiana sposobu uzytkowania na
Nazva. obietu kotlownie gazowq, budowa kotlowni gazowej c.0. wraz z wewnetrzng instalacjq gozowq kotlowni gazowej, montaz wkladu
kominowego W istniejacym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elekirycznej
dla potrzeb budynku zamku suskiego w Suche| Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dziatce nr ewid. 9421/10.
Budowa instalaci c.o. zaslanej z kotlowni gazowej 217,6 kW.

Adres obiektu 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dzialka nr ewid. 9421/10.
obreb ewid.: 0007 Sucha Beskidzka-gmina migjska; jedn. ewidencyjna 121502_1 Sucha Beskidzka

Przedmiot-Rysunek | Centralne ogrzewanie. Rzut parteru.

Inwestor-Adres Projektant, podpis | mgr inz. Marek Pilsyk
upr. nr MAP/0342/PWBS/15
Gmina Sucha Beskidzka i ; mgr inz. Marcin Jacyszyn do proj. bez ograniczen
o Nievico 19| PO PO o WAP/0567/PBS)/17 X e L | v
34-200 Sucha Beskidzka | Specjalnose: skala: 1:200 _ _%3” listopad 2021r. | Rys. nr 01/str.
instalacyjna
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Nazwa obiektu

i} R

Przebudowa  istniej go na porterze oraz zmiana sposobu uzytkowania na

2022-30-110
Qc=1920W

2022-30-110

2C22-60-80
Qc=2400W

222-30-110

CV44-20-110
Q=1400

OVA4-20-110  CVA4-20-110  (V44-20-110

Q=14250

Q=1425W

Q=1430W

2C22-30-90

Qc=1600W

C22-45-110
Q=1280W

Cu-922x1
0=11935W

Cu-928¢1,5
Q=8870W

2C33-90-90
Qe=5510W

kotlownie gazowq, budowa kotlowni gazowej c.0. wraz z wewnetrzng instalacjq gozowq kotlowni gazowej, montaz wkladu
kominowego W istniejacym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elekirycznej
dla potrzeb budynku zamku suskiego w Suchef Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dziatce nr ewid. 9421/10.

Budowa instalaci c.o. zaslanej z kotlowni gazowej 217,6 kW.

Adres obiektu

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dzialka nr ewid. 9421 \ 10.
obreb ewid.: 0007 Sucha Beskidzka-gmina migjska; jedn. ewidencyjna 121502_1 Sucha Beskidzka

Przedmiot-Rysunek

Centralne ogrzewanie. Rzut | pietra.

Inwestor—Adres Projektant, podpis | mMar inz. Marek Pilsyk do proj. bez ograriczen
upr. nr MAP/0342/PWBS/15 o !
Gmina Sucha Beskidzka i ; mgr inz. Marcin Jacyszyn do proj. bez ograniczen
W Nz 19 [T PP o, o MAP/0567/PBS/17 3o ol | o
34-200 Sucha Beskidzka | Specjalnose: skala: 1:200 _ _%3” listopad 2021r. | Rys. nr 02/str.
instalacyjna

Uwagi:
1. Piony nrd i nr10 (prowadzone przez pomieszczenie hollu nr58 na parterze oraz pomieszczenie wystawowe nr 1.2 na | pigtrze)
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Po montazu ww. piondw, Sciany doprowadzic do stanu pierwotnego.

2. Wstepne prace demontazowe istniejacych grzejnikow wykazaly brak mozliwosci wykorzystania istniejacych rurociqgow grzewczych
oraz brak mozliwosci ich wybicia ze écian. w zwiqzku z powyzszym nie ma praktycznie mozliwosci prowadzenia projektowanych
rurociqgow grzewczych z wykorzystaniem isniejacych tras (ewentualna proba wykorzystania tych tras wiqzataby sie z potezng

dewastacjg 4cian.

W zwiqzku z powyzszym proponuje sie poprowadzeni poziomych rurociqgdw grzewczych po scianach zewnetrznych, a nastepnie
w miejscach widocznych zamaskowanie listwami przypodtogowymi.

3. Grzejniki zlokalizowane w miejscach widocznych nalezy obudowa¢ maskownicami grzejnikowymi, wspdtgrajacymi z zabytkowym
charakterem pomieszczen Zamku i kolorystykq tych pomieszczen.

4. Wszystkie prace zwiqzane z budowq instalacji centralnego ogrzewania bedg realizowane w cistej wspdlpracy z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow w Krakowie. Ewentualne problemy pojawiajqce sig w trakcie prowadzonych prac, bedq na biezaco rozwigzywane, konsultowane
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Nazwa obiektu

Przebudowa istniejquego pomieszczenia gospodorczeqo zlokaizowanego na parterze oraz zmion sposobu uzytkowaria na
kattownig gazowq, budowa kotlowni gozowej c.o. wroz z wemngtrzng instalocjq gozowq kottowni gazowej, montaz wktadu
kominowego W istniejacym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylocji nowiewnej, budowa instalocji elektrycznej
dia potrzeb budynky zamku suskiege w Suchef Beskidzkiej, ul. Zomkowa 1, no dziatce nr ewid. 9421/10.

Budowa instalacji c.o. zasilanej 2 kotlowni gazowej 217,6 k.

Adres obiektu

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dziolka nr ewid. 942110,
obrgb ewid.: 0007 Sucha Beskidzka-gmina miejska; jedn. ewidencyjna 121502_1 Sucha Beskidzka

Przedmiot-Rysunek

Centralne ogrzewanie. Rzut strychu.

[nwestor—Adres

Projektont, podpis

mgr inz. Marek Pilsyk
upr. nr MAP/0342/PWBS/15

do proj. bez ograniczen

w specj. instal, i urzqdzen
m&n@ i_qozowych

o~
7

Grino Sucha Beskidzka | Sprowgzil, podgis | M9" N2 Marcin Jacyszyn do proj, bez ogroniczen

ul. Mickiewicza 19 B upr. nr MAP/0567/PBS/17 x oy lﬂsitﬂi- ;uurzudzeﬂ

34-200 Sucha Beskidzka | Specjalnosc: skalg: 1:200 data: listopad 2021r. | Rys. nr 04/str.6%"
instalacyjna

Uwaga:

Projgk(uje sig wykonanie przewoddw zasilajgcego i powrotnego instalocji grzewczej, prowadzonych szachtwm kominowym
oraz na poziomie strychu, w technologii rur preizolowanych, o srednicach zgodnych z projektem.

Takie rozwigzonie umozlivia maksymalne uniknigcie strat cieplnych.

Na rurociggach preizolowanych stosowat kolana preizolowane lub kolana hamburskie w izolacji kolankowej.
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Nazwa obiektu

Przebudowa istriejqeego pomieszczenia qospodarczeqo zlokalizowanego no parterze oraz zmiona sposobu uzytkowania na
kottownig gazowq, budowa kottowni qazowej c.o. wraz z wewngtrzng instalacjq gazowq kotfowni gozowej, montaz wktadu
keminowego w istniejqcym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacii nawiewnej, budowa instalacji elekirycznej
dia potrzeb budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, no dzigtee nr ewid. 9421,/10.

Budowa instalacji c.o. zosilanej z kotlowni gazowej 217,6 kW.

Adres obiektu

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dziatka nr ewid. 9421/10.
obreb ewid.: 0007 Sucha Beskidzka~gmina miejska; jedn. ewidencyjna 121502_1 Sucha Beskidzka

Przedmiot-Rysunek

Centralne ogrzewanie. Rozwinigcie 1.

Inwestor—Adres

Projektant, podpis

mgr inz. Marek Pilsyk
upr. nr MAP/0342/PWBS/15

——

do proj. bez ograniczed
w specj. instal. i urzqdzen
sanitamych i qazowych

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19

Sprawdzil, podpis

mgr in2. Marcin Jacyszyn
upr. nr MAP/0567/PBS/17

T
=

do proj. bez ograniczen
w specj. instal. i urzqdzen
sanitamych i gozowych

J4-200 Sucha Beskidzka

Specjalnose: instelacyjna

skata: 1:50

data lstopad 2021r.

Rys. nr 05/str. £ F

Sala wystawowa

Sala wystowowa

Kapiica zamkowa
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Nazwa obiektu

Przebudowa istniejqcego pomieszczenio gospodarczeqo zlokalizowanego na parterze oroz zmiana sposobu uzytkowania na
kottownie gazowq, budowa kotfowni gozowej c.o. wraz z wewnglrzng instalocig gazowgq kotlowni gozowej, montaz wkladu
kominowego w istniejgcym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji nowiewnej, budowa instalacji elektrycznej
dlo potrzeb budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, no dziatce nr ewid. 9421/10.

Budowa instalacji c.o. zasilanej z kotlowni gazowej 217,6 kW.

Adres obiektu

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dzialka nr ewid. 9421/10.
obreb ewid.: 0007 Sucha Beskidzka-gmina miejska; jedn. ewidencying 121502_1 Suche Beskidzka
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Nazwa obiektu

Przebudowa istniejqcego pomieszczenia gospodarczego ziokalizowanego na porterze oraz zmiana sposobu uzytkowania na
kottownie gazowq, budowa kottowni gozowej c.o. wraz z wewngtrzng instalaciq gazowq kottowni qazowej, montaz wktadu
kominowego w istniejgcym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elektryczne;
dlo potrzed budynku zamiu suskieqo w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dziatce nr ewid. 9421/10.

Budowa instalacji c.o. zasilanej z kotlowni gozowej 217,6 KW.

Adres obiektu

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dziatka nr ewid. 9421/10.
obreb ewid.: 0007 Sucha Beskidzko-gmina miejska; jedn. ewidencyjng 121502_1 Sucha Beskidzka

Przedmiot—Rysunek

Centralne ogrzewanie. Rozwinigcie 6.

[nwestor—Adres

Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

Projektant, podpis

mar inz. Marek Pilsyk
upr. nr MAP/0342/PWBS/15

ok

do proj. bez ograniczen
W sYeci. instal, i urzqdzen
sanitarmych i gozowych

Sprawdzit, podpis

mgr inz. Marcin Jacyszyn
upr. nr MAP/0567/PBS/17

7

do proj. bez ograniczen
(] s;;{)eq‘. instol, | urzqdzen
sanitamych i qozowych

Specjalnost: instalacyjna

skala: 1:50

doté listopad 2021r.

Rys. nr 10/str. &2
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7

prowodzi¢ w szachcie kominowym

Uwaga:
Projektuje sig wykonanie przewodw zasiajoceqo i powrotnego instalacii grzewczej, prowadzonych szachtwm kominowym

oraz na poziomie strychu, w technologii rur preizolowanych, o $rednicach zgodnych z projektem.
Takie rozwiqzanie umozliwia moksymalne uniknigcie strat cieplnych.
Na rurociggoch preizolowanych stosowat kolana preizolowane lub kolana hambursie w izolacji kolankowej.

O Cu-#28x1,5
Q=19380W

Cu-942x1,5 .
Q=43100W

ALY

. Cu-942x1,5
0=38580W

S

AN

Cu-s42x1,5 @
Q=38815W

Nazwa obiektu

Przebudowa istniejgcego pomieszczenia quspodarczego zlokalizowanego na parterze oraz zmiana sposobu uzytkowania na
kottownig gazowq, budowa kotfowni gazowej c.o. wraz z wewngtrzng instalacjq gozowq kotiowni gozowej, montaz wkladu
kominowego w istniejgcym przewodzie kominowym, montaZ przewodu wentylacyi nowiewnej, budowa instalacji elektrycznej
dl potrzeb budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, no driofce nr ewid. 9421/10,

Budowa instalacji c.0. zasilanej 7 kottowni gazowej 217,6 ki,

Adres obiektu

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zomkowa 1, dziatka nr ewid. 9421/10.
obreb ewid.: 0007 Sucha Beskidzko—gmina miejska; jedn. ewidencyjna 121502_1 Sucha Beskidzka

Przedmiot-Rysunek

Centralne ogrzewanie. Rozwinigcie instalcji c.o. prowadzonej strychem.

[nwestor—Adres

Projektant, podpis

mgr inz. Marek Pilsyk

upr. nr MAP/0342/PWBS/15

Ot

Va)

do proj. bez ograniczen
W s%»ecj. instal. i urzqdzen
sanitarnych i gozowych

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19

Sprawdzit, podpis

mgr inz. Marcin Jacyszyn

U

pr. nr MAP/0567/PBS/17

do proj. bez ogreniczen
w s?ecj. instal. i urzqdzen
sanitornych i gozowych

34-200 Sucha Beskidzka

Specjalnose: instalacyjna

skala: /

data: listopad 2021r.

Rys. nr 12/str. 74
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Uwagi:
1. Piony nr9 i nr10 (prowadzone przez pomieszczenie hollu nr58 na parterze oraz pomieszczenie wystawowe nr 1.22 na | pietrze)
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Po montazu ww. piondw, Sciany doprowadzi€ do stanu ummsogo% Przebudowa lokali na parterze oraz zmiana sposobu uzytkowania na
2. Wstgpne prace demontazowe istniejacych qrzejnikow wykazaly brok mozl ioimga ych rurociag .nnosnui. Nazva obiektu Kottounig SN%@ _.&23 x&%:_ aﬁz@ oo ﬁ% __q_,%.ﬂ”m_ aﬁgiaseso_ﬂzﬁhsﬁ?ﬁeuxss s:‘ﬁaa“_
oraz brak mozliwasci ich wybicia ze Scian. w zwiqzku z powyzszym nie ma prakty d dia potrzeb Z&ze 2amku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na driatce nr ewid. u21/10.
rurociqgén grzewczych z wykorzystaniem isniejacych tras (ewentudlna préba .Q_aimgs tych tras s_ﬁA__A_E £ 7 BRNE Budowa instalaci c.0. zasilanej z_ kottowni gazowej 2176 K¥.
dewastacjq Scian. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dzialka nr ewid. 9421/10.
¥ zwiazku z powy ponuje sig poprowadzeni poziomych iqgbw grzewczych po scianach zewnetrznych, a nostepnie Adres obiektu obreb ewid.: 0007 Sucha Beskidzka-gmina miejska; jedn. ewidencyjna 121502_1 Sucha Beskidzka
W miesooch wdocaych 2 listwami przyp "y Przedmiot-Rysunek | Centralne ogrzewanie. Widok instalacji c.o. w wybranych reprezentacyjnych pomieszczeniach
3. Grzejniki zlokali w miejscach widocznych nalezy obud kownicami- grzejnikowymi, wspdlgrajacymi z zabytkowy skrzydla pofudniowego zamku.

charakierem pomieszcze Zamku i kolorystykq tych pomieszczen.

4, Wszystkie prace zwiazane z budowq instalacji centralnego ogrzewania bedq realizowane w Scistej wspdtpracy z Wojewddzkim Konserwatorem

abytkw w Krakowie. Ewentualne problemy pojawiajace si¢ w trakcie prowadzonych prac, bedq na biezaco rozwiqzywane, konsultowane
i uzgadniane.

Inwestor—Adres

Gmina Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

Projektant, podpis

mgr inz. Marek Pisyk
upr. nr MAP/0342/PWBS/15

S bez ograniczef
ok __u_._ﬁ_

Sprawdzil, podpis

mgr in2. Marcin Jacyszyn
upr. nr MAP/0567/PBS/17

s proj. E ‘ograniczen

N MB m_uwa_. i

Specjalnost:
instalacyjna

skal: 1:100 _ _n_aa listopad 2021r.

Rys. nr 13/str.
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Uwagi: Przebudowa istniejqcego pomieszczenio gospodarczego zZlokalizowanego na perterze oroz zmiana sposcbu uzytkowania na
S . s o A - Nazwo obiektu kotlownig gazowg, budowa kotlowni gazowej c.o. wraz z wewnglrzng instolacjg gazowq kotlowni gozowej, montaz wkiadu
1. Wstepne prace demontazowe istniejocych grzejnikbw wykazaly brak mozfiwosci wykorzystenia istnigjgeych rurociqgéw grzewczych kominowego W istrigjqcym przewodzie kominowym, montaz przewodu weniylocji nowiewnej, budowa instalaci elektryczne]
oraz brak motliwosci ich wybicio ze $cian. w zwiqzku z powyzszym nie ma praktycznie mozliwosci prowadzenia projektowanych dlo patrzeb budynku zamku suskiego w Suchej Beskidziej, ul. Zomkowa 1, no dzialce nr ewid. 9421/10.
rurociqgdw grzewczych 2 wykorzysteniem isniejacych tras (ewentualna proba wykerzystania tych tros wigzalaby sig z potetng Budowa instalaci ¢.0. zosianej 2 kotlowni gazowej 217,6 KH.
dewastacjq scian. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zomkowa 1, dziatka nr ewid. 9421/10. .
W 2wiqzku z powyszym proponuje sig poprowadzeni poziomych rurociqgéw grzewczych po Scianach zewngtrznych, o nasteprie Adres obiekty obreb ewid.. 0007 Sucho Beskidzka-gmina miejska; jedn. ewidencyjna 121502_1 Sucha Beskidzke
W migjscach widocznych zomaskowarie listwami przypodtogowymi. Praedmiot-Rysunek | Centralne ogrzewanie. Widok instalacii c.0. w sali wystawowo—konferencyjnej (Sali Rycerskiej)
2. Grzejniki zlokalizowane w miejscach widocznych nalezy obudowa¢ maskownicami grzejnikowymi, wspdigrajgcymi 2 zobytkowym wraz z sqsiednimi pomieszczeniami.
charakierem pomieszczen Zamku i kolorystykq tych pomieszczen. P Projektant, podpis | mar inz. Marek Pisyk :upmjl ?:;u?gria?‘;:zz::m
3. Wszystiie prace zwiqzane z budowg instolacii centralnego ogrzewania bedq reclizowane w Scistej wsplpracy z Wojewddzkim Konserwatorem  f————————————1 upr. nr MAP/0342/PWBS/15 7 sanitamych i gozowych
Zabytkw w Krokowie. Ewentualne problemy pojawiajqce sig w trakcie prowadzonych prac, bedq na bietqco rozwigzywane, konsultowane Gmina Sucha Beskidzka | Sprawdzil oodpis | MI" inz. Marcin Jacyszyn : do proj. bez ogranicze
i uzgodniane. & ik PrWCEL PSP 1 or. e MAP/0567/PES/17 ( Al gl
J4-200 Sucha Beskidzka | Specjalnos¢: - 1:100 dote listopad 2021r. Rys. nr 14/str.
instalacyjna Ak " VB T4/ 76




MgKEE PIOTR MIKOLAJEK ,,MIKEL” ul. Mickiewicza 175

s 34-200 Sucha Beskidzka

NIP: 552-146-15-16 FIRMA ELEKTRYCZNA +48 501 744 801

REGON: 120049690 PROJEKTOWO WYKONAWCZA biuro@piotrmikolajek.pl
PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA
GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA PARTERZE ORAZ
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTLOWNIE GAZOWA,
BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ C.0.0 MOCY DO 220KW WRAZ Z
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA KOTLOWNI GAZOWE.,

CRIEAT: MONTAZ WKEADU KOMINOWEGO W ISTNIEJACYM PRZEWODZIE
KOMINOWYM, MONTAZ PRZEWODU WENTYLACJI NAWIEWNEJ,
BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB
INSTALACJI C.0. BUDYNKU ZAMKU SUSKIEGO W SUCHEJ
BESKIDZKIEJ
~[34-200 SUCHA BESKIDZKA, UL. ZAMKOWA 1, DZ. NR
ADRES OBIEKTU: EWID. 9421/10
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA
TEMAT: URZADZEN TECHNOLOGII INSTALACJI KOTLOWNI
GAZOWEJ, INSTALACJA DETEKCJI GAZU
HESTOR GMINA SUCHA BESKIDZKA.
' 34-200 SUCHA BESKIDZKA, UL. MICKIEWICZA 19
BRANZA: ELEKTRYCZNA
| inz. PIOTR MIKOLAJEK B pe
PROJEKTOWAL: | NR UPR. MAP/0106/PWOE/04 o it
mgr inz. MARCIN MIKOLAJEK .75, it
SPRAWDZL I NR UPR. MAPI00320PWOE/ 14 fo
EGZ NR 1

SUCHA BESKIDZKA, LISTOPAD 2021R
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2. SPIS ZAWARTOSC PROJEKTU
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3.1 Oswiadczenie projektanta Sucha Beskidzka dnia 30.11.2021

Numer uprawnieri budowlanych

MAP/0106/PWOE/04
Nr. rej. Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

MAP/IE/0712/04

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany inz. Piotr Mikotajek zamieszkaty w miejscowoséci Stryszawa 347, 34-205

Stryszawa

OSWIADCZAM

iz projekt techniczny instalacji elektrycznej ZASILAJACEJ URZADZENIA TECHNOLOGII
KOTLOWNI: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA  GOSPODARCZEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA PARTERZE ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTLOWNIE
GAZOWA, BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ C.0.0 MOCY DO 220kW WRAZ Z WEWNETRZNA
INSTALACJA GAZOWA KOTLOWNI GAZOWEJ, MONTAZ WKtADU KOMINOWEGO W ISTNIEJACYM
PRZEWODZIE KOMINOWYM, MONTAZ PRZEWODU WENTYLACJI NAWIEWNEJ, BUDOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB INSTALACJI C.O0. BUDYNKU ZAMKU SUSKIEGO W
SUCHEJ BESKIDZKIEJ w migjscowosci 34-200 SUCHA BESKIDZKA, UL. ZAMKOWA 1, DZ. NR EWID.

9421110, sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

....................................................................................

inz. Piotr Mikotajek

S



3.2 Oswiadczenie sprawdzajacego Sucha Beskidzka dnia 30.11.2021

Numer uprawnien budowlanych

MAP/00320/PWOE/14

Nr. rej. Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
MAP/IE/0022/15

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany mgr inz. Marcin Mikotajek zamieszkaty w miejscowosci Stryszawa 347, 34-

205 Stryszawa

OSWIADCZAM

iz projekt techniczny instalacji elektrycznej ZASILAJACEJ URZADZENIA TECHNOLOGII
KOTLOWNI: PRZEBUDOWA  ISTNIEJACEGO  POMIESZCZENIA  GOSPODARCZEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA PARTERZE ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTLOWNIE
GAZOWA, BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ C.0.0 MOCY DO 220kW WRAZ Z WEWNETRZNA
INSTALACJA GAZOWA KOTLOWNI GAZOWEJ, MONTAZ WKELADU KOMINOWEGO W ISTNIEJACYM
PRZEWODZIE KOMINOWYM, MONTAZ PRZEWODU WENTYLACJI NAWIEWNEJ, BUDOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB INSTALACJI C.0. BUDYNKU ZAMKU SUSKIEGO W
SUCHEJ BESKIDZKIEJ w miejscowosci 34-200 SUCHA BESKIDZKA, UL. ZAMKOWA 1, DZ. NR EWID.
9421/10, sprawdzitem i jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Marcin Mikotajek



4. OPIS TECHNICZNY
4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny obejmujacy prace budowlane
branzy elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej ZASILAJACEJ URZADZENIA TECHNOLOGII
KOTLOWNI: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA ~ GOSPODARCZEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA PARTERZE ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTLOWNIE
GAZOWA, BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ C.0.0 MOCY DO 220kW WRAZ 7 WEWNETRZNA
INSTALACJA GAZOWA KOTLOWNI GAZOWEJ, MONTAZ WKELADU KOMINOWEGO W ISTNIEJACYM
PRZEWODZIE KOMINOWYM, MONTAZ PRZEWODU WENTYLACJI NAWIEWNEJ, BUDOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB INSTALACJI C.0. BUDYNKU ZAMKU SUSKIEGO W
SUCHEJ BESKIDZKIEJ w miejscowosci 34-200 SUCHA BESKIDZKA, UL. ZAMKOWA 1, DZ. NR EWID.
9421/10.

4.2, zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:

- zasilania poszczegdinych urzadzen
- o$wietlenia podstawowego
- gniazd wtykowych 1-faz.
- potgczen wyréwnawczych
ochrony przed porazeniem
- detekeji gazu w pomieszczeniu kottowni gazowej

4.3. Podstawa opracowania
Opracowanie powstato w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora,
- wytyczne sposobu eksploatowania,
- sugestie i oczekiwania Inwestora,
wytyczne rodzaju zastosowanych urzadzen,
- podkfady branzowe,
- normy branzy elekirycznej,
- uzgodnienia migdzybranzowe.

4.4. Zasadnicze parametry elektroenergetyczne

Napiecie sieci zasilania; U=400/230V

Moc szczytowa: Ps=2,0kW

Prad szczytowy: Is=8,7A

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania
Uktad sieciowy: TN-S

4.5. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Zasilanie urzadzen technologii kottowni gazowej realizowane bedzie z istnigjacej tablicy
bezpiecznikowej pomp zlokalizowanej w korytarzu na poziomie parteru, w tym celu nalezy wykona¢
wewnetrzng linie zasilajgca WLZ typ YDYzo 5x4mm2 w korytku kablowym PCV 40x40, do projektowanej
tablicy bezpiecznikowej kotlowni, ktdra nalezy zamontowaé w pomieszczeniu kottowni.

4.6. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie za pomocq istnigjacego uktadu pomiarowego
administracyjnego, znajdujacego sig w rozdzielni pomiarowej. Uklad pomiarowy, zabezpieczenie
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przelicznikowe, oraz zapotrzebowanie mocy pozostanie bez zmian, gdyz moc urzadzen technologicznych
kottowni gazowej nie wplynie znaczaco na moc catego obiektu.

4.7. Glowny wyltacznik

W istniejacej instalacji elektrycznej obiektu znajduje sie roziacznik pradu, ktory pozostanie bez
zmian. Roztacznik peini funkcje gtéwnego wylacznika p.poz. budynku, obejmie on swoim dziataniem
urzadzenia technologiczne kotlowni gazowej, dodatkowo zaprojektowano roziacznik wytacznie
pomieszczenia Kotiowni, nalezy zastosowa¢ rozigcznik FR303 100A, kiory zamontowany bedzie w
obudowie RN 1x4 p.poz, koloru czerwonego, obudowe zamontowa¢ przed wejsciem do kotiowni,

4.8. Tablica bezpiecznikowa

Zaprojektowana zostata nastepujaca tablica bezpiecznikowa:

- tablica bezpiecznikowa TBK typu RN65 IP65 3x12 dla kottowni gazowej

Schemat zasilania oraz aparature zabezpieczeniowg przedstawia rysunek 2E. Tablice nalezy
wyposazy¢ aparaturg zabezpieczeniowg modutowa. Nalezy zamontowaé podstawowg aparature
skiadajacq si¢ migdzy innymi z wylacznikow roznicowopradowych o pradzie wylaczajacym 30mA, z
wiacznikow nadpradowych o charakterystyce B, C i wytrzymalo$¢ zwarciowej 6KA, .

4.9. Zasilanie poszczegéinych urzadzen

Instalacje elekiryczng zasilajacg urzadzenia technologiczne kotlowni gazowej nalezy wykonac
przewodami YLYZo 3x1,5mm? umieszczonymi w korytkach kablowych PCV 60x40 PCV 25x25, oraz w
rurach elektroinstalacyjnych RKGL 18. Regulatory na kottach nalezy polaczy¢ ze sobg oraz potaczycC je z
centralnym regulatorem Vitatronic 300-K. Do czujnika temperatury zewnetrznej oraz czujnika obiegowego
nalezy wyprowadzi¢ przewod OMY 2x0,75mm?2 w korytku kablowym PCV 25x25. Przy wprowadzeniach
przewodow do puszek hermetycznych i tabliczek tgczeniowych silnikow nalezy zastosowa dtawiki
kablowe. Przepusty i przejscia pomigdzy poszczegéinymi strefami pozarowymi zabezpieczy¢
przeciwogniowo z odpormnoscig wymagana dla danych stref.

4.10. Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wiykowych (1-faz) nalezy wykona¢ w korytkach kablowych PCV 25x25, PCV
60x40, przewodami typu YDYzo 3x2,5mm2 450/750V. Sposob rozmieszczenia gniazd wynika z rzutu
poziomego kottowni. Nalezy zastosowac osprzet hermetyczny IP 54, mocowany na wysokosci 1,3m.
Rozgaiezienia instalacji gniazd nalezy staraé sig taczyé w puszkach poglebianych pod osprzetem
elekirycznym.

4.11. Instalacja oswietlenia ogdinego i miejscowego

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ korytkach kablowych PCV 25x25, PCV 60x40
przewodami typu YDYZzo 3x1,5mm? 450/750V. Typ ilos¢ i lokalizacja zastosowanych opraw przedstawia
rzut poziomy kottowni. Typy Zrodet $wiatta jak i moce wynikajg z obliczen natezenia owietienia.
Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane przez tradycyjne faczniki instalacyjne. Rozgatezienia
instalacji oSwietleniowej nalezy stara¢ sig {aczyé pod osprzetem elekirycznym. Osprzet nalezy
zamontowac na wysoko$ci ok. 1,3m, jako p/t, naleZy zastosowa¢ osprzet hermetyczny IP 54, oraz
oprawy o stopniu IP 54.

4.12. Instalacja detekcji gazu w pomieszczeniu kottowni gazowe;j

W pomieszczeniu kottowni gazowej projektuje sie wykonanie instalacji detekeji gazu. Instalacja
ma na celu wykrycie nieszczelnosci instalacji gazowej w pomieszczeniu kottowni gazowej. W przypadku
gdy detektor wykryje podwyzszone stgzenie gazu w kotfowni poda sygnat do modutu detekeji gazu, ktory
uruchomi sygnalizatory: optyczno-akustyczny, optyczne oraz poda sygnat sterujacy do zaworu MAG ktory
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odetnie doptyw gazu, zalaczy sygnalizatory alarmowe na zewnafrz oraz nad wejsciem do kotlowni,
Instalacja jest oparta na module detekcji gazu MD-1.Z z wtasnym podczymaniem zasilania. Do modutu
nalezy przytaczy¢ przewodem typu YDY 4x1,0mm2 detektor gazu DEX zamontowany pod stropem. Z
modutu do sygnalizatora optyczno-akustycznego na zewnetrznej $cianie budynku, nalezy wyprowadzié
przewody 2x YTKSY 1x4x0,8mm? oraz przewodem YDY 4x2,5mm2 nalezy polaczy¢ zawor odcinajacy
doplyw gazu MAG z modutem detekcji gazu. Przewody uktadac na $cianach za pomocg Uchwytow kabla
UDF12, gr.blachy 1,2 mm.

4.13. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Zaprojektowano instalacje potaczeri wyrownawczych miejscowych, ktora ma zapewnic
ekwipotencjalizacje urzadzen technologii kottowni gazowej. W tablicy bezpiecznikowe] TBK
zaprojektowano giéwng szyne wyrbwnawcza, ktorg nalezy polaczyé przewodem LgYzo 16mm2 z
istnigjacym uziomem fundamentowym. Do glownej szyny wyrownawczej zamontowanej w tablicy
bezpiecznikowej TBK przewodem LgYzo 4mm? nalezy przytaczyé metalowe czesci urzadzen technologii
kottowni gazowe;.

4.14. Instalacja ochrony od porazen

Podstawowg ochrong od porazen pradem realizowaé bedzie izolacja robocza czesci czynnych
oraz dodatkowa izolacja w postaci zewngtrznej izolacji kabli. Ochrong dodatkowa bedzie zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania, przez spefnienie warunku petli zwarcia wytgcznikow nadpradowych
oraz speinienie warunku wylgczenia pradu réznicowopradowego wytacznika réznicowopradowego o
pradzie wytaczajgcym 30mA. Dlatego do kazdego urzadzenia, nalezy doprowadzi osobny, oprocz
przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE. Przewody ochronne muszg posiadaé izolacje koloru
zielono-zoitego i musza, byé potaczone z szyng ochronng PE w tablicy bezpiecznikowej. Catos¢ robét
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41/2001. Jako system ochrony od porazen pragdem
elektrycznym projektuje sig: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S.

4.15. Prace kontrolno - pomiarowe

Po zakonczeniu robot nalezy dokonac nastepujgcych pomiarow:
- stan izolacji
- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;
- rezystancji uziemienia
Prace powyzsze winny byé wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia w tym zakresie. Z
wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ protokoly wg obowigzujgcych wzoréw i przekazaé je Inwestorowi,

4.16. Uwagi koncowe

CalosC robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy oraz normami serii PN-IEC 60364 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Przy wprowadzeniach przewodéw do puszek hermetycznych i
tabliczek fgczeniowych silnikéw nalezy zastosowac dawiki kablowe. Przepusty i przejscia pomiedzy
poszczegdlnymi strefami pozarowymi zabezpieczy¢ przeciwogniowo z odpomoscia wymagang dla
danych stref.

T 1O
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy szczytowej Ps
Moc zainstalowang wyznaczono na podstawie danych katalogowych silnikéw. Moc szczytowq
obliczono stosujgc odpowiednie wspdtczynniki jednoczesnosci.
5.1.1 Obwody w tablicy TBK

Nr Ozn. | Nazwa urzadzenia Typ Pn kz Ps
obw. [kW] [ [kW]
TBK.W1 | KG1 |Kaskada czterech wiszacych kondensacyjnych 4x Viessmann-Vitodens 0520 1 0,52

KG2 | kottow gazowych Viessmann-Vitodens 200-W 200-wW
KG3
KG4
TBK.W1 | PO | Pompa obiegowa c.o. MAGNA 3 D 40-120F 0439 1 0,44
TBK.W1 - | Sitownik do zaworu mieszajacego VMM20 1x230V 0,004 1 0,004
TBKW2 | - | SUW (stacja uzdatniania wody) - 0,100 1 0,10
TBKW3| - |System detekcji gazu w pomieszczeniu kottowni - 0,100| 1 0,10
gazowej
TBK.O1 - | Oswietlenie kotlowni - 0,300 1 0,30
TBK.G1 - | Gniazda 1-faz kottownia - 0,540 1 0,54
2 Suma mocy . 200 - 2,00

3.2. Dobor przewoddéw ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnosé pradowa

Przewody dobrano biorac pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Obciazalnosci
pradowe diugotrwate przewodow.
5.22. WLZ: YDYzo 5x4mm? 450/750V w korytku PCV 40x40 - od istniejacej tablicy do
projektowanej tablicy bezpiecznikowej TBK

Moc szczytowa: Ps=2,0kW
Prad szczytowy:
:&= 2000:8,7A
U 230

Prad znamionowy zabezpieczenia Ip = 25A
Prad zadziatania zabezpieczenia I = 40A
Prad obcigzalnosci diugotrwatej przewodu typu YDYzo 5x4mm2 lgg = 24A
s < [p< lgg
l2 1,45 lgg
Warunek spetniony.
5.3. Obliczanie spadkow napigé
5.3.1. Spadek napigcia: YDYzo 5x4mm? 450/750V w korytku PCV 40x40 - od istniejacej tablicy do
projektowanej tablicy bezpiecznikowej TBK

Moc szczytowa: Ps=2,0kW
Diugosé: [=40m
Riom 2% P*]%100% 2*2000*40+100 — 0.46%

werksxU?  54%4#%4007

Spadek napigcia w granicach dopuszczalnych.
5.4. Obliczanie pradu obcigzenia sterownika
[sTerownIKa = 6,3A
lurzapzen = Iket *lke2 +lkast lkas +lpo + Izr = 0,57+ 0,57,+0,57+0,57+1,98+0,02=4,25A
lURZADZEN < ISTEROWNIKA
4,25< 6,3

Warunek spetniony. /) Q‘K l
|
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istniejqca tablica
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PIOTR MIKOtAJEK BMEEREL FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA
UL. MICKIEWICZA 175, 34-200 SUCHA BESKIDZKA tel. +48 501 744 801

TYTUL RYSUNKU

[DEOWY SCHEMAT ZASILANIA. TABLICA BEZPIECZNIKOWA TBK.

OBIEKT

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO
ZLOKALIZOWANEGD NA PARTERZE ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA KOTLOWNIE GAZOWA, BUDOWA KOTEOWNI GAZOWE
C.0.0 MOCY DO 220KW WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
KOTLOWNI GAZOWEJ, MONTAZ WKLADU KOMINOWEGO W ISTNIEJACYM
PRZEWODZIE KOMINOWYM, MONTAZ PRZEWODU WENTYLACUI
NAWIEWNEJ, BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB
INSTALACJI C.0. BUDYNKU ZAMKU SUSKIEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

ADRES OBIEKTU

34-200 SUCHA BESKIDZKA, UL. ZAMKOWA 1, DZ. NR EWID. 9421/10

INWESTOR GMINA SUCHA BESKIDZKA,
34-200 SUCHA BESKIDZKA, UL. MICKIEWICZA 19

STADIUM PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL  |inz. PIOTR MIKOLAJEK PODPIS =
NR EWID. MAP/0106/PWOE,/04 /) Do~ /
s.pz‘:cj‘ inst. Lmlzullcr‘isie sieci,‘ inst. i‘ urzqdzen !

SPRAWDZIC mgr inz. MARCIN MIKOLAJEK | PODPIS

7 7
NR EWID. MAP/00320,/FPWOE/ 14 —~ /

specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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SYSTEM DETEKCJI GAZU GAZEX
/ MODULEM MD-1.7

(z podczymaniem akumulatorowym)

YDY 4x1,0mm2 — DETEKTOR
] O GAZU DEX
MODUL
YLYzo 3x1,5mm2 DETEKCJI YDY 4x2,5mm2 - I_ Dégg?ﬁu
GAZU Pz | =] cau was
MD-1.Z
2x YTKSY 1x4x0,8mm2 SYGNALIZATOR
OPTYCZNO—AKUSTYCZNY
s na zewnqirz
SYGNALIZATOR
OPTYCZNY LD2
nad drzwiami do
kottowni

PIOTR MIKOLAJEK DETIKEIE: FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA
UL. MICKIEWICZA 175, 34-200 SUCHA BESKIDZKA tel. +48 501 744 801

TYTUL RYSUNKU | INSTALACJA DETEKCJI GAZU W POMIESZCZENIU KOTLOWNI

OBIEKT PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO
ZLOKALIZOWANEGO NA PARTERZE ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA KOTELOWNIE, GAZOWA, BUDOWA KOTEOWNI GAZOWEJ
€.0.0 MOCY DO 220KW WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
KOTLOWNI GAZOWEJ, MONTAZ WKLADU KOMINOWEGO W ISTNIEJACYM
PRZEWODZIE KOMINOWYM, MONTAZ PRZEWODU WENTYLACUI
NAWIEWNEJ, BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB
INSTALACJI C.0. BUDYNKU ZAMKU SUSKIEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

ADRES OBIEKTU |34-200 SUCHA BESKIDZKA, UL. ZAMKOWA 1, DZ. NR EWID. 9421/10

INWESTOR GMINA SUCHA BESKIDZKA,

34-200 SUCHA BESKIDZKA, UL. MICKIEWICZA 19
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL  [inz. PIOTR MIKOLAJEK PODPIS

specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

NR EWID. MAP/0106/PWOE /04 ﬁ QrK /
/
//

SPRAWDZL  |mgr inz. MARCIN MIKOLAEK | PODPIS
NR EWID. MAP/00320,/PWOE /14 [

specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE

ABRYS mgr iniz. Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

Siedziba Biura:
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, e-mail: mpi55@tlen.pl, kom.: 604-976-004

STRONA TYTULOWA
PROJEKT TECHNICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ 60 kW

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej istniejaca kotlowni¢ gazows o mocy
Inwestycja: 40kW wraz z wymiang istniejacego kotla gazowego istniejgcej kotlowni gazowej c.0. o mocy
40 kW, do mocy 60 kW dla potrzeb c.o. budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul.
Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10

Obiekt: Zamek suski w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dz. nr ewid. 9421/10
obrgb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska, jedn. ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka

Kat. obiektu IX

Adres inwestycji:

Inwestor/Adres: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

INSTALACJE SANITARNE

_ Projektant Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0342/PWBS/15

mgr inz. Marek Pilsyk do projektowania i kierowania robotami budowlanymi robe:arm pe ]
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji ) ' i ! h (

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, b haz ogr f’qy/*’

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

- Sprawdzajacy: Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0567/PBS/17

mgr inz. Marcin Jacyszyn do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Data opracowania:  Sucha Beskidzka: listopad 2021 Strona: 4 (%)



02. SPIS TRESCI 2 (94)

01. Strona tytutowa 1 (93)
02. Spis tresci 2 (94)
03. O$wiadczenie projektanta 3 (95
04. Uprawnienia budowlane i za§wiadczenia o cztonkostwie w Izbie 4.1,4.2 (96.1,96.2)

05. Pozwolenie Nr ZN-1.5142.62.2022, z dnia 17.09.2021r.Malopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Krakowie na wykonanie rob6t budowlanych przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytkow; znak: ZN-1.5142.2022.BS.3 4.3-4.6 (96.3-96.6)
(catos¢ uzgodnionego Projektu Technicznego w posiadaniu Inwestora)
06. Warunki ochrony przeciwpozarowej 4.7-49 (96.7-96.9)
I. PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ 5-17 (97-109)

II. PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ZASILANEJ Z KOTELOWNI GAZOWEJ 60 kW 18-25 (110-117)

2(94)



PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE
ABRYS mgrini Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

Siedziba Biura:
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, e-mail: mpiS5@tlen.pl, kom.: 604-976-004

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej zasilajgcej istniejaca kotlowni¢ gazowa o mocy 40kW wraz z
wymiang istniejacego kotla gazowego istniejgcej kotlowni gazowej c.o. o mocy 40 kW, do mocy 60 kW dla
potrzeb c.o. budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dziakce nr ewid. 9421/10

Polozony na dzialce nr ewid.9421/10 w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1

jedn. ewid. 121502 1 Sucha Beskidzka, obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska,
inwestor: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INSTALACJE SANITARNE

_ Projektant Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0342/PWBS/15 /

mgr inz. Marek Pilsyk do projektowania i kierowania robotami budowlanymi R _ il
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji ) i 1724- /
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ; {

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen )

- Sprawdzajacy: Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0567/PBS/17

mgr inz. Marcin Jacyszyn do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, e
odociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen odaciqgewych i k

Data opracowania:  Sucha Beskidzka: listopad 2021 Strona:  J 95 )
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POZWOLENIE Nr ZN-1.5142.62.2022
Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
na wykonywanie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

-~

-

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracy jnego (tekst
jednolity: Dz.U.z 2021 roku, poz. 735 z pozniejszy mi zmianami). atakze art. 36 ust. I pkt 2 w zwiazku z art.
89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst
jednality: Dz. U. 2 2022 r.. poz. 840) oraz 1 ust. I pkt | lit. e § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przs zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz
robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku w pisanym do rejestru zabytkow. a
takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2021 r.. poz. 81 pdZniejszymi zmianami).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.12.202] r. (data wplywu:  17.12.2021 1)
uzupetnionego pismem z dnia 22.08.2022 r. (data wplywu: 24.08.2022 r.) zlozonego przez
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, Urzad Miasta Sucha Beskidzka, sprawie: wniosku o
pozwoelenie konserwatorskiego na prowadzenie robot budowalnych w zamhku suskim,
dotvezgeyeh  przebudow)y centralnego  ogrzewania.  zgodnie  z zalgczonym  projektem
technicznym,

pozwala si¢

wnioskodawcy na prowadzenie w budynku zamku w Suchej Beskidzkiej, wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem A-1041/M, robot budowlanych obejmujacych przebudowg
centralnego ogrzewania, w oparciu o dokumentacjg¢ pn. ..Przebudowa istniejacego
pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz zmiana sposobu uzytkowania
na kottownie gazowa. budowa kotlowni gazowej ¢.0. o mocy do 220 kw wraz z wewngtrzng
instalacja gazowa kotlowni gazowej. montaz wkladu kominowego w istniejgcym przewodzie
kominowym. montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla
potrzeb instalacji ¢.0.. budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej. ul. Zamkowa 1, na
dzialce nr ewid. 9421/10" opracowana przez mgr inz. arch. Kinge Lenik (architektura). inz.
Grzegorza Icieka (konstrukcja), mgr inz. Marka Pilsyka (instalacje sanitarne), inz. Piotra
Mikolajka (instalacje elektryczne) w listopadzie 2021 r.

przy uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:

1. W przypadku wykonywania nowych przebi¢ oraz prowadzenia instalacji w
nowych miejscach nalezy wykona¢ wyprzedzajace badania odkrywkowe w
zakresie obecnosci polichromii

2. w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zapewni¢ nadzér konserwatorski
uprawnionego konserwatora zabytkow

3. Do ustalen szczegélowych nalezy powolaé komisje konserwatorsky z
przedstawicielami WUOZ

1. Wnioskodawea jest zobowigzany:

1. Do powierzenia kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego
przez osoby spelniajace w ymagania. o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy jw.

2. Do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie pézniej niz w terminie 14 dni przed
dniem rozpoczecia robot. a w toku robot budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o
ktorej mowa w pkt 1:

- danych (imig. nazwisko. adres) kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
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- dokumentéw potwierdzajacych spefnianie przez te osoby wymagan, o ktérych mowa w art. 37 ¢
powolanej wyzej ustawy,

- o$wiadczenia w/w os6b o przyjeciu przez nie obowigzkow kierowania robotami budowlanymi oraz
wykonywania nadzoru inwestorskiego

I. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione a nastepnie
pozwolenie moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art.47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia
powolanego w podstawie prawnej pozwolenia).

1II. Termin wazno$ci pozwolenia: 31 grudzien 2025 r.

IV. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowigzan do
przestrzegania nast¢pujacych warunkow:

1. Wnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Malopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (dalej: MWKZ) o terminie rozpoczecia i zakoniczenia
wskazanych w pozwoleniu robdt budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. Whnioskodawca jest zobowigzany do zawiadomienia MWKZ o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
tych czynnosci.

3. Whnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia MWKZ o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét
budowlanych.

4. Wnioskodawca zobowigzany jest dokonywania odbioru czgéciowego i koficowego wykonanych
rob6t budowlanych z udzialem MWKZ po zawiadomieniu o ich terminie z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem.

5. Whnioskodawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w
pozwoleniu robdt wszystkich czynnosci, uzytych materialéw oraz dokonanych odkryé w sposéb
umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i dokladng lokalizacje przestrzenng i przekazania jej
MWKZ w terminie 3 miesigcy od zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu robét.

UZASADNIENIE
Dnia 17.12.2021 r. wplyng do tut. Urzedu wniosek z dnia 16.12.2021 r. zlozony przez
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, Urzgd Miasta Sucha Beskidzka, sprawie: wniosku o
pozwolenie konserwatorskiego na prowadzenie robot budowalnych w zamku suskim,
dotyczgcych przebudowy centralnego ogrzewania, zgodnie z zalgczonym projektem
technicznym.
Tut. Urzad pismem z dnia 18.08.2020 r. znak: ZN-1.5183.559.2021.KTO wydat
zalecenia konserwatorskie dla przedmiotowej nieruchomosci.
Okreslajac m.in.:
¢ Przedmiotowe instalacje majg by¢ prowadzone w sposéb minimalny ingerujacy w
substancj¢ zabytkows, nie moga wptywaé negatywnie na odbiér poszczegélnych sal i
pomieszczen, w szczegblnosci reprezentacyjnych. Nowoprojektowane grzejniki majg
wpisywac si¢ w aranzacje wnetrz, nie powodujge efektu ,,odznaczania sie” (szczeg6lnie
w zakresie koloru).
¢ Dokumentacja zalgczona do wniosku, bedaca podstawg wydania Pozwolenia
Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw powinna zawieral:
kompletng dokumentacj¢ projektows (w sposéb jednoznaczny ma wskazywaé zakres
robot- istniejagce, wymieniane i projektowane instalacje, sposéb rozprowadzenia
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instalacji, lokalizacji wykonywanych ewentualnych przebi¢ oraz rysunki
przedstawiajace widoki Scian wraz z zaznaczeniem wszystkich wprowadzanych
instalacji i urzadzen, w salach reprezentacyjnych (o wysokich walorach zabytkowych).
¢ W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zapewnié nadzoér konserwatorski, a prace
prowadzié¢ na podstawie dalszych wytycznych konserwatorskich. Nalezy zapewni¢
$cista wspoiprace pomiedzy wykonawcami robét budowlanych oraz osobg sprawujaca
nadzor konserwatorski: roboty budowlane winny by¢ prowadzone z poszanowaniem
wartosci zabytkowych budynku, w Kkorelacji z dzialaniami konserwatorskimi.
Wszystkie problemy, ktore pojawig si¢ na etapie realizacji, na styku obu tych zakresow,
winny byé rozstrzygane komisyjnie przy udziale osoby sprawujgcej nadzér
konserwatorski, projektanta i przedstawiciela tut. Urzgdu.
Pismem z dnia 10.02.2022 r. wezwano Stron¢ do skorygowania przedlozonej
dokumentacji w nastgpujacy sposob:

- Wszelkie przebicia $cian i stropéw winny by¢ poprzedzone badaniami architektonicznymi

i konserwatorskimi na podstawie programu prac konserwatorskich. Badania jw. wymagaja

wyprzedzajgcego pozwolenia konserwatorskiego. Wyniki badan beda warunkowaé

mozliwosé rozwigzan projektowych. X ‘

- Nalezy zachowa¢ zabytkowy wystrdj i wyposazenie wnetrz bez ingerencji, w tym fasety,

drewniane parkiety, drewniane stropy, stolark¢ wewngtrzng, polichromie, kamienne

portale. Elementy zabytkowe jw. nalezy nanie$¢ na dokumentacj¢ projektows (na rzutach i

widokach). 4

- Nalezy przedlozy¢ opinie konserwatorkg osoby do tego upowaznionej dotyczacej wplywu

projektowanego ogrzewania na zabytkowe przestrzenie. Systemy ogrzewania wptywajg na

zmieniane naturalnego mikroklimatu wnetrza i tym samy mogg wplywaé niekorzystnie na
substancje zabytkowa.

- Ze stanowiska konserwatorskiego nie ma mozliwosci wprowadzenia dodatkowych

grzejnikow w miejscach eksponowanych, innych niz nisze podokienne, lub miejsca

grzejnikéw juz istniejgcych, m. in. dodatkowe grzejniki w Sali Rycerskiej, .

- Nalezy okre$li¢ forme grzejnikéw, ktéra winna by¢ wizualnie dostosowana do aranzacji

zabytkowych wnetrz, lub winny by¢ zaprojektowane oslony dla grzejnikéw pasujace do

wnetrz, Rozwigzania nalezy pokaza¢ w dokumentacji.

Dnia 24.08.2022 r. wptynglo do tut. Urzedu pismo z dnia 22.08.2022 r. wraz z skorygowana
dokumentacja. .

Zamek w Suchej Beskidzkiej zostal wzniesiony ok. 1554 r., rozbudowany w rezydencj¢
renesansowsa ok. 1614 r. przez Piotra Komorowskiego, powigkszony ok. 1708 r i odnawiany w
latach 1882-8 oraz 1905 roku. Nalezy do czolowych pomnikéw architektury renesansowej o
wartosci ogdlnopolskiej, o bogatym wyposazeniu architektonicznym (m.in. baszty, kruzganki
arkadkowe, sklepienia, kominki, portale, polichromie i dekoracje sgraffitowe). Cale zatozenie
zamkowe, w tym dziedziniec arkadkowy, zespol zabudowy gospodarczej na pd.-zach. od
zamku oraz park, zalozony w XVIII wieku, wraz ze stawem- kanatem, mostem i drzewostanem
wpisane jest do rejestru zabytkéw pod numerem A-22 [A-1041/M], decyzjg z dnia 16.05.1968.
W zwigzku z powyzszym podlega ochronie prawnej na mocy przepiséw ustawy z dnia
23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r,,
poz. 840).

Art. 36 wyzej cytowanej ustawy okresla dziatania przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw wymagajace pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

Po analizie akt sprawy oraz ziozonej dokumentacji, a takze ogledzinach obiektu, tut.
Urzad stwierdza, iz skorygowana dokumentacja zaklada prowadzenie instalacji z jak
najmniejsza ingerencja w zabytkowe elementy wngtrza, z poszanowaniem zabytkowej
substancji. Ze wzgledu na charakter miejsca badania na obecnos¢ polichromii bgda
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wykonywane wyprzedzajaco na etapie realizacji. Do ustalen szczegdtowych zostanie
powotania komisja konserwatorska.

Tak wigc. po przeanalizowaniu sprawy WUOZ tut. Urzad stwierdza. iz zakres robot
budowlanych polegajacych na przebudowie centralnego ogrzewania jest dopuszczany ze
stanowiska konserwatorskiego i zgodny z przepisami ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022., poz. 840). W zwigzku z
powyzszym tutejszy Urzad orzek! jak w sentencii.

POU\CZ,I_’E@'I“E

I. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w KrakoWwie-meze zarzadzi¢ — na podstawie arl. 43, art. 44 | art, 45
powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami -
uzupelnienie lub zmiane zakresu i sposobu prowadzenia robot budowlanych jezeli:

1. roboty nie sa prowadzone prawidlowo. zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu i innymi

szezegotowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkow;

2. ujawniono okolicznoéci. ktore moga mie¢ znaczenie dla otoczenia zabytku.
1. Stwierdzenie. ze roboty budowlane prowadzone sg niezgodnie z przyjeym zakresem lub wykonywane
nieprawidlowo spowoduje zarzadzenie — na podstawie art. 43, art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami migdzy innymi :

1. wstrzymania prowadzonych robot:

2. usuniecia na koszt wykonawcy zaistniatych nieprawidiowosci.
1L W my$l art. 36 ust, 8 powolanej na wstgpie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami ~ niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg
albo zgloszenia — w przypadkach okre§lonych przepisami Prawa budowlanego.
IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postgpowania administracyjnego,
stuzy odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkow, ul.
Krakowskie Przedmiescie, 1517 00-071 Warszawa. za posrednictwem Malopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow (ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia pozwolenia
stronie.
V. Na podstawie art. 127 a Kodeksu postgpowania administracyjnego. w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej. ktory
wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,

Otrzymuja:
1. Urzad Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka + 1 egz.

T proj.
2. ala+ zal + 1 egz. proj.
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06. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek Zamek Suski, ul. Zamkowa 1 w Suchej Beskidzkiej

1. Charakterystyka budynku (powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji).

Przeznaczenie obiektu w zakresie objetym projektem: kotlowma gazowa z kotlem o mocy cieplnej 60 kW
stanowigca odrebna strefe pozarowa PM o Q;<500MJ/m? zlokalizowang na I1I kondygnacji nadziemnej

(2 pigtro) budynku Zamku Suskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL III, ZL V.
Ilos¢ kondygnacji, wysoko$¢ budynku:

nadziemne 3

podziemne 1

Wysokos¢: <14,63 m (budynek Sredniowysoki “SW”)
Powierzchnia zabudowy: 2565 m’,

Powierzchnia catkowita: 4300 m’,

Powierzchnia pomieszczenia kotlowni: 20 m’,

Kubatura: > 1000 m®,

Kubatura pomieszczenia kottowni: 68 m’.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego oraz parametry pozarowe substancji.

W strefie pozarowej objetej zakresem opracowanie nie przewiduje si¢ magazynowania substancji
latwopalnych oraz materiatlow klasyfikowanych jako mebezpleczne pozarowo, ktére mogtyby spowodowaé
przekroczenie gestosci obciazenia ogniowego powyzej 500 MJ/m?,

W pomieszczeniu kotlowni bedg wystepowaly jedynie elementy instalacji i infrastruktury zwigzanej
z prawidtlowym funkcjonowaniem kottowni stuzacej do ogrzewania budynku.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach.
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL III, ZL V. W budynku zlokalizowane s3
sale konferencyjne, restauracyjne, pomieszczenia biurowe, pokoje mieszkalne, pomieszczenia techniczne i
gospodarcze. Pomieszczenie techniczne nieprzeznaczone na pobyt ludzi, przewidziane na kotlownie
kwalifikuje si¢ jako PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m’.

4. Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego
Przyjmuje sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu kottowni bedacej przedmiotem projektu nie
przekroczy wartosci 500 MJ/m’.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

W kotlowni przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjng oraz system sygnalizacyjno-odcinajacy doplyw gazu do
kottowni. W budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania stref zagrozenia wybuchem. W przestrzeni
zewnetrznej w obr¢bie budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieni rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane, materialy wykonczeniowe.
Dla budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozarowe;.
Klasa odpornoséci ogniowej poszczegolnych elementéw w zakresie kotlowni gazowej wynosi nie mniej niz:
1. glowna konstrukcja nosna - R 120,
2. strop — REI 120;
Sciany zewnetrzne — EI 30 (dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego o szer. 0,8m wraz z polaczeniem ze
stropem) oraz EI60 w pasie 2m na calej wysokosci sciany kotlowni na granicy strefy pozarowej,
sciany wewnetrzne wydzielajace kottownig — REI 120,
konstrukcja dachu — nie dotyczy (poza zakresem opracowania),
przekrycie dachu — nie dotyczy (poza zakresem opracowania),
biegi, spoczniki klatki schodowej — nie dotyczy (poza zakresem opracowania),
obudowa klatki schodowej - nie dotyczy (poza zakresem opracowania),

IR

Pasy migdzykondygnacyjne o wysokosci 0,8 beda wykonane jako NRO w klasie odpornosci ogniowej Scian
zewnetrznych.

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Okladziny sufitéw oraz sufity podwieszone z materialéw niepalnych lub nie zapalnych, nie kapiacych i nie

odpadajgcych pod wptywem ognia.
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7. Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe.

Pomieszczenie kottowni z kottem o mocy cieplngj 60 kW, z ktérego realizowane jest ogrzewane budynku
stanowi jedna strefe pozarows o powierzchni 20 m’

Wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez $ciany i strop kottowni muszg by¢ zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej EI1120.

8. Usytuowanie/odleglo$é budynku od obiektéw sgsiednich.

Budynek Zamku Suskiego posadowiony przy ul. Zamkowej 1.

Lokalizacja przedmiotowego budynku, w stosunku do granic dzialek oraz do budynkéw sasiednich, spetnia
wymagania przepiséw techniczno-budowlanych.

Pomieszczenie kottowni bedacej przedmiotem opracowania znajduje si¢ na Il kondygnacji nadziemnej (2
pietro) i stanowi odrgbng strefe pozarowg w stosunku do pozostalej czesci budynku. Usytuowanie budynku
jest poza zakresem niniejszego projektu.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Pomieszczenie kotlowni objete opracowaniem stanowi pomieszczenie techniczne, ktore nie jest przeznaczone
na pobyt ludzi. Wejécie do kotlowni jest zapewnione z pomieszczenia magazynowego w piwnicy drzwiami o

szerokosci niemniejszej niz 0,9 m i klasie odpornosci ogniowej EI60. Zapewniono mozliwo$é otwarcia drzwi
pod naciskiem.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody instalacyjne przechodzace przez przegrody budowlane kotlowni o klasie odpornosci ogniowej REI
120 powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przeniesienia pozaru do klasy EI120 oraz EIS 120 w
przypadku przewod6w wentylacyjnych.

11. Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu poZzarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych z podstawows charakterystyks tych urzadzen

Przeciwpozaro tacznik pradu (PWP

W budynku przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu kottowni, ktéry bedzie

umozliwiaé odlaczanie obwodéw elektrycznych zasilajgcych kotlownig.

Funkcje przeciwpozarowego wylacznika pradu petni¢ beda rozitgczniki w rozdzielnicy kotlowni.

System sygnalizacyjno-odcinajacy doptyw gazu do kotlowni

Zgodnie z § 158 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 22019 r. poz. 1065 z pozn. zm.) w kottowni bedacej przedmiotem opracowania nie jest wymagane
stosowanie systemu sygnalizacyjno-odcinajgcego doptyw gazu ze wzgledu na taczng moc zainstalowanych
urzadzen w pomieszczeniu nieprzekraczajacg 60kW. Jednak w celu zapewnienia wysokiego poziomu
bezpieczenstwa w budynku kottownia zostanie wyposazona w system sygnalizacyjno-odcinajacy doptyw
gazu. Odciecie doplywu gazu bedzie nastgpowato wskutek automatycznego zamknigcia zaworu gaz
zlokalizowanego na zewnatrz budynku.

12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet ratowmczy

W strefach pozarowych PM o Qg<500MJ/m’ na kazde 300 m ? powierzchni strefy pozarowej w budynku
powinna przypada¢ jedna jednostka masy srodka gaémczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach.
Kottownig nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem powyzszych wskaznikow. Do
gadnicy zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Gasnica umieszczona bgdzie w miejscu
tatwo dostgpnym i widocznym oraz nie narazonym na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie Zrodet ciepla.

13. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla przedmnotowego budynku, do zewngtrznego gaszenia pozaru, nalezy zapewni¢ wod¢ w ilosci min. 20
dm’/s, z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Odlegto$¢ najblizszego hydrantu od chronionego
bud. powinna wynosi¢ 5-75m.

Zrodiem zaopatrzenia w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru spetniajgcym wymagania przepisow dla
budynku, sg hydranty zewngtrzne z ktérych najblizszy zlokalizowany jest
w odleglosci 20 m od budynku, a kolejny w odlegtosci 104 m.
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Droga pozarowa:

Do budynku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej. Droge pozarowg stanowi dziedziniec wewngtrzny oraz ul.
Zamkowa zapewniajace dostep do 42,5 % obwodu zewngtrznego budynku.

14. Inne wazne dane

Wymagane wymiary nalezy rozumie¢ jako uzyskane z uwzglednieniem wykonczenia powierzchni elementéw
budynku, a w odniesieniu do szerokosci drzwi, jako wymiary w $wietle oscieznicy; grubosé¢ skrzydta drzwi po
otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w swietle oscieznicy.
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I. PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

-umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wytyczne Matopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, znak ZN-1.5183.559.2021.KTO,
z dnia 18.08.2021r.

- inwentaryzacja budowlana budynku,

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015. 1422 tekst jednolity)
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013. 640)

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej gazem GZ-50 istniejacg

kotlownig gazowa o mocy 40kW wraz z wymiang istniejgcego kotla gazowego istniejacej kotlowni gazowej c.o.

o mocy 40 kW, do mocy 60 kW dla potrzeb centralnego ogrzewania czgsci budynku zamku suskiego w Suche;j

Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dziatce nr ewid. 9421/10.

Przebudowa obejmuje:

- wymiane istniejgcego gazomierza G4 R130 zabudowanego w istniejace]j skrzynce gazowej na Scianie wolnostojgcego
budynku gospodarczego, na gazomierz G6R130,

- przebudowe czesci instalacji gazowej w pomieszczeniu gospodarczym na poziomie parteru, w sali wystawowej na
poziomie i pigtra oraz w pomieszczeniu istniejacej kotlowni gazowej 40kW na poziomie Il pigtra

- wymiang istniejacego kotla gazowego o mocy 40kW, na kociol gazowy o mocy 60kW.

- dostosowanie pomieszczenia kotlowni do obowigzujacych przepiséw dotyczacych kotlowni gazowych o mocy od
30 - 60kW. W tym celu projektuje si¢ domurowanie istniejgcej Scianki kotlowni gazowej do sufitu (wysokos¢
domurowania - 52¢m) celem zapewnienia wydzielenia pomieszczenia kotlowni. Projektuje si¢ réwniez wykonanie do

pomieszczenia kottowni wentylacji nawiewnej.

Istniejacy podziemny odcinek gazociagu o punktu redukcyjno-pomiarowego do $ciany zewnetrznej budynku zamku wraz

istniejaca skrzynka gazowg z zaworem odcinajacym i zaworem elektromagnetycznym z glowicg MAG oraz istniejace

wprowadzenie rurociggu gazowego do pomieszczenia gospodarczego na parterze, pozostaje bez zmian.

1.3. Doprowadzenie gazu

Gaz ziemny GZ-50 o wartosci opalowej 34,33MJ/nm’, doprowadzony jest do zabudowanej w istniejacej skrzynce
gazowej, usytuowanej na $cianie wolnostojacego budynku gospodarczego. Minimalne i maksymalne cisnienie
dostawy paliwa gazowego (min/max) w miejscu podiaczenia wynosi odpowiednio: min. 0,05 MPa, max. 0,35 MPa.
Gaz doprowadzony jest do skrzynki znajdujacej si¢ na $cianie zewnetrznej budynku z istniejacej sieci gazowej
rozdzielczej poprzez przylacze gazowe 025, zakonczone kurkiem gazowym.

W istniejacej skrzynce gazowej przewiduje si¢ wymiang istniejacego gazomierza G4 R130, na gazomierz G6R130.
Istniejgcy reduktor gazu typu R-10 pozostanie bez zmian.

1.4. Wyposazenie instalacji w odbiorniki gazu.
Zestawienie odbiornikow gazu dla przebudowywanej kotlowni gazowej:

1. Kociot gazowy c.o.
z zamknieta komora spalania (nominalna moc cieplna do 60 kW) 6.8 nm*/h x 1 szt. = 6.8 nm’/h
Sumaryczne zapotrzebowanie gazu dla kotlowni gazowej: =6,8 nm’/h

Dla przedmiotowej kottowni gazowej 60 kW, dobrano gazomierz G6 R130

Odlegto$¢ pomiedzy urzadzeniami winna wynosi¢ min. 50 cm z uwagi na zachowanie bezpieczenstwa.

2. Opis wewnetrznych instalacji gazowej.

2.1. Opis projektowanej trasy wewnetrznej instalacji gazowej

Przebudowa objeta niniejszym opracowaniem obejmuje:

- wymiane istniejacego gazomierza G4 R130 zabudowanego w istniejacej skrzynce gazowej na scianie wolnostojgcego
budynku gospodarczego, na gazomierz G6R130,

- przebudowe czesci instalacji gazowej w pomieszczeniu gospodarczym na poziomie parteru, w sali wystawowej na
poziomie i pigtra oraz w pomieszczeniu istniejgcej kottowni gazowej 40kW na poziomie II pigtra

- wymiang istniejgcego kotta gazowego o mocy 40kW, na kociol gazowy o mocy 60kW.

- dostosowanie pomieszczenia kottowni do obowiazujacych przepisoéw dotyezacych kotlowni gazowych o mocy od
30 - 60kW. W tym celu projektuje si¢ domurowanie istniejacej Scianki kottowni gazowej do sufitu celem zapewnienia .
wydzielenia pomieszczenia kottowni. Projektuje si¢ rowniez wykonanie do pomieszczenia kotlowni wentylacji nawiewnej.

Istniejacy podziemny odcinek gazociagu o punktu redukcyjno-pomiarowego do $ciany zewnetrznej budynku zamku wraz

istniejaca skrzynka gazowa z zaworem odcinajacym i zaworem elektromagnetycznym z glowica MAG oraz istniejace

wprowadzenie rurociggu gazowego do pomieszczenia gospodarczego na parterze, pozostaje bez zmian. 7 [()Q



Istniejaca kotlownia gazowa bedgca przedmiotem przebudowy wyposazona jest w system aktywnego bezpieczenstwa
(skiadajacy sie z detektora gazu umieszczonego nad kotlem, pod stropem (15 cm od stropu), centrali analizujgco-
sterujacej z zasilaczem i akumulatorem, zaworu odcinajacego i zaworu elektromagnetycznego z glowica MAG
(zabudowanym w skrzynce gazowej) oraz sygnalizacji akustyczno wizualnej doprowadzonej do pomieszczenia ze
stalym pobytem ludzi.
Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wedtug PN-80/H-74219, faczonych
przez spawanie autogeniczne lub za pomocg tacznikéw czarnych gwintowanych, wykonanych z zeliwa
ciagliwego, uszczelnianych konopiem czesanym zanurzonym w pokoscie naturalnym.
Przed zamontowaniem rury nalezy dokladnie oczysci¢ z rdzy i innych zanieczyszczen.
Wewnetrzng instalacje gazowg prowadzona wewnatrz budynku wykona¢ mozna réwniez z rur miedzianych
twardych, ciggnionych wykonanych z miedzi odtlenionej o zawartosci 99,9% Cu, zgodnie z normami DIN 1786,
1787. Do laczenia ww. rur uzywaé¢ wylacznie lutow twardych o sktadzie zgodnym z podanym w normie ENV-
133/80-1 CEN-133/22, odporne na temperature min. 450 °C oraz temperaturze sptywania powyzej 650 °C —
odpowiadajacych normie 8315. Do laczenia poszezegdlnych odcinkow instalacji stosowac ksztattki gladkie,
posiadajace odpowiednig grubos¢ scianki, zapewniajaca wytrzymalos¢ potaczenia oraz minimalng grubos¢ styku.
Przewody gazowe znajdujace si¢ na zewnatrz budynku nie moga by¢ wykonane z rur miedzianych — w tym
przypadku wymagane jest stosowanie wylacznie rur stalowych.
Rury prowadzié po powierzchni scian w odlegltosci 2 cm od tynku ( w piwnicach 3 cm od tynku), mocujac je do
nich za pomocg uchwytéw wykonanych z materialéw ognioodpornych.
Przewody instalacji gazowej prowadzic tak, aby umozliwi¢ kompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminacjg
odksztatcen spowodowanych praca konstrukeji budynku. W przypadku prowadzenia instalacji gazowej po zewn.
$cianie budynku, zachowa¢ minimalng odleglosé od istniejacej instalacji odgromowej wynoszaca 1,0 mb.
W razie koniecznosci prowadzenia przewodow gazowych obok innych urzadzen i instalacji, zachowac odleglosci
bezpieczne, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 1156).
Miedzy innymi przewody gazowe nalezy prowadzié¢ w nast¢pujacych odleglosciach:
a) 10 cm od poziomych przewoddéw wod.-kan., c.0, umieszczajac je nad tymi przewodami,
b) 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, umieszczajge je pod tymi przewodami Przewody instalacji

krzyzujace sie z innymi przewodami powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm.
Przewody gazowe poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5%, w kierunku odbiornikéw gazu.
Mocowanie przewodow do $cian wykona¢ przy pomocy uchwytow specjalnych w rozstawie:

— na pionowych odcinkach co 2,5 m,

- na poziomych odcinkach co 1,5 m.
Przy przejsciach instalacji gazowej przez przegrody konstrukcyjne ($ciany konstrukcyjne budynku oraz stropy)
lub pomieszczenia o znacznym zawilgoceniu, rury w scianach prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej lub PE,
wystajacej po 3 em po kazdej stronie przegrody. Instalacje¢ prowadzong w rurze ochronnej zabezpieczy¢ przed
korozjg, a wolng przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodowa wypelni¢ piankg poliuretanowa, ktéra
powoduje korozji rur przewodowych.
Przed wszystkimi urzadzeniami (odbiornikami gazu), w celu umozliwienia odciecia doptywu gazu, zainstalowaé kurki
gazowe kulowe przelotowe, sytuujac je w dostgpnych miejscach, jednak umieszczajac je na wysokosci nie mniejszej niz
70 cm nad powierzchnig podlogi. Odbiorniki gazu taczy¢ z instalacjg na sztywno, stosujac przy laczeniu tzw. dlugi gwint.

2.1.1. Montaz urzqdzen gazowych.

Przedmiotowy wiszacy kociol gazowy centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, z zamknigta komorg
spalania o nominalnej mocy cieplnej do 60 kW, zabudowany bedzie w pomieszczeniu w pomieszczeniu
kottowni na poziomie II pigtra w miejscu po istniejgcym kotle gazowym o mocy 40kW.

Minimalna kubatura pomieszczenia, w ktérym przewiduje si¢ zainstalowanie urzadzenia gazowego do
ogrzewania wody lub wiszacego kotla gazowego centralnego ogrzewania nie moze byé mniejsza niz 8,0 m’
(dla kotta gazowego z zamknieta komora spalania nie moze by¢ mniejsza niz 6,5 m’), pod warunkiem, ze
posiadaja one kanaly spalinowe i wentylacyjne. Kubatura pomieszczenia, w ktorym zabudowany bedzie kociot
gazowy wynosi ok. 29,7 m’, wysoko$é¢ 3,35 metra. Drzwi do pomieszczenia muszg otwieraé si¢ na zewngtrz, a
w dolnej ich czg$ci muszg mie¢ otwory nawiewne o tgcznej powierzchni czynnej nie mniejszej niz:

- dla urzadzenia stuzacego do przygotowania cieptej wody - minimum 220 cm’,

- dla kotla gazowego - minimum 400 cm’.

Zabezpieczenie kotléw oraz instalacji c.o. wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-02413 lub w przypadku systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi, zgodnie z PN-91/B-02414.

Poniewaz projektuje sie zainstalowanie kotta z zamknigta komora spalania, w zwigzku z tym projektuje sig
zabudowe kanatu spalinowo-powietrznego. Jego zadaniem jest odprowadzanie spalin na zewnatrz budynku oraz
doprowadzanie $wiezego powietrza do komory spalinowej kotla.

& (4'00)



2.1.2. Wentylacja oraz odprowadzenie spalin.

Pomieszczenia przeznaczone na montaz odbiornikow gazu wyposazy¢ w kanaly spalinowe oraz wentylacyjne.
Kanaly wentylacji wywiewnej zakonczy¢ kratka wentylacyjna 14 x 21 em, umieszczong pod sufitem nie mniej niz 15 cm.
Spaliny z kotla odprowadzane beda na zewnatrz budynku przy pomocy przewodu spalinowo-powietrznego o srednicy
280/ @125mm. Sprawnos¢ dziatania kanatu spalinowego oraz wentylacji grawitacyjnej musi by¢ potwierdzona
aktualnym zaswiadczeniem kominiarskim wydanym przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Do pomieszczenia kottowni wykona¢ kanat wentylacji nawiewnej o $rednicy 16cm. Wlot powietrza Swiezego-
30cm nad poziomem posadzki pomieszczenia.

Drzwi w pomieszezeniu w ktorym bedzie kociol, powinny otwierac sig¢ na zewnatrz. Urzgdzenia z instalacjg lgczy¢ za
pomocg dwuziaczek. Przed najdalej potozonym urzadzeniem zainstalowac tréjnik d=15mm, umozliwiajgcy
odpowietrzenie

i sprawdzenie instalacji. Przewodéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaly wentylacyjne i spalinowe.

2.1.3. Zabezpieczenie instalacji.

W przypadku nieszczelnosci instalacji w kotlowni dla jej wykrycia i zapewnienia bezpieczenstwa przyjgto
aktywny system bezpieczenstwa skladajacy si¢ z detektora gazu umieszczonego nad kotlem, pod stropem (15 cm
od stropu), centrali analizujgco-sterujacej z zasilaczem i akumulatorem, zaworu elektromagnetycznego

i sygnalizacji akustyczno wizualnej doprowadzonej do pomieszczenia ze statym pobytem ludzi. istniejacy system
detekcji gazu pozostanie bez zmian.

Zawor elektromagnetyczny zamontowany jest w skrzynce przysciennej, przed wejsciem rurociggu gazowego do
budynku zamku suskiego. Urzgdzenie nalezy ociepli€.

2.1.4. Gazomierz.

Uwzgledniajac zapotrzebowanie gazu przez projektowany kociol gazowy o mocy do 60kW, dobieram gazomierz
miechowy typu G6 R130. Dlugosé przewodu gazowego od gazomierza do pierwszego odbiornika nie moze by¢
mniejsza niz 3,0 mb mierzac w rozwinieciu.

2.1.5. Proba instalacji gazowej.

Po wykonaniu instalacji i po podtgczeniu odbiornikdéw gazu, przed jej pomalowaniem, nalezy przeprowadzi¢ jej
komisyjny odbidr w obecnosci przedstawicieli dostawcy gazu. W tym celu nalezy podda¢ instalacje dwukrotnej
probie szezelnosci. Pierwszg probe szczelnosci (proba glowna) nalezy wykonac bez zainstalowanych urzadzen
powietrzem o nadcisnieniu 0,05 MPa, w czasie 30 minut i druga prébe szczelnosci wykona¢ po podtaczeniu
odbiornikéw gazu sprezonym powietrzem o nadcisnieniu 0,05 MPa w czasie 15 minut. Pomiaru cisnienia
dokonaé w przypadku proby gtownej za pomocg manometru o zakresie 0-0,06 MPa, posiadajacego klase
doktadnosci 0,6 oraz aktualne swiadectwo legalizacji wskazan, zas w przypadku préby z odbiornikami gazu za
pomoca mikromanometru réznicowego typu U-rurka napetnionego woda.

Gdy instalacja przebiega przez pomieszczenia mieszkalne oraz zagrozone wybuchem, probg glowna nalezy
wykonac¢ pod cisnieniem 0,1 MPa, uzywajac manometru o zakresie 0-0,16 MPa, réznicowego typu ,,U”-rurka
w czasie 30 minut. Probe mozna uznaé za pozytywna, gdy po uptywie ww. czasu zastosowane manometry nie
wykazg spadku ciénienia.

2.1.6. Uwagi koricowe.

Po komisyjnej probie szczelnosci przewody nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dokladne oczyszczenie z
rdzy i brudu, oraz pomalowanie na zétto nie pozniej niz po 4-rech godzinach od oczyszczenia, farbg podkladowa
chlorokauczukowa. Roboty te wykona¢ przy temperaturze powietrza co najmniej 10°C.

Calosé robdt wykonaé zgodnie z wymogami norm technicznych i sztukg budowlang pod nadzorem osob
uprawnionych. ,,warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych, czes¢ Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz z Dziennikiem Ustaw RP nr 10 z dnia 08 luty 1995 r.

Wykonanie rob6t powierzyé uprawnionemu wykonawcey. Zwracaé nalezy szczegdlng uwage na przepisy BHP
obowigzujace przy wykonywaniu robot spawalniczych.

Probe szczelnoscei przeprowadzi¢ wg PN-92/M-34503, a odbior instalacji w obecnosci dostawcy gazu.

Instolacji
Qazowych,
ograniczen. {2)
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3. OPIS TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Sucha Beskidzka, siedz. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

3.1. Przedmiot inwestycji.

a) obiekt sieciowy — dane ogdlne i lokalizacyjne:

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej gazem GZ-50 istniejaca
kottowni¢ gazowg o mocy 40kW wraz z wymiang istniejgcego kotta gazowego istniejacej kotlowni gazowej c.o.
o mocy 40 kW, do mocy 60 kW dla potrzeb centralnego ogrzewania czg$ci budynku zamku suskiego w Suchej
Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dziatce nr ewid. 9421/10.

Przebudowa obejmuje:

- wymiane istniejgcego gazomierza G4 R130 zabudowanego w istniejgcej skrzynce gazowej na scianie wolnostojacego
budynku gospodarczego, na gazomierz G6R 130,

- przebudowe czesci instalacji gazowej w pomieszczeniu gospodarczym na poziomie parteru, w sali wystawowej na
poziomie i pigtra oraz w pomieszczeniu istniejgcej kottowni gazowej 40k W na poziomie II pigtra

- wymiane istniejgcego kotta gazowego o mocy 40kW, na kociol gazowy o mocy 60kW.

- dostosowanie pomieszczenia kottowni do obowigzujgcych przepisow dotyczacych kotlowni gazowych o mocy od
30 - 60kW. W tym celu projektuje sie domurowanie istniejacej scianki kotlowni gazowej do sufitu celem zapewnienia
wydzielenia pomieszczenia kottowni. Projektuje si¢ rowniez wykonanie do pomieszczenia kotlowni wentylacji

nawiewnej.

Istniejgcy podziemny odcinek gazociggu o punktu redukcyjno-pomiarowego do Sciany zewngtrznej budynku zamku

wraz istniejaca skrzynka gazowa z zaworem odcinajagcym i zaworem elektromagnetycznym z glowica MAG oraz

istnicjace wprowadzenie rurociggu gazowego do pomieszczenia gospodarczego na parterze, pozostaje bez zmian.

Lokalizacja: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dz. nr ewid. 9421/10
a) parametry techniczne dla instalacji gazowej kottowni gazowej:
- rurociag na zewngtrz budynku - nie sa przedmiotem niniejszego projektu
- rurociag wewnatrz budynku - rury stalowe @32, @25, 820
b) konfiguracja terenu:
Dzialka w miejscu lokalizacji budynku jest dziatkg ptaska. Teren uksztaltowany naturalnie, grunty
pochodzenia rodzimego.

3.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki
Dziatka bedgca obszarem inwestycji jest dziatka zabudowana.
W obrebie przedmiotowej dzialki istnieja: sie¢ energetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa.

3.3. Projektowane zagospodarowania dziatki

Dziatka inwestycyjna posiada istniejgcy dojazd wlasny z drogi gminnej. Zielen istniejaca pozostaje w stanie
niezmiennym.

Zgodnie z niniejszym projektem inwestycja obejmuje budowe wewnetrznej instalacji gazowej prowadzonej od
skrzynki gazowej umieszczonej na scianie zewngtrznej budynku, do montowanych kottow gazowych.

3.4. Zestawienie powierzchni
Nie wystepuje

3.5, Informacje o dzialce
Dziatka na ktorej projektuje sie obiekt budowlany jest wpisana do rejestru zabytkéw i podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.6. Dane o eksploatacji gorniczej
Przedmiotowa dziatka nie lezy w strefie szkdd gorniczych jak rowniez na terenie eksploatacji gorniczej.

3.7. Informacje i dane o zagrozeniach projektowanego obiektu dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzythownikow

Projektowana budowa wewnetrznej instalacji gazowej nie narusza istniejacych zasobow przyrodniczych

(roslinnosé, drzewostan), a takze nie bedzie oddzialywatla szkodliwie na srodowisko (nie beda emitowane

hatasy, wibracje, promieniowanie jonizujace ucigzliwe dla otoczenia).

Wewnetrzna instalacja gazowa zostala zaprojektowana zgodnie z wymogami zapisu w planie

zagospodarowania przestrzennego.

3.8. Dane dodatkowe rehc i b e il - e me st Zekinglalacy)
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4. INFORMACJA

dotyczgcea bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa prawna:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126.

1. Nazwa obiektu budowlanego
Budowa wewnetrznej instalacji gazowej.

2. Inwestor/Adres:
Gmina Sucha Beskidzka, siedz. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

3. Adres inwestycji:
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dz. nr ewid. 9421/10

\
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4.1. OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdot dla calego zamierzenia budowlanego:

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej gazem GZ-50 istniejgcg
kotlownie gazowg o mocy 40kW wraz z wymiana istniejacego kotla gazowego istniejacej kottowni gazowej c.o.
o mocy 40 kW, do mocy 60 kW dla potrzeb centralnego ogrzewania czesci budynku zamku suskiego w Suchej
Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10 oraz ich podigczeniem do kanalow spalinowych.

Przebudowa obejmuje:

- wymiane istniejgcego gazomierza G4 R130 zabudowanego w istniejgce]j skrzynce gazowej na Scianie wolnostojacego
budynku gospodarczego, na gazomierz G6R 130,

- przebudowe czesci instalacji gazowej w pomieszezeniu gospodarczym na poziomie parteru, w sali wystawowej na
poziomie i pietra oraz w pomieszczeniu istniejgcej kottowni gazowej 40kW na poziomie Il pigtra

- wymiang istniejgcego kotla gazowego o mocy 40kW, na kociol gazowy o mocy 60kW.

- dostosowanie pomieszczenia kotlowni do obowigzujacych przepisow dotyczacych kotlowni gazowych o mocy od
30 - 60kW. W tym celu projektuje si¢ domurowanie istniejacej cianki kottowni gazowej do sufitu celem zapewnienia
wydzielenia pomieszczenia kotlowni. Projektuje sie réwniez wykonanie do pomieszczenia kotlowni wentylacji nawiewne;j.

[stniejgcy podziemny odcinek gazociggu o punktu redukcyjno-pomiarowego do sciany zewngtrznej budynku zamku

wraz istniejaca skrzynka gazowa z zaworem odcinajgcym i zaworem elektromagnetycznym z glowicg MAG oraz

istniejace wprowadzenie rurociggu gazowego do pomieszczenia gospodarczego na parterze, pozostaje bez zmian.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Dziatka bedaca obszarem inwestycji jest dziatkg zabudowana.
W obrebie przedmiotowej dziatki istnieja: sie¢ energetyczna, wodociagowa, kanalizacyjna, gazowa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na wykonaniu budowy wewnetrznej instalacji gazowej, nie
wystepujg elementy mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystgpujgce w czasie realizacji robdt budowlanych oraz ich rodzaje i czas wysigpienia:

W przypadku realizacji robot budowlanych polegajgcych na wykonaniu budowy wewnetrznej instalacji gazowe;.
Zrédlem zagrozen moze byé uzycie do montazu przewodéw gazowych palnika butanowo-propanowego (w
przypadku montazu instalacji z rur miedzianych) lub palnika acetylenowo-tlenowego (w przypadku montazu
instalacji z rur stalowych), a takze roboty zwigzane z wykonywaniem przebi¢ w scianach konstrukcyjnych
budynku (istnieje mozliwos¢ uszkodzenia przewodow elektrycznych, co grozi porazeniem pragdem
elektrycznym), nie wystepuja roboty powodujace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot:

Przed przystgpieniem do realizacji planowanych robot budowy wewngtrznej instalacji gazowej nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw podejmujacych sig realizacji zamierzonego zadania. Szczegolng
uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozZenie pozarowe, mogace wystapi¢ podczas wykonywania prac spawalniczych,
a takze na roboty zwiazane z wykonywaniem przebi¢ w Scianach i stropach budynku oraz na oznakowanie i
zabezpieczenie wykopow w przypadku koniecznosci zostawienia otwartego wykopu do dnia nastgpnego.

6. Wskazanie srodkow zapobiegawczych niwelujgcych zagroienie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi w czasie
wykonywania instalacji gazowej:
Prace spawalnicze prowadzi¢ zgodnie z zasadami obowiazujacymi przy wykonywaniu robot
ognioniebezpiecznych. Przed wykonywaniem przebi¢ w $cianach budynku, zlokalizowa¢ przebieg
przewodow elektrycznych. Do wykonywania prob szczelnosci instalacji stosowaé wylacznie sprezone
powietrze Nie wolno stosowac gazow palnych oraz tlenu), a pomiaru cisnienia dokonywa¢ wylacznie przy
uzyciu manometrow tarczowych — zabrania si¢ uzywania manometréw napetnionych rtgcig (mozliwos¢
zatrucia oparami rteci w przypadku jej wylania).
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Projektowana kotlownia gazowa

&

(nie objeto projektem)
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I. PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

1. OPIS TECHNICZNY

L.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

- umowa,

- inwentaryzacja,

~ wytyczne Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie, znak ZN-1.5183.559.2021.KTO,
z dnia 18.08.2021r.

- obowiazujace normy i przepisy oraz katalogi.

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015. 1422 tekst jednolity)

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013. 640)

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy i rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb
budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid.9421/10.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania zasilajaca grzejniki w dawnych pomieszczeniach MOK, pozostanie bez
zmian.

Po wymianie kotla gazowego z 40kW na 60kW, mozliwa bedzie przebudowa i rozbudowa instalacji centralnego
ogrzewania, ktéra obejmie pomieszczenia: Sal Wystawowych nr 1.6 1 nrl.7, pomieszczenia holu nr 1.9 oraz
czesci pomieszezenia nr 1.11- sali wystawowo-konferencyjnej, tzw Sali Rycerskiej na poziomie I pietra.

1.3. Charakterystyka obiektu i bilans cieplny

Budynek zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid.9421/10. jest budynkiem
trzykondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym. Kubatura ogrzewana objgtej niniejszym projektem rozbudowy instalacji
¢.0., wynosi ok. 626 m’,

Zapotrzebowanie ciepla instalacji centralnego ogrzewania, zasilanej z kotlowni gazowej 60 kW, wynosi 29,475 kW.
Zapotrzebowanie ciepta na | m’ przedmiotowej czesci budynku zamku suskiego, zasilanej z kottowni 60 kW,

wynosi 47,08 W/m’.

Obliczenia wykonano w oparciu o nastgpujgce normy:

- PN-EN-12831 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

- PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkow

- PN-94/B-03406 — Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla pomieszczei o kubaturze do 600 m’

- PN-86/B-02402 — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
- PN-82/B-02403 — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

Do obliczen przyjeto:
— system ogrzewania: - wodny pompowy, mieszany o parametrach 80/60°C
- temperaturg zewnetrzng: - dla strefy klimatycznej I1I, -20°C

1.4. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Projektowana rozbudowa czesci instalacji centralnego ogrzewania w budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej,
zasilana bedzie z przebudowywanej kotlowni gazowej poprzez wymiane kotta gazowego z 40k W, na 60k W,
zabudowanego w istniejacej kottowni gazowej na poziomie Il pigtra.

Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji wynosi 25 kPa.

Przyjeto system ogrzewania wodny, pompowy, mieszany. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki pltytowe
firmy Purmo (dopuszcza sie zastosowanie podobnych grzejnikow innych producentow). Przed grzejnikami
zastosowano zawory grzejnikowe termostatyczne firmy Valwex lub Honewey, z glowicami termostatycznymi wraz
z zabezpieczeniem glowic przed kradzieza. Odpowietrzenie instalacji nastapi poprzez automatyczne zawory
odpowietrzajgce i odpowietrzniki przy grzejnikach.

Jako armature podpionowa zaprojektowano: na przewodzie zasilajacym zawor regulacyjny firmy Herz, na
przewodzie powrotnym zawor odcinajacy. Zawory winny posiada¢ kro¢ce spustowe.

Instalacj¢ zaprojektowano z rur miedzianych o $rednicach 15, 18, 22, 28, 35 mm.

Rury tgczyé za pomoca tacznikéw miedzianych. Potaczenia rur i ksztaltek wykonac za pomocg lutowania
kapilarnego lub w sposéb zaciskowy.

i [#2)



Istniejaca instalacji c.o0. na poziomie II pigtra, zasilajagca dawne pomieszczenia MOK, pozostanie bez zmian.
Natomiast projektuje si¢ przebudowe i rozbudowg instalacji gazowej zasilajacej czg¢$¢ pomieszczenia nr 1.11- sali
wystawowo-konferencyjnej, tzw. Sali Rycerskiej na poziomie I pietra oraz wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania zasilajacej projektowane grzejniki pomieszczen nré i nr7-Sal Wystawowych oraz pomieszczenia holu nr 1.9.
Ww. rozwigzanie spowoduje jedynie konieczno$¢ wymiany rurociagéw c.o. z istniejgcej kotlowni gazowej 60kW,
na odcinku kotlownia gazowa - Sala Rycerska. Nowe rurociagi c.o. o nieco wigkszej Srednicy prowadzone bedg
doktadnie po istniejacej trasie istniejacych juz rurociggdéw c.o., zasilajacych istniejgce w Sali Rycerskiej dwa
grzejniki. Do istniejacych grzejnikéw w Sali rycerskiej projektuje si¢ dotozy¢ po jednym grzejniku, zgodnie z
niniejszym projektem.

Zasilanie projektowanych grzejnikow pomieszczen nr6 i nr7-Sal Wystawowych oraz pomieszczenia holu nr 1.9
wpiete zostanie do wymienianych rurociggow instalacji c.0. w sposob nie wplywajacych na estetyke pomieszczen
zamku.

Grzejniki zaprojektowano we wnekach podokiennych, a ich wielkosci dostosowano do wysokosci parapetow oaz
dhugosci i gtebokosci wnek.

Projektuje sie zasilanie grzejnikow rurociggami miedzianymi, prowadzonymi nad posadzka po scianie pomieszczen
budynku.

Rury miedziane tatwe sg do montazu, istnieje bowiem mozliwo$¢ wykonywania zaciskow, co nie wymaga uzywania
palnikow. Rury miedziane posiadaja male grubosci $cianek, co powoduje, ze ogolnie ich srednice sa stosunkowo
niewielkie.

W projekcie starano si¢ przyjac jak najkrotsze odcinki rurociagéw c.o. zasilajacych grzejniki, by rowniez ograniczy¢
ich srednice. Dla rurociagdw c.o. prowadzonych po $cianie nie jest wymagane stosowanie izolacji cieplne;j.

W miejscach wnek podokiennych rurociagi beda rowniez wprowadzane do tych wngk co bedzie powodowac, ze
rurociggi beda niewidoczne, a jednoczesnie bedzie to naturalna kompensacja cieplna.

Rurociagi poziome oraz gatazki grzejnikowe prowadzi¢ ze spadkiem 3%o.

Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami warunkéw technicznych i wymaganiami producenta
urzadzen i materiatéw wykorzystywanych przy instalacji.

Zgodnie z wytyczny Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, wszystkie rurociagi

i grzejniki nie moga powodowaé efektu "odznaczanie si¢", szczegolnie pod wzgledem kolorystyki. Nalezy
zatem doprowadzié¢ do zgodnosci ich kolorystyki z kolorystyka poszczegolnych pomieszczen. Nalezy réwniez
tak montowac grzejniki, by wpisywaly sie w aranzacje wnetrz.

1.5. Warunki dostaw, wykonania, montazu i odbioru rurociggow

Warunki techniczne dostawy, wykonania, montazu i odbioru rurociggdw wg:

a) PN-92/M-34031 ,,Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania”

b) norm i uwag podanych na rysunkach rurociggoéw i elementow. Po zmontowaniu rurociggéw przeprowadzic
prébe wodna wszystkich rurociggow, zgodnie z PN-92/M-34031 ,,Rurociagi pary i wody goracej. Ogodlne
wymagania i badania”.

2. Oznaczenie
Przyktad oznaczenia grzejnika:

C22-30-110

C22 - Grzejnik plaski — typ 22 (dwuplytowy, zasilany z boku) _ _

30 - wysokos¢ grzejnika w [cm] S i

110 - dlugosé grzejnika w [cm] _ o th WoAORiTe e, / 4
e A

A "3



e L Nazwa obiektu Przebudowo wewnetrznej instaloci gozowej zaslajqcej istniejacq kottownie gazowq o mocy 40kW wraz
'''''' z wymiang istniejqcego kotta gazowego istniejgeej kotlowni gazowej c.0. o mocy 40kW do mocy GOKW
dlo potrzeb instacji c.o. budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkie], ul. Zomkowa 1.
Budowa instalocji ¢.0. zasilonej z kottowni gazowej BOKW.,
Adres obiekty Sucha Beskidzka, gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, woj. malopalskie, dz. nr ewid. 9421/10;
16°C abrgb ewid.: 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska, jedn. ewidencyjna 121502_1 Sucha Beskidzka
Sdla wystawow Przedmiot-Rysunek | Centraine ogrzewanie. Rzut | pietra.
Inwestor~Adres . .| mgr inz. Marek Pilsyk /| do projektonania i kerowania
P Projektant, podpis | i, or uap/03az/PHES/15 | (] | o » s
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1. Wstepne prace demontazowe istniejqcych grzejnikéw wykozaly brok mozliwosci wykorzystania istnigjqeych rurociqgbw grzewczych £22-30-300 (istn. ><
oraz brak mozliwosci ich wybicia ze $cian. w zwiqzku z powyzszym nie ma praktycznie motliwosci prowadzenia projektowanych —C21=30-300 {pro} /N
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dewastacjq scian. N
W zwigzku z powyzszym proponuje sig poprowadzeni poziomych rurociqgdw grzewczych po Scionach zewngtrzaych, o nastepnie :Kj
w migjscach widocznych zamaskowanie listwomi przypodtogowymi. p
2. Grzejniki zlokalizowane w miejscach widocznych nalezy obudowat maskownicami grzejnikowymi, wspdtgrajgcymi z zabytkowym N 4
charakterem pomieszczent Zamku i kolorystykq tych pomieszczef. \\//
3. Wszystkie prace zwiqzane 7 budowq instalacji centralnego ogrzewania bedq realizowane w Sciste] wspdfpracy 7 Wojewddzkim Konserwatorem N
Zabytkéw w Krakowie. Ewentualne problemy pojawicjgce sig w trakcie prowadzonych prac, bedq na biezqco rozwigzywane, konsultowane y / \\
i uzgadniane. \
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Nazwa obiektu Przebudowa wewngtrznej instalacji gazowej zosilajocej istniejacq kottownie gazowg o mocy 40kW wraz
z wymiang istniejocego kotla gazowego istniejqcej kotfowni gozowej c.o. o mocy 40kW do mocy BOKW
dla potrzeb instacji ¢.0. budynku zomku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1.

Budowa instolacji c.0. zasilanej z kotlowni gazowej GOKW.

Sucha Beskidzka, gmina Sucha Beskidzka, pow. suski, woj. malopolsiie, dz. nr ewid. 9421/10;
obreb ewid.. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska, jedn. ewidencyjna 121502_1 Sucha Beskidzka

Centralne ogrzewanie. Rzut Il pigtra.

Przedmiot-Rysunek

do projektowania i kierowania

mgr in2. Marek Pilsyk robotorni budowl. w specialn.

Inwestor—Adres

Projektant, podpis

upr. nr MAP/0342/PWBS/15

instaolocyjnej bez ograniczen

Gmina Sucha Beskidzka
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ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
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upr. nr MAP/0567/PBS/17
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Brana:
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Nazwa obiektu Przebudowa wewngtrzne] instalacji qozowej zasilajqcej istniejgcq kottownie gazowg o mocy 40kW wraz

z wymianq istniejacego kotlo qozowego istniejqcej kotlowni gazowej c.o. o mocy 40kW do mocy GOKW
dla potrzeb instacji c.o. budynku zamku suskiego w Suchej Beskidziie], ul. Zomkowg 1.
Budowo instalacji c.0. zasilonej z kotlowni gazowej GOKW.

Adres obiektu Sucha Beskidzka, gmina Sucha Beskidzks, pow. suski, woj. matopolskie, dz. nr ewid. 9421/10;
obreb ewid.: 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska, jedn. ewidencyjna 121502_1 Sucha Beskidzka

Przedmiot-Rysunek | Centralnbe ogrzewanie. Rozwinigcie 1.

Inwestor—Adres . .| mgr inz, Marek Pilsyk do projekiawania i kierowanio
et _____ | Projetot, pois |y oy wapjasiojbvesyvs | (/7 |t o
Gmina Sucha Beskidzka p : do projektowania Kierowania
ul. Mickiewicza 19 Sprawdzil, podpis :;;rr :::fzur;%gs\;‘u/cgﬂsglﬂ (/J i nq%rzomln[lid robdt msolcy

34-200 Sucha Beskidzko |5 - / sonitarnych i gazowych
ranza: skala: 1:50 doto: listopad 2021r. | Rys. nr 03/str. 24
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Nazwa obiektu Przebudowa wewnetrznej instalacji gozowej zasilojqcej istniejgcq kotfownie gazowq o mocy 40kW wroz

2 wymianq istniejgcego kotla gozoweqo istniejgcej kottowni gozowej c.0. o mocy 40KW do mocy GOKW
dlo polrzeb instacji c.o. budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zomkowa 1.
Budown instalacji c.0. zasilonej z kotlowni gazowej BOKY.

Adres obiektu Sucha Beskidzka, gmina Sucha Beskidzko, pow. suski, woj. matopolskie, dz. ar ewid. 9421/10;
obrgb ewid.: 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska, jedn. ewidencyjna 121502_1 Sucha Beskidzka

Przedmiot-Rysunek Centralnbe ogrzewanie. Rozwinigcie 1.

Inwestor—Adres ; .| mgr inz. Marek Pilsyk do projektowania i Kerowanio
e e ____ | Projektont, podpis | ot v Wapy0342PHBS /15 @%"{/ e i ogtochn
Gmrm:j ?uc'm Beskidzka . | mgr inz. Marcin Jacyszyn / do projektowania kierawania _
ul. Mickiewiczo 19 Sprawdzit, podpis i nodzorawonia robdt instalac
; vpr. nr NAP/0567/PBS/17 aovitonych | gazowych
34-200 Sucha Beskidzka o 5 : py
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