Nasz znak: Sucha Beskidzka, 20.10.2022r.
WA.6740.1.667.2022.AAR

DECYZJA NR 668/22

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i 4a, art. 36 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351 z pézn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735
z p6zn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowg z dnia 21.09.2022r.,

zatwierdzam
projekt architektoniczno-budowlany
oraz udzielam pozwolenia na budowe

dla inwestora:
Gminy Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka

obejmujgce:
przebudowg budynku Zamku Suskiego, tj.:

1. przebudowa istniejacego pomieszezenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz
zmiana sposobu uZytkowania na kotlowni¢ gazows, budowa kotlowni gazowej c.0. 0 mocy do
220kW wraz z wewnetrzng instalacjy gazowy kotlowni gazowej, montaz wkladu kominowego
W istniejgcym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa
instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji c.o. budynku Zamku Suskiego w Suchej Beskidzkiej,
ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10; obr¢b i jednostka ewidencyjna 121502_1.0001,

2. przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej istniejacg kotlownie gazowy
0 mocy 40kW wraz z wymiang istniejgcego kotla gazowego istniejgcej kotlowni gazowej c.o.
0 mocy 40kW do mocy 60kW dla potrzeb c.o. budynku Zamku Suskiego w Suchej
Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10; obreb i jednostka ewidencyjna
121502 _1.0001,

projektanci:

mer inz. arch. Kinga Lenik — upr. nr MPOIA/013/2011, wpisana na list¢ cztonkéw MOIA pod nr
ewid. MP-1826, uprawniona w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen,

inz. Grzegorz Iciek — upr. nr MAP/0144/PWOK/05, wpisany na liste czlonkéw MOIIB pod nr ewid.
MAP/BO/0574/06, uprawniony do projektowania bez ograniczetr w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

mgr inz Marek Pilsyk — upr. nr MAP/0342/PWBS/15, wpisany na list¢ cztonkéw MOIIB pod nr ewid.
MAP/IS/3705/01, uprawniony do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

inz. Piotr Mikolajek — upr. nr MAP/0106/PWOE/04, wpisany na list¢ czionkéw MOIIB pod nr ewid.
MAP/IE/0712/04, uprawniony do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

projektant sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Dominika Spyrka — upr. nr MPOIA/029/2018, wpisana na listg cztonkéw MOIA pod
nr ewid. MP — 2386, uprawniona do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczney,
mgr inz. Witold Bartyzel — upr. nr MAP/0132/POOK/05, wpisany na liste cztonkéw MOIIB pod nr
ewid. MAP/BO/0624/06, uprawniony do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno—
budowlanej,

mgr inz. Marcin Jacyszyn — nr upr. MAP/0567/PBS/17, wpisany na liste cztonkéw MOIIB pod nr
ewid. MAP/IS/0127/18, uprawniony do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,

mgr inz. Marcin Mikolajek — upr. nr MAP/00320/PWOE/ 14, wpisany na listg cztonkéw MOIIB pod
nr ewid. MAP/IE/0022/15, projektant uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi




bez ogramiczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, izstalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1. spelnienie wymagan w opiniach, uzgodnieniach, pozwoleniz.ch, w tym m.in.:

w pozwoleniu Nr ZN-1.5142.62.2022 z dnia 06.09.2022r. Malopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na wykonywanie robét budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow; -

2. roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztukg budowlang
i obowigzujacymi przepisami, teren budowy odpowiednio zabezpieczyc;

3. zobowigzuje si¢ inwestora do uwzglednienia ochrony $rodowiska na obszarze prowadzenia
prac, a w szczegdlnosci odnowg gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw
wodnych; dopuszcza sig wykorzystanie i przeksztalcenie elementow przyrodniczych wylgcznie
w zakresie okreslonym w dokonanych uzgodnieniach* i- warunkach niniejszej decyzji
0 pozwoleniu na budowe;

4. roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe
i mozna je wykonywac¢ tylko na terenie objetym pozwoleniem;

5. kierownik budowy (robét) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiescié na budowie
w widocznym miejscu tablicg informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia;

wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 45 — art.45¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska.

UZASADNIENIE

W dniu 21.09.2022r. Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka,
wystapita do tut. urzgdu z wnioskiem w sprawie jw. zalgczajac migdzy innymi trzy egzemplarze
projektu architektoniczno-budowlanego wykonane i sprawdzone przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia i legitymujace si¢, odpowiednio, aktualnym na dzieh opracowania projektu
zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art.12 ust.7 w/w ustawy Prawo budowlane. Projekty zawierajg
oswiadczenie, o ktorym mowa w art.34 ust3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane oraz posiadajg
informacj¢ dotyczacg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego. Inwestor zlozyl o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej. Do wniosku dotaczono
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy Prawo budowlane.

Kompetencje organu administracji architektoniczno-budowlanej zostaty okre§lone w art. 35 ust.1
ustawy Prawo budowlane, zgodnie z ktérym organ administracji architektoniczno — budowlanej sprawdza
zgodno$¢ projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno — budowlanego
z: ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego
albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu;
wymaganiami ochrony srodowiska, w szczegélnosci okreslonymi w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71 ust. 1 wustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko; ustaleniami uchwaly o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej; zgodnosé projektu zagospodarowania dziatki lub terenu z przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi oraz kompletno$¢ projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno — budowlanego, w tym dolaczenie: wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen
i sprawdzer; informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt
Ib; kopii zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7; o§wiadczen, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9
i 10 oraz posiadanie przez projektanta odpowiednich uprawnien budowlanych oraz aktualnoéé
zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7.

Na dzieni orzekania o pozwoleniu na budowg na terenie objetym pozwoleniem obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka (Uchwala Nr X1/87/2019
Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 wrzesnia 2019r, opublikowana w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa  Malopolskiego, poz. 7315 z dnia 17.10.2019r). Inwestycja ma miejsce
W terenie oznaczony w miejscowym planie symbolem: 4UP — teren ushug publicznych; w obiekcie
wpisanym do rejestru zabytkow nr A-1041M [A-22]. ‘

Organ sprawdzit zgodnos¢ projektu z ustaleniami w/w miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego | stwierdzil, ze zlozony do zatwierdzenia projekt jest zgodny z ustaleniami planu jw.,
a takze wymaganiami ochrony $rodowiska.



Projekt zawiera m.in.: pozwolenie Nr ZN-1.5142.62.2022 z dnia 06.09.2022r. Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na wykonywanie robot budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow oraz ekspertyzg techniczng wykonang przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane branzy konstrukcyjnej i instalacyjne;.

Projekt zostal pozytywnie uzgodniony pod wzglgdem wymagan ochrony przeciwpozarowej
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Krzysztofem Laciakiem (nr upr. 585/201 4).

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke objeta wnioskiem o pozwolenie na budowe.
W przedmiotowym postgpowaniu jedyna strong jest inwestor, ktéry wystapit z wnioskiem o pozwolenie na
budowg, w zwigzku z czym organ odstgpit od zasady okreslonej w art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego, stosujac zasadg szybkosci i prostoty postepowania okreslonej w art. 12
KPA: organy powinny dziala¢ w sprawie wnikliwie i szybko, postugujgc sie mozliwie najprostszymi
Srodkami prowadzqcymi do jej zalatwienia.

Nalezy podkresli¢, ze za wszystkie rozwigzania przyjete w projekcie odpowiadaja jego autorzy.
W celu potwierdzenia prawidlowosci przyjetych przez siebie rozwiazanh projektanci do projektu
architektoniczno — budowlanego dofgczaja o$wiadczenie o jego sporzgdzeniu zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Autorzy projektu samodzielnie oceniajg zjawiska
techniczne zgodnie z art. 21 ustawy Prawo budowlane, w trakcie realizacji maja prawo wstrzymaé
roboty budowlane w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia, albo wykonywania ich
niezgodnie z projektem.

Wobec spefnienia wymagan okreslonych w art.35 ust.l oraz art.32 ust4 ustawy Prawo
budowlane, wypetniajac przepis art.35 ust.4 tej ustawy orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Malopolskiego w Krakowie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Informuj¢, Ze strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania poprzez zlozenie
ofwiadczenia w tej sprawie organowi, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem doreczenia organowi
ofwiadczenia jw. przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
(art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego).

ADNOTACJA DOTYCZACA OPEATY SKARBOWEJ:
zgodnie z dyspozycjq §4 ust. 1 pkt 3a Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 28 wrzesnia 2007r w sprawie zaplaty oplaty
skarbowej informuje sig, ze dokonanie czynnosci urzedowej polegajqeej na wydaniu niniejszej decyzji zostalo zwolnione z oplaty
skarbowej na mocy Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O'oplacie skarbowej (Dz.U.2021.1923 tj. z péin. zm.) art. 7 pkt 3.
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Otrzymuja:

1. Gmina Sucha Beskidzka + 1 egz. proj.

2. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej + 1 egz. proj.
4. Ala+ 1 egz. proj.

Do wiadomosci:
1. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw, 31-002 Krakéw, ul. Kanonicza 24.

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomié organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor
nad zgodnoécig realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, dla
ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Do zawiadomienia o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych inwestor dotacza:
1) informacj¢ wskazujgcg imiona i nazwiska osob, ktére beda sprawowaé funkcje:

a) kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli zostat on ustanowiony
— oraz w odniesieniu do tych os6b dotgcza kopie za$wiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7, wraz z kopiami
decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;
2) o$wiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego — art.41 ust.4 ustawy Prawo budowlane.
2. Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor jest obowiazany:
1) zapewnic sporzadzenie projektu technicznego, z zastrzezeniem art. 34 ust. 3b, w przypadku:

a) rob6t budowlanych objgtych decyzja o pozwoleniu na budowe,



b) budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4,

¢) przebudowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,

d) instalowania, o ktérym mowa w art. 29 ust, 3 pkt 3 lit. d;
2) ustanowi¢ kierownika budowy w przypadku:

a) rob6t budowlanych objetych decyzja o pozwoleniu na budowe,

b) budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o ktérym mowa w

art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. die,

¢) przebudowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a,

d) robét budowlanych objetych decyzjg o legalizacji budowy, o ktérej mowa w art. 49 ust. 4,

e) rob6t budowlanych objetych decyzjg o pozwoleniu na wznowienie robét budowlanych, o ktére;

mowa w art. 51 ust. 4;

3) ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku:

a) gdy taki obowigzek wynika z decyzji o pozwoleniu na budowe,

b) robét budowlanych objetych decyzja o legalizacji budowy,

¢) robét budowlanych objetych decyzja, o ktérej mowa w art. 51 ust. 4,

d) obiektéw budowlanych, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 2;
4) przekaza¢ kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany (art.42
ust.1 ustawy Prawo budowlane).
3. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowg wymagane jest pozwolenie na budoweg, mozna
przystapi¢ po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor
jest obowigzany uzyskaé¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest
wymagane pozwolenie na budowg i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw
rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wlacznie), XVIII
(z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki sktadowe, chiodnie, hangary i wiaty, a takze budynkow
kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie
taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placow skiadowych, postojowych i parkingéw), XXIV
(z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazow, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog
brzegowych oraz row6éw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane).

4. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wilasciwy
organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).

5. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).

6. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ
nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrolg budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek
0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wlaéciwego organu do przeprowadzenia
obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane).

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO
informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkicj jest Starosta
Suski, ul. Ko$cielna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka,
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozna si¢ skontaktowaé za pomocy poczty elektroniczne;j:
bip@powiatsuski.pl lub telefonicznie (33)87-57-900.
3. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych wynika z przepisow prawa i jest niezbgdne do wypelnienia obowigzku prawnego
cigzgcego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO).
4.  Na zasadach okreslonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora: dostgpu do tresci swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Przystuguje Panifu rowniez prawo
whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani /a danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pelna tres¢ klauzuli informacyjnej zmieszczona jest ma stronie internetowej starostwa powiatowego www.powiatsuski.pl w zakladce
wochrona danych osobowych” oraz w siedzibie urz¢du na tablicach ogloszen.

W Architektury,

72inej
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_ PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE
ve ABRYS mgr ini Marek Pilsyk
‘ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

Siedziba Biura:
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, e-mail: mpi55@tlen.pl, kom.: 604-976-004

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
KOTLOWNI GAZOWEJ DO 220 kW

Przebudowa istniejacego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz
Inwestycja: zmiana sposobu uzytkowania na kotlowni¢ gazows, budowa kotlowni gazowej c.0. 0 mocy
do 220kW wraz z wewne¢trzng instalacjy gazowsg kotlowni gazowej, montaz wkladu
kominowego w istniejacym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji
nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji c.o. budynku zamku
suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10.

Obiekt: Zamek suski w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dz. nr ewid. 9421/10
obr¢b ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska, jedn. ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka
Kat. obiektu IX

Inwestor/Adres: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

Adres inwestycji:

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS
ARCHITEKTURA

- Projektant
upr. nr MPOIA/013/2011 w specjalnosei

mgr inz. arch. Kinga Lenik ; o _ ) o
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

- Sprawdzajacy:
mgr inz. Dominika Spyrka upr. nr MPOIA/029/2018 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

KONSTRUKCJA
- Projektant: Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0244/PWOK/05

inz. Grzegorz Iciek do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

- Spli'awdze_qucy: Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0132/PWOK/05
mgr inz. Witold Bartyzel
do projektowania bez ograniczen w specjalnosei
konstrukcyjno-budowlanej

INSTALACJE SANITARNE
_ Projektant Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0342/PWBS/15

mgr inz. Marek Pilsyk do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych. gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

- Spl’ﬁWdZﬂ_]@C}’: Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0567/PBS/17

mgr inz. Marcin Jacyszyn : e . : .
g YSZy do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Data opracowania:  Sucha Beskidzka: listopad 2021



PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE
ABRYS mgr ini. Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

Siedziba Biura:
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, e-mail: mpi55@tlen.pl, kom.: 604-976-004

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
KOTLOWNI GAZOWEJ DO 220 kW

Przebudowa istniejacego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz
Inwestycja: zmiana sposobu uzytkowania na kotlowni¢ gazows, budowa kotlowni gazowej c.0. 0 mocy
do 220kW wraz z wewnetrzng instalacjy gazowq kotlowni gazowej, montaz wkiadu
kominowego w istniejacym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji
nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji c.o. budynku zamku
suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10.

Obiekt: Zamek suski w Suchej Beskidzkiej

34-20 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dz. nr 9421/10

obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska, jedn. ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka
Kat. obiektu IX

Adres inwestycji:

Inwestor/Adres: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Projektant Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0106/PWOE/04

inz. Piotr Mikotajek do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w O_
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen Q’\
X

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

- Sprawdzajacy: , ,
. . . X Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/00320/PWOE/14
mgr inz. Marcin Mikotajek
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  w
specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Data opracowania:  Sucha Beskidzka: listopad 2021
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4, Wyszczegolnienie rob6t budowlanych zwigzanych z budowa kotlowni gazowe;j
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6. Rozwiazanie uktadu komunikacyjnego
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IL. CZESC BUDOWLANA

1. Opis projektowanej kotlowni gazowej
2. Roboty adaptacyjne pomieszczen na kotlowni¢ gazowa

III. WEWNETRZNA INSTALACA GAZOWA

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Zakres opracowania

1.3. Doprowadzenie gazu

1.4. Wyposazenie instalacji w odbiorniki gazu

2. Opis wewnetrznej instalacji gazowej dla kaskady czterech kotléw gazowych
2.1. Montaz urzadzen gazowych.

2.2. Wentylacja nawiewno-wywiewna kotlowni gazowej
2.2.1. Wentylacja nawiewna kottowni

2.2.2. Wentylacja wywiewna kotlowni

2.3. Odprowadzenie spalin

2.4. Zabezpieczenie instalacji.

2.5. Proba instalacji gazowe;j.

2.6. Uwagi konficowe.

IV. RYSUNKI:

1. Szkic sytuacyjny

2. Kotlownia gazowa-czeé¢ budowlana. Dyspozycja urzadzen. Wentylacja nawiewno-
-wywiewna. Odprowadzenie spalin. Odwodnienie

3. Rzut parteru — stan istniejacy

4. Przebudowa czgsci istniejacego pomieszczenia gospodarczego parteru na kotlownig
gazowg centralnego ogrzewania o mocy 217,6 kW
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE
ABRYS mgr ini. Marek Pilsyk :
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

Siedziba Biura:
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, e-mail: mpi55@tlen.pl, kom.: 604-976-004

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Przebudowa istniejacego pomieszezenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz zmiana sposobu
uzytkowania na kotlownie gazows, budowa kotlowni gazowej c.0. 0 mocy do 220kW wraz z wewne¢trzng
instalacja gazowa kotlowni gazowej, montaz wkladu kominowego w istniejacym przewodzie kominowym,
montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji c.o. budynku
zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej.

Potozony na dzialce nr ewid.9421/10 w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1

jedn. ewid. 121502 1 Sucha Beskidzka, obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska,

inwestor: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS
ARCHITEKTURA

- Projektant - A
mgr inz. arch. Kinga Lenik | “P" ™ MPOLADI20L] wspedialnescl .
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

- Sprawdzajacy:
mgr inz. Dominika Spyrka upr. nr MPOIA/029/2018 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

KONSTRUKCJA
- Projektant: Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0244/PWOK/05

inz. Grzegorz Iciek do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

- Sprawdzajqcy Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0132/PWOK/05
mgr inz. Witold Bartyzel
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

INSTALACJE SANITARNE
Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0342/PWBS/15

- Projektant

mgr inz. Marek Pilsyk do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

- Sprawdzajqcy: Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0567/PBS/17

mgr inz. Marcin Jacyszyn do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Data opracowania: ~ Sucha Beskidzka: listopad 2021 Strona: 3




PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE
ABRYS mgr ini. Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

Siedziba Biura:
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, e-mail: mpi55@tlen.pl, kom.: 604-976-004

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Przebudowa istniejacego pomieszezenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz zmiana sposobu
uzytkowania na kotlowni¢ gazows, budowa kotlowni gazowej c.0. 0o mocy do 220kW wraz z wewngtrzng
instalacja gazowa kotlowni gazowej, montaz wkladu kominowego w istniejgcym przewodzie kominowym,
montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji c.o. budynku
zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej.

Polozony na dzialce nr ewid.9421/10 w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1

jedn. ewid. 121502 1 Sucha Beskidzka, obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska,

inwestor: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Projektant Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0106/PWOE/04

A\
inz. Piotr Mikolajek do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w /7 D G\
)

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

- Sprawdzajacy: , _
. . . . Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/00320/PWOE/14
mgr inz. Marcin Mikotajek
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Data opracowania:  Sucha Beskidzka: listopad 2021 Strona: 3.2




1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Okreslenie przedmiotu inwestycji

Przebudowa istniejgcego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz zmiana sposobu

uzytkowania na kotlowni¢ gazows, budowa kotlowni gazowej c.0. wraz z wewngtrzng instalacja gazowg kottowni

gazowej, montaz wkiadu kominowego i przewodu wentylacji wywiewnej w istniejgcym przewodzie kominowym,

montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb budynku zamku suskiego w

Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid.9421/10.

Potrzeby cieplne czgsci zamku suskiego, zasilanej z projektowanej kotlowni gazowej, wynosza: ok. 200,11 kW,

Dla pokrycia ww. potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania, projektuje si¢ budowe kotlowni gazowej o

maksymalnej mocy cieplnej ok. 217,6 kW, w ktorej zabudowana bedzie:

- kaskada czterech wiszacych kondensacyjnych kotléw gazowych Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢ 60,
kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o lacznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametréw 80/60°C) 10,9-217,6 kW,
zabezpieczajacej potrzeby projektowanej instalacji c.0. budynku zamku suskiego.

Kotly opalane bedg gazem ziemnym GZ-50.

Projektowane kotly gazowe zlokalizowane bedg w wydzielonym pomieszczeniu kotlowni, adoptowanym z istniejgcego

pomieszczenia gospodarczego parteru, w ktorym usytuowana byta wezesniej kottownia weglowa zamku suskiego.

Do kottowni prowadzi wejscie z zewnatrz, poprzez istniejace pomieszczenie gospodarcze.

1.1. Parametry techniczne kotlowni gazowej

W projektowanej kottowni gazowej, zabudowana bedzie kaskada czterech wiszacych kondensacyjnych kottow
gazowych Viessmann-Vitodens 200-W, wielko$¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o tacznej nominalnej mocy
cieplnej (dla parametrow 80/60°C) 10,9-217,6 kW, opalana gazem ziemnym GZ-50, o nastgpujacych danych
technicznych:

- typ kotta Vitodens 200-W
- wielkos¢ 60
- znamionowe obcigzenie cieplne jednego kotla (dla parametrow 80/60°C) 10,9 — 54,4 kW
- znamionowe obciazenie cieplne trzech kotlow (dla parametrow 80/60°C) 10,9 -217,6 kW
- maksymalna temperatura robocza 85'e
- dopuszczalne cisnienie robocze 0,4 MPa
- sprawnos¢ kotia ok 109 %
- pojemnos¢ wodna kotta 7 dm’
- maksymalna temperatura spalin (dla parametrow 80/60°C) 80°C
- przeplyw masowy spalin 104 kg/h
- maksymalna ilos¢ kondensatu 8,41/h
- cigzar netto 65 kg
- wymiary kotla - szeroko$¢ 480 mm
- glebokosé 380 mm
- wysoko§é 850 mm
- catkowita wysokos¢ ( z zestawem polaczeniowym) 1166 mm
- producent Viessmann
- ilosé sztuk zabudowanych kottow 4 szt
- paliwo: gaz GZ-50
- srednia warto$¢ opatowa gazu GZ-50 34330 kJ/nm’
- maksymalne zuzycie gazu przez jeden kociol 5,95 nm’/h
- maksymalne zuzycie gazu przez dwa kotly 23,8 nm'/h
- $rednie dobowe zuzycie gazu 240 nm’/dobe
- roczne zuzycie gazu 43,3 tys. nm’/rok

Kotly produkowaé beda gorgca wode 80°C, stuzgca jako czynnik grzewczy dla celéw centralnego ogrzewania.
Regulacja temperatury dla celow centralnego ogrzewania odbywac sie bedzie poprzez uktad mieszania wody
powrotnej c.0. z woda zasilajacg c.o. w funkcji temperatury zewnetrznej.

2. Lokalizacja inwestycji

Projektowana kottownia gazowa zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu kottowni , adoptowanym z
istniejgcego pomieszczenia gospodarczego, zlokalizowanego na parterze budynku.

Do kottowni wykonane bedzie wejscie z zewnatrz, poprzez istniejgce pomieszczenie gospodarcze.

Powierzchnia pomieszczenia kotlowni gazowej wynosi okolo 20 m’, wysokos¢ 3,4 m, kubatura okoto 68 m'.

Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie kotla gazowego musi posiada¢ kubaturg taka, by jej 1 m’
obcigzenia cieplnego kotla nie przekroczyt 4650 W.

&



. 217600W

Dla projektowanej kotlowni obcigzenie cieplne wynosi: = 3200 W/m’ < 4650W/ m’ (zatem

3

pomieszczenie projektowanej kotlowni gazowej posiada odpowiednig kubaturg).

3. Problematyka rozwigzan urbanistyczno - architektonicznych

Projektowana kotlownia gazowa powstanie po adaptacji istniejacego pomieszczenia gospodarczego na poziomie

parteru, pelnigcego wezesniej funkcje kottowni weglowe;j.

W tym celu projektuje sie:

- budowe $cianki dzialowej, ktorej celem jest wydzielenie pomieszczenia na kottownig gazowa, spetniajaca
wymogi dotyczace kottowni gazowej (maksymalne obciazenie cieplne nie przekraczajace 4650W/ m’,
wielkosé powierzchni podlogi dla ktérej spetniony jest wymaég wielkosci istniejgcego okna o wymiarach
103x135cm, wynoszacej minimum 1/15 powierzchni podiogi kotlowni gazowej.

- zabudowa do projektowanej kottowni gazowej stalowych drzwi ognioodpornych ,.E1607,

Istniejgca wysokos$¢ pomieszezenia piwnicy, wynosi 3,4 metra i jest wystarczajaca na adaptacjg na kotlownig

gazowy (zgodnie z wymaganiami wysokos$¢ kotlowni gazowej winna wynosi¢ min. 2,20m).

Spaliny z projektowanych kottéw gazowych odprowadzane bgda kaskadg kominowa CLV-KAS, firmy

Jeremias 200/300mm, dla 4-ch kotléw Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4

kW, o lacznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametrow 80/60°C) 10,9-217,6 kW i dalej przewodem

spalinowo-powietrznym o srednicy przewodu spalinowego 200 mm, $rednicy przewodu powietrznego 300

mm i wysokosei ok. 21,4 m, umieszczonym w istniejacym przewodzie kominowym wyprowadzonym ponad

dach budynku.

Kaskada kominowa CLV-KAS, wyposazona bedzie w wykraplacz i rewizjg¢. Skropliny sprowadzi¢ do

neutralizatora skroplin.

Powietrze niezbedne do procesu spalania gazu w zamknigtej komorze spalania kotla, pobierane bedzie z

zewngtrz, przewodem powietrznym wchodzacym w skiad koncentrycznej kaskady kottéw i komina.

Pomieszczenie kotlowni wyposazone jest w istniejacy przewod wentylacji wywiewnej. Projektuje sig

wykonanie dla pomieszczenia kotlowni przewodu wentylacji nawiewne;j.

Do budynku, w ktérym usytuowana bedzie kottownia gazowa doprowadzona jest wewnetrzna utwardzona

droga. Kotlownia gazowa nie wymaga statej obstugi. Przewiduje si¢ jedynie dorazna, okresowa kontrolg

pracy kottowni.

4. Wyszcezegolnienie robot budowlanych zwiqzanych z budowg kotlowni gazowej

W kottowni naleZy wykonaé¢ nastgpujgce roboty budowlane:

e budowe Scianki dzialowej, ktorej celem jest wydzielenie pomieszczenia na kotlownie gazowa, spelniajaca
wymogi dotyczace kotlowni gazowej (maksymalne obcigzenie cieplne nie przekraczajace 4650W/ m’,
wielkos$¢ powierzchni podiogi dla ktorej spetniony jest wymdg wielkosci istniejacego okna o wymiarach
103x135¢cm, wynoszgcej minimum 1/15 powierzchni podiogi kotlowni gazowe;j.

e zabudowa do projektowanej kotlowni gazowej stalowych drzwi ognioodpornych .,E1607,

e budowa studzienki odwadniajgcej,

e montaz kaskady kominowej CLV-KAS 200/300mm, firmy Jeremias, dla 4-ch kottéw Viessmann-Vitodens
200-W, wielkos¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o facznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametrow
80/60°C) 10,9-217,6 kW (zabezpieczajacej potrzeby projektowanej instalacji c.o. budynku zamku
suskiego) oraz przewodu spalinowo-powietrznego o srednicy przewodu spalinowego 200 mm, srednicy
przewodu powietrznego 300 mm i wysokosci ok. 21,4 m, umieszczonego w istniejgcym przewodzie
kominowym wyprowadzonym ponad dach budynku.

e budowa wewnetrznej instalacji elektrycznej,

» wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewnej

e prace wykonczeniowe kotlowni gazowej:

Do prac wykonczeniowych kottowni gazowej nalezy:

- zamurowanie powstalych podczas prac budowlanych otwordéw w scianie zewnetrznej budynku,

- wykonanie wylewki cementowej jako warstwy wyrdéwnawczej (spadek do studzienki),

- wylozenie posadzki kottowni plytkami podtogowymi wraz z cokolikiem,

- uzupetnienie ubytkow tynku,

- wymalowanie $cian i sufitu kottowni farbg emulsyjna biata ogolnego stosowania,

- wszystkie elementy stalowe nie zabetonowane, zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie:
- 1 x farba podkladowa przeciwrdzewna,
- 2 x farba nawierzchniowa, epoksydowa.
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6. ROZWIAZANIE UKEADU KOMUNIKACYJNEGO
Budowana kotlownia gazowa nie wymaga zmian w rozwigzaniu uktadu komunikacyjnego w rejonie budynku zamku
suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dziatce nr ewid. 9421/10.

7. PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI
7.1. Wykaz podstawowych urzgdzen kotlowni gazowej

Lp. Wyszczegélnienie Iloéé | Producent | Masa | Uwagi
szt. (kg
1. | Kaskada czterech wiszacych kondensacyjnych kotlow gazowych Viessmann- 4 Viessmann 260
* | Vitodens 200-W, wielko$¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o tacznej

nominalnej mocy cieplnej (dla parametrow 80/60°C) 10,9-217,6 kW,
opalany gazem ziemnym GZ-50

3. | Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typu 800G, Vi = 800 dm’ 1 REFLEX 94

4. | Kaskada kominowa CLV-KAS 200/300m, dla 4-ch kottéw Viessmann- 2 JAROMIN

Vitodens 200-W, wielkoé¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o facznej
nominalnej mocy cieplnej (dla parametréw 80/60°C) 10,9-217,6 kW.
Przewad spalinowo-powietrzny o $rednicy przewodu spalinowego 200 mm,
§rednicy przewodu powietrznego 300 mm i wysokosci ok.21,4 m,

umieszczony w istniejgcym przewodzie kominowym wyprowadzonym ponad
dach budynku

Istniejacy przewod wentylacji wywiewnej o wymiarach e,,200/,250mm
i wysokosci ok. 21,4m, wyprowadzonym ponad dach budynku.

Przew6d wentylacji nawiewnej kotlowni typu ,,Z” o wymiarach 200x350mm

7.2. Zatrudnienie
Kotlownie gazowe sg kotlowniami bezobstugowymi. Wymagany jest jedynie dozdr techmczny.

Lp. Wyszczegolnienie [lo$¢ oséb na zmiang
I zmiana II zmiana III zmiana

1 Osoba dozorujacy prace kotlowni | - -

1. INFORMACJA DOTYCZACA WPISU DO REJESTRU ZABY TKOW
Decyzja z dnia 08 wrzesnia 1980r., wydana przez Wojewode Bielskiego, zamek suski zostal wpisany do rejestru
zabytkdw, nr rejestru: Ksigga A378/79

9. DANE OKRESLAJACE WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Tereny, na ktérych projektuje si¢ ww. kotlownie, potozone sg poza strefa wplywu szkod gorniczych.

10. ROZWIAZANIA BRANZOWE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

10.1. Zapotrzebowanie na wode

Ze wzgledu na zamknigty system obiegu grzewczego, nie powinny wystepowac ubytki wody. Ewentualne
zapotrzebowanie na wode uzupetniajacg obiegu wody technologicznej nie stanowi¢ begdzie znaczacej wielkosci.

10.2. Sposéb odprowadzenia sciekow

Budowana kotlownia gazowa nie beda zrodtem dodatkowych $ciekéw. Odprowadzane Scieki moga by¢ jedynie
wynikiem zrzutu czystej wody z zaworéw bezpieczenstwa lub spustow wody z instalacji w okresie jej oprozniania.
Woda odprowadzana bedzie do istniejacej kanalizacji.

10.3. Unieszkodliwienie odpadow H

Budowa kottowni gazowej nie dostarczy odpadow do srodowiska.

10.4. Zapotrzebowanie na energie
Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna po budowie kottowni gazowej nie ulegnie znaczacemu wzrostowi.
Zabudowane urzadzenia: kotly z palnikiem gazowym, pompy obiegu wody technologicznej oraz stacja uzdatniania wody,
sa urzadzeniami energooszezednymi i ich zainstalowanie nie spowodUJe wzrostu zapotrzebowama na energu; elektryczne;.
' arinz. Wifold Bartyze/ !
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I-B. CZESC BUDOWLANA

1. OPIS PROJEKTOWANYCH KOTEOWNI GAZOWEJ

Projektowana kotlownia gazowa zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu kottowni , adoptowanym z
istniejacego pomieszczenia gospodarczego, zlokalizowanego na parterze budynku.

Do kotlowni wykonane bedzie wejscie z zewnatrz, poprzez istniejace pomieszczenie gospodarcze.

Powierzchnia pomieszczenia kotlowni gazowej wynosi okoto 20 m?, wysokosé 3,4 m, kubatura okoto 68 m’.

Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie kotta gazowego musi posiada¢ kubature taka, by jej 1 m’ obciazenia
cieplnego kotta nie przekroczyt 4650 W.
217600W

3 = 3200 W/m® < 4650W/ m" (zatem pomieszczenie

Dla projektowanej kottowni obcigzenie cieplne wynosi:
m

projektowanej kotlowni gazowej posiada odpowiednig kubaturg).

Kotly produkowa¢ beda goracg wode 80°C, stuzaca jako czynnik grzewczy dla celéw centralnego ogrzewania.

Pomieszczenie kottowni jest pomieszczeniem:

- fundamenty: kamienne, murowane

- Sciany nosne: o konstrukcji mieszanej, kamienno - ceglane, murowane na zaprawie

- stropy: beczkowe lub typu Kleina

Pomieszczenie kottowni posiada poprawny uktad konstrukcyjny.

Zgodnie z przeprowadzong wizja lokalna, pomieszczenie przeznaczone na projektowang kotlowni¢ gazowa, mozna
stwierdzi¢, ze znajduje si¢ ono w stanie dobrym, nadajacym si¢ do wykorzystania na kotlownig gazowa, po wykonaniu
niezbednych prac budowlanych.

2. ROBOTY ADAPTACYJNE POMIESZCZENIA GOSPOODARCZEGO NA KOTLOWNIE GAZOWA
Nalezy wykona¢ nastgpujace prace budowlane:

¢ budowe scianki dzialowej, ktorej celem jest wydzielenie pomieszczenia na kottowni¢ gazowa, speiniajaca
wymogi dotyczace kotlowni gazowej (maksymalne obciazenie cieplne nie przekraczajace 4650W/ m®,
wielko$¢ powierzchni podiogi dla ktorej spetniony jest wymog wielkosci istniejacego okna o wymiarach
103x135¢m, wynoszacej minimum 1/15 powierzchni podtogi kottowni gazowe;j.
zabudowa do projektowanej kotlowni gazowej stalowych drzwi ogniocodpornych ,,E160”,

e budowa studzienki odwadniajace;j,

e montaz kaskady kominowej CLV-KAS 200/300mm, firmy Jeremias, dla 4-ch kottéw Viessmann-Vitodens 200-
W, wielkosé 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o tacznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametréw 80/60°C)
10,9-217,6 kW (zabezpieczajgcej potrzeby projektowanej instalacji c.o. budynku zamku suskiego) oraz
przewodu spalinowo-powietrznego o srednicy przewodu spalinowego 200 mm, srednicy przewodu powietrznego
300 mm i wysokosci ok. 21,4 m, umieszczonego w istniejgcym przewodzie kominowym wyprowadzonym ponad
dach budynku.

» budowa wewnetrznej instalacji elektrycznej,

e wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewnej

e prace wykonczeniowe kotlowni gazowej:

Do prac wykonczeniowych kotlowni gazowej nalezy:

- zamurowanie powstatych podczas prac budowlanych otworéw w scianie zewnetrznej budynku,

- wykonanie wylewki cementowej jako warstwy wyrownawczej (spadek do studzienki),

- wylozenie posadzki kotlowni ptytkami podlogowymi wraz z cokolikiem,

- uzupekienie ubytkow tynku,

- wymalowanie $cian i sufitu kotlowni farba emulsyjng bialg ogdlnego stosowania,

- wszystkie elementy stalowe nie zabetonowane, zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie:
- 1 x farba podktadowa przeciwrdzewna,
- 2 x farba nawierzchniowa, epoksydowa.
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III. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

1. Opis techniczny

L.1. Podstawa opracowania

- Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

—-umowa z Inwestorem,

—-uzgodnienia z Inwestorem,

— - wytyczne Malopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie, znak ZN-1.5183.559.2021.KTO,
— zdnia 18.08.2021r.

- - inwentaryzacja budowlana budynku,

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015. 1422 tekst jednolity)

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013. 640)

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji gazowej, zasilajacej gazem GZ-50, kaskadg czterech
wiszgcych kondensacyjnych kottéw gazowych Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢ 60, kazdy o mocy 10,9 - 54,4 kW, o
fgcznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametrow 80/60°C) 10,9-217,6 kW, zabezpieczajacej potrzeby projektowane;
instalacji c.0. budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid.9421/10.

Projektowane kotly gazowe zlokalizowane beda w wydzielonym pomieszczeniu kottowni, adoptowanym z istniejgcego
pomieszczenia gospodarczego parteru, w ktérym usytuowana byla wezesniej kotlownia weglowa zamku suskiego.

Do kotlowni prowadzi wejscie z zewngtrz, poprzez istniejgce pomieszczenie gospodarcze.

Projekt obejmuje przewody gazowe od ukfadu redukcyjno-pomiarowego, zabudowanego w skrzynce gazowej nascienne;j,
usytuowanej na scianie zewnetrznej budynku, do kaskady czterech wiszacych kondensacyjnych kotléw gazowych
Viessmann-Vitodens 200-W, wielko$¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o facznej nominalnej mocy cieplnej (dla
parametréw 80/60°C) 10,9-217,6 kW, zabezpieczajacej potrzeby c.o. budynku zamku suskiego.

1.3. Doprowadzenie gazu

Gaz ziemny $rednioprezny GZ-50 o wartosci opatowej 34,33MJ/nm”, doprowadzony jest do skrzynki gazowej
zabudowanej na $cianie zewng¢trznej budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr
ewid.9421/10.

Minimalne i maksymalne ci$nienie dostawy paliwa gazowego (min/max) w miejscu podiaczenia wynosi odpowiednio:
min. 0,05 MPa, max. 0,35 MPa.

Gaz doprowadzony jest do skrzynki znajdujacej sig na terenie posesji inwestora z istniejacej sieci gazowej rozdzielczej
poprzez przylacze gazowe PE SDR11 RC @32, zakonczone kurkiem gazowym.

W istniejacej skrzynce gazowe] przewiduje si¢ zainstalowanie za kurkiem gléwnym, reduktora gazu oraz gazomierza na nitce
gazowe]j zasilajgcej kaskade czterech wiszacych kondensacyjnych kotlow gazowych Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢
60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o tacznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametréw 80/60°C) 10,9-217,6 kW.

1.4. Wyposazenie instalacji w odbiorniki gazu.
W przedmiotowej kotlowni gazowej projektuje sie zabudowe nastepujacych odbiornikow gazu:
1. Kaskada czterechwiszacych kondensacyjnych kotlow gazowych Viessmann
~Vitodens 200-W o nominalnej mocy cieplnej (dla parametrow 80/60°C)

10,9-54.4 kW 5,95 nm’/h x 4 szt. = 23.8 nm’/h
Sumaryczne zapotrzebowanie gazu dla kaskady czterech kotlow gazowych: =23,8nm’/h
Dla kottowni gazowej dobrano gazomierz G16 R280 oraz reduktor MIX25G
Gazomierze dla odbiornikéw gazu w poszczego6lnych lokalach mieszkalnych nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania.
Odleglosé pomiedzy urzadzeniami winna wynosi¢ min. 50 cm z uwagi na zachowanie bezpieczenstwa.

2. Opis wewnetrznej instalacji gazowej dla kaskady czterech kotlow gazowych

Skrzynka redukcyjno-pomiarowa zlokalizowana bedzie na $cianie zewnetrznej budynku (od strony zachodniej),
ktora jest rownoczesnie Sciang zewngtrzng projektowanej kottowni.

Przed wprowadzeniem rurociggu gazowego do pomieszczenia kotlowni, projektuje si¢ zabudowg zaworu
odcinajacego oraz zaworu odcinajacego automatycznie doplyw gazu do instalacji (zaworu odcinajacego z glowicg
MAG-1). Zawory te nalezy umiesci¢ w skrzynce gazowej. Urzadzenia ocieplic.

W kotlowni gaz doprowadzony bedzie do kaskady czterech wiszacych kondensacyjnych kottéw gazowych Viessmann-
Vitodens 200-W, wielkos¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o tgcznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametrow
80/60°C) 10,9-217,6 kW,

Na rurociagach gazowych w kotlowni, przy kotlach, na wysokosci nie mniejszej niz 0,7 m od podiogi, zamontowac
zawory odcinajace kulowe.
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Pojemno$¢ akumulacyjna instalacji wynosi 0,0714 m’, przy wymaganej pojemnosci kompensacyjne_] dla G14,8 m*/h

i P 200 mm, a pojemnos¢ rzeczywista dla rury DN32 DN50 i DN150 wynosi 0,076, m’ — jest spelniona.

Przed zamontowaniem rury nalezy dokfadnie oczysci¢ z rdzy i innych zanieczyszczen.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ tak, aby umozliwi¢ kompensacje wydluzen cieplnych oraz eliminacj¢ odksztake
spowodowanych praca konstrukcji budynku. W przypadku prowadzenia instalacji gazowej po

zewnetrznej $cianie budynku, zachowaé minimalng odleglo$é od istniejacej instalacji odgromowej wynoszaca 1,0 mb.
W razie koniecznosci prowadzenia przewodéw gazowych obok innych urzadzen i instalacji, zachowa¢ odlegtosci
bezpieczne, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,

poz. 690) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 1156).
Miegdzy innymi przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w nastgpujacych odleglosciach:

a) 10 cm od poziomych przewodow wod.-kan., c.0, umieszczajac je nad tymi przewodami,

b) 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, umieszczajac je pod tymi przewodami.

Przewody instalacji krzyzujace si¢ z innymi przewodami powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 cm.
Przewody gazowe poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5%, w kierunku odbiornikoéw gazu.

Mocowanie przewodow do scian wykonaé przy pomocy uchwytéw specjalnych w rozstawie:

a) na pionowych odcinkach co 2,5 m,

b) na poziomych odecinkach co 1,5 m.

Przy przejsciach instalacji gazowej przez przegrody konstrukeyjne ($ciany konstrukcyjne budynku oraz stropy) lub
pomieszczenia o znacznym zawilgoceniu, rury w écianach prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej lub PE, wystajace;j
po 3 cm po kazdej stronie przegrody. Instalacje¢ prowadzong w rurze ochronnej zabezpieczy¢ przed korozjg, a wolng
przestrzen pomigdzy rurg ochronng a przewodowa wypehi¢ piankg poliuretanowa, ktéra powoduje korozji rur
przewodowych.

Przed wszystkimi urzadzeniami (odbiornikami gazu), w celu umozliwienia odcigcia dopltywu gazu, zainstalowa¢ kurki
gazowe kulowe przelotowe, sytuujac je w dostepnych miejscach, jednak umieszezajac je na wysokosci nie mniejszej niz 70
cm nad powierzchnia podlogi. Odbiorniki gazu faczy¢ z instalacjg na sztywno, stosujac przy taczeniu tzw. dlugi gwint.

2.1. Montaz urzqdzen gazowych.

Urzadzenia gazowe moga by¢ zainstalowane tylko w pomieszczeniach o odpowiedniej wysokosci (minimum 2,2
metra- dla przedmiotowej kotlowni, wysokos$¢ pomieszczenia wynosi: 3,4 m. Powierzchnia kotlowni wynosi 20 m,
kubatura 68 m".

W projektowanej kottowni budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid.9421/10,
projektuje si¢ zabudowe kaskady czterech wiszacych kondensacyjnych kottéw gazowych Viessmann-Vitodens 200-W,
wielkosé 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o lacznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametrow 80/60°C) 10,9-217,6 kW.

Urzadzenia z instalacjg faczy¢ za pomocg dwuztaczek. Przed najdalej potozonym urzadzeniem zainstalowac

trojnik d=15mm, umozliwiajacy odpowietrzenie i sprawdzenie instalacji. Przewodéw gazowych nie wolno
prowadzic¢ przez kanaty wentylacyjne i spalinowe.

Pomieszczenie kottowni zamykane bedzie drzwiami otwieranymi na zewnatrz, o odpornosci ogniowej wynoszacej
co najmniej 60 minut.

Zabezpieczenie kotlow oraz instalacji ¢.0. wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02414 (dla systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi).

Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie kaskady czterech kottow gazowych o tacznej mocy 217,6 kW, musi
posiada¢ kubature taka, by jej 1 m® obciazenia cieplnego kotha nie przekroczyt 4650 W.

217600W
Dla przedmiotowej kotlowni obcigzenie cieplne wynosi: %— = 3200 W/m® < 4650W/ m’ (zatem
"

pomieszczenie projektowanej kottowni gazowe] posiada odpowiednia kubaturg).
Urzadzenia taczyc¢ z instalacja za pomoca dwuzlaczek i ksztattek zeliwnych czarnych. Przed najdalej potozonym
urzadzeniem zamontowac na rurze trojak, umozliwiajgcy odpowietrzenie i sprawdzenie instalacji.

2.2, Wentylacja nawiewno-wywiewna kotlowni gazowej

2.2.1. Wentylacja nawiewna kotlowni

Projektuje sie zorganizowany nawiew do pomieszczenia kotlowni, powietrza potrzebnego do procesu spalania oraz
wentylacji.

Zgodnie ze wzorem Rosina, calkowita teoretyczna ilos¢ powietrza potrzebna do spalania paliwa

, o0

(gazu) wynosi: ths = [1=14 ™ 1000 -0,25|*B [N1n3/h]
gdzie: Q, [keal/nm’] - warto$¢ opatowa gazu

B [nm’/h] - zapotrzebowanie gazu



Do obliczen wentylacji nawiewnej przyjeto zapotrzebowanie gazu dla kaskady czterech wiszacych kondensacyjnych kotlow
gazowych Viessmann-Vitodens 200-W, wielkosé 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o lacznej nominalnej mocy cieplnej
(dla parametrow 80/60°C) 10,9-217,6 kW.
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Catkowita ilo$¢ powietrza potrzebna do spalania gazu: V = (1’14 * 1000

- 0,25} * B x4 [Nm’/h]

gdzie: A - wspélczynnik nadmiaru powietrza dla gazu; A =1,2
B=23,8nm’/h
1
Qu = 34330 kl/nm* = 34330 * 41868 keal/k] = 8199,58kcal/nm’

V= 1,14*w—0,25 €238 * 1,2=259,83 nm’/h
1000

Tlos¢ powietrza do spalania gazu, ktorg naleZQ/ doprowadzi¢ przez otwor nawiewny:
Vg=V-0,75 Vg [m/h]

gdzie: Vi [m']- objetos¢ uzytkowa pomieszczenia kotlowni; Vi = 68 m’
Vs = 259,83-0,75 x 68= 208,83 m’/h

[los¢ powietrza nawiewnego dla potrzeb wentylacji pomieszczenia kottowni:

Vw=2,25x Vg =2,25x68=153m’h
Calkowita ilos¢ powietrza nawiewanego: Vn=Vg+ Vy=208,83+153 = 361,83 m'/h
Powierzchnia wolnego przekroju otworu nawiewnego dla potrzeb wentylacji pomieszczenia kottowni:

7
.
3600 *0v
gdzie: UV [m/s] - zalecana predkosé przeptywu powietrza; UV = 1,2 m/s
361,83 2
F= —— =0,0837m"
3600*1,2

Wentylacje nawiewna kotlowni projektuje si¢ przez kanal nawiewny o wymiarach 200 x 350 mm

(F=0,057 m’ > 0,0672 mz). Otwor powietrza wlotowego do kottlowni umiedci¢ tak, by dolna krawgdz kanatu nawiewnego
znajdowata si¢ w odlegtosci 300 mm nad posadzka kotlowni.

Otwor nawiewny zabezpieczy¢ od zewnatrz i od wewnatrz siatkg pleciong o wymiarach oczek 10 x 10 mm

w ramce o wymiarach 200 x 350 mm.

W kanale zabudowaé urzadzenie do regulacji przeplywu powietrza, jednak nie pozwalajace na zmniejszenie przekroju
wiecej niz 1/3.

2.2.2. Wentylacja wywiewna kotlowni
Pomieszczenie kottowni winno mie¢ co najmniej jeden otwor wywiewny.
[los¢ powietrza wywiewanego:

VW =3 VK [11'13.!"1'1]
Vw=23x68=204 m"/h
F= Ty gdzie: U =1,1
3600 * v ’
204
e SIS
36001,

Wentylacje wywiewna kotlowni projektuje si¢ przez istniejacy kanal wentylacji wywiewnej o przekroju 200 x400
mm (F = 0,08 m*>0,0515 m") i wysokosci 21,4 m (od poziomu posadzki kotlowni) Otwér wlotowy wentylacji
wywiewne] winien znajdowac si¢ pod sufitem i by¢ zabezpieczony siatkg pleciona o wymiarach oczek 10x10mm.

2.3. Odprowadzenie spalin

Zastosowano rozwigzanie kaskadowe CLV-KAS firmy Jeremias umozliwiajace odprowadzenie spalin z kilku
kotéow jednym kominem z rownoczesnym dostarczeniem powietrza do spalania przewodem koncentrycznym.
Kaskada CLV-KAS umozliwia jednoczesne wylaczenie wszystkich kotlow w przypadku zadziatania zabezpieczenia
przed zanikiem ciggu kominowego speiniajac tym samym zapisy w Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 , §174 ust.5.pkt 2
.~Dopuszcza si¢ w pomieszczeniu kotlowni przylaczenie kilku kotldw do wspolnego kanalu spalinowego w
przypadku wykonania dla kotléw z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju poprzecznym nie
mniejszym niz 1,6 sumy przekrojow przewoddw odprowadzajgcych spaliny z poszezegdlnych kotlow, a takze
wyposazenie wylotu przewodu spalinowego w czujnik zaniku ciggu kominowego, wylaczajacego réwnoczesnie
wszystkie kotly.” Zaprojektowano kaskadg koncentryczng o srednicy 200/300mm dla czterech kottéow Viessmann-
Vitodens 200-W
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Kaskad¢ CLV-KAS przymocowaé za pomocg obejm systemowych Jeremias. Z kolektora spalin nalezy
wykona¢ odwodnienie z czg¢éci spalinowej. Skropliny sprowadzi¢ do neutralizatora skroplin.

Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia. Na kazdym polaczeniu
kielichowym nalezy zastosowaé uszczelke albi367, dla ulatwienia montazu stosowaé srodek poslizgowy albi-pasta
produkcji firmy Jeremias, nie wolno stosowac innych s$rodkéw poslizgowych poniewaz moga one dziatac
negatywnie na uszczelke.

Przed przystapieniem do zamdwienia i przed wykonaniem prac montazowych nalezy skontaktowac sig¢ z firmag
JEREMIAS w celu otrzymania schematéw montazowych oraz doktadnych wytycznych dotyczacych montazu.

2.4. Zabezpieczenie instalacji.

W przypadku nieszczelnosci instalacji w kotlowni dla jej wykrycia i zapewnienia bezpieczenstwa przyjeto aktywny
system bezpieczenstwa sktadajacy si¢ z detektora gazu umieszczonego nad kottem, pod stropem (15 ¢cm od stropu),
centrali analizujgco-sterujacej z zasilaczem i akumulatorem, zaworu elektromagnetycznego

1 sygnalizacji akustyczno wizualnej doprowadzonej do pomieszczenia ze statym pobytem ludzi.

Zawor elektromagnetyczny zamontowany bedzie w skrzynce przysciennej, przed wejsciem rurociagu gazowego do
pomieszczenia kottowni, Urzadzenie nalezy ocieplic.

2.5 . Proba instalacji gazowej.

Po wykonaniu instalacji i po podlaczeniu odbiornikow gazu, przed jej pomalowaniem, nalezy przeprowadzic jej
komisyjny odbior w obecnosci przedstawicieli dostawcy gazu. W tym celu nalezy poddac instalacje dwukrotnej
probie szczelnosci. Pierwsza probe szczelnosci (proba gléwna) nalezy wykonac bez zainstalowanych urzadzen
powietrzem o nadcisnieniu 0,1 MPa, w czasie 30 minut i drugg probe szczelnosci wykona¢ po podigczeniu
odbiornikow gazu sprezonym powietrzem o nadcisnieniu 0,05 MPa w czasie 15 minut. Manometr rtgciowy nie
powinien wykaza¢ spadku cisnienia.

2.6.. Uwagi koricowe.

Po komisyjnej probie szczelnosci przewody nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez doktadne oczyszczenie z rdzy i
brudu, oraz pomalowanie na z6ito nie pézniej niz po 4-rech godzinach od oczyszczenia, farbg podktadowa
chlorokauczukows. Roboty te wykonaé przy temperaturze powietrza co najmniej 10°C.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z wymogami norm technicznych i sztuka budowlang pod nadzorem oséb
uprawnionych. ,,warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych, czgs¢ 11 — Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz z Dziennikiem Ustaw RP nr 10 z dnia 08 luty 1995 r.

Wykonanie rob6t powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy. Zwracac¢ nalezy szczegolng uwage na przepisy BHP
obowigzujace przy wykonywaniu robét spawalniczych.

Probe szczelnosei przeprowadzi¢ wg PN-92/M-34503, a odbior instalacji w obecnosci dostawcy gazu.




IV. RYSUNKI
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Nozwa obiektu

Przebudowa istniejgeege pomieszczenio gospodarczego zlokolizowenego na parterze oroz zmiona sposobu uzytkowonia no
kotlownie gozowg, budowo kolfowni gozowej c.o. o mocy do 220kW wraz 7 wewnetrzng instolocjg gozowg kotlowni gozowe],
montaz wkiady kominowego w istniejgcym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylocji nowiewnej, budowa imstaloc
elektrycznej dlo potrzeb budynku zomku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na cziolce nr ewid. 8421/10.

Adres obiekiu

34-200 Sucho Beskidzka, ul. Zomkowa 1, dziolko nr ewid. 9421/10.
obreb ewid:: 0007 Sucho Beskidzka-gmina migjska; jedn. ewidencyjno 121502_1 Suche Beskidzko

Przedmiot-Rysunek

Szkic sytuacyjny.

Inwestor-Adres

Gming Sucha Beskidzka

Projektont: mgr in2. arch. Kinga Lenik Podpis: inz. Grzegorz lciek Podpié: ¥,
upr. ar MPOIA/013/2011 upr. nr MAP /0244 /PWOK /05
w specialn. orchit. do proj. bez ogr. | * specjoln. kenstr.-bud. do proj. bez ogr.

ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucho Beskidzka

Spﬂc{'u\nosc:

Sprawdzil:

Architektura
Konstrukejo

myr inz. Dominike Spyrka Podpss: myr inz. Wilold Bortyzel Paépis-
. o NPOI/029,2018 o upr. nr MAP/0132/PHOK/05 AL
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dota: listopod 2021r.
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Instalocje_sanitorne o
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Siedziba Biura:

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE

ABRYS mgr ini. Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

34-200 SUCHA BESKIDZKA,

ul. Spacerowa 2,

e-mail: mpi55@tlen.pl,

kom.: 604-976-004

OPINIE, UZGODNIENIA,
POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

Inwestycja:

Przebudowa istniejacego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz
zmiana sposobu uzytkowania na kotlowni¢ gazows, budowa kotlowni gazowej c.o0. o0 mocy
do 220kW wraz z wewnetrzng instalacja gazows kotlowni gazowej, montaz wkiadu
kominowego w istniejacym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji
nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji ¢.0. budynku zamku
suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10.,

Obiekt:

Zamek suski w Suchej Beskidzkiej

Adres inwestycji:

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dz. nr ewid. 9421/10
obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska, jedn. ewid. 121502 _1 Sucha Beskidzka
Kat. obiektu IX

Inwestor/Adres: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19
PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS
ARCHITEKTURA
- Projektant

mgr inz. arch. Kinga Lenik

upr. nr MPOIA/013/2011 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

<+

- Sprawdzajacy:
mgr inz. Dominika Spyrka

upr. nr MPOIA/029/2018 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

KONSTRUKCJA

- Projektant:

| inz. Grzegorz Iciek

Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0244/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

- Sprawdzajacy:
mgr inz. Witold Bartyzel

Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0132/PWOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

INSTALACJE SANITARNE

- Projektant
mgr inz. Marek Pilsyk

Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0342/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

- Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Jacyszyn

Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0567/PBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Data opracowania:

Sucha Beskidzka: listopad 2021
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE
ABRYS mgr inz. Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

Siedziba Biura:

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, e-mail: mpi55@tlen.pl, kom.: 604-976-004

OPINIE, UZGODNIENIA,
POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

Przebudowa istniejacego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz
Inwestycja: zmiana sposobu uzytkowania na kotlowni¢ gazows, budowa kotlowni gazowej c.0. 0 mocy
do 220kW wraz z wewnetrzng instalacja gazowa kotlowni gazowej, montaz wkladu
kominowego w istniejacym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji
nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji c.o. budynku zamku
suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10.

Obiekt: Zamek suski w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dz. nr ewid. 9421/10
obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska, jedn. ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka
Kat. obiektu IX

Inwestor/Adres: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

Adres inwestycji:

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Projektant
s — Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0106/PWOE/04 RPN, .. Ao oy | OO
’ tkotaje do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w bez ograniczed wspec) insjaticyjne) wzakiesie siec,

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ) ;‘I e a!ehwczg.céréjgme }u e
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen \ﬁ,-\

- Sprawdzajacy:

mgr inz. Marcin Mikolajek |\, 4. 1ane nr ewidencyjny: MAP/00320/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w e
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen fista

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen b
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02. SPIS TRESCI 2 (19

01. Strona tytutowa 1.1-1.2 (18.1-18.2)
02. Spis tresci 2 (19)
1. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia do projektu budowy kottowni
gazowej : 3-5 (20-22)
2. Ekspertyza techniczna 6.1-6.2 (23.1-23.2)
3. Pozwolenie Nr ZN-1.5142.62.2022, z dnia 17.09.2021r.Malopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Krakowie na wykonanie rob6t budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw; znak: ZN-1.5142.2022.BS.3 7.1-7.4 (24.1-24.4)
4. Zalaczniki - kserokopie uzgodnionych stron Projektu Technicznego dla kottowni
gazowej do 220kW (calo$¢ uzgodnionego Projektu Technicznego w posiadaniu Inwestora) 8.1-8.18 (25.1-25.18)
Projekt Techniczny obejmujacy catosé opracowania wraz z projektem instalacji centralnego
ogrzewania oraz projektem kotlowni gazowej do 220kW-branzy elektrycznej, bedzie
w posiadaniu Inwestora i przekazany zostanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Suchej Beskidzkiej po zakoficzeniu budowy w ramach "Zgloszenia
o zakofczeniu budowy"
5. Opinia kominiarska 9.1-9.2 (26.1-26.2)

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej 10.1-10.3 (26.3-26.5)
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ DO PROJEKTU BUDOWY KOTLEOWNI GAZOWEJ

1.1. Podstawa prawna

Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256 z pdzniejszymi
zmianami) oraz Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) projektant ma obowiazek
sporzadzenia w/w informacji do projektu budowlanego.

1.2. Dane ogolne

Inwestor/Adres:  Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

Inwestycja: Przebudowa istniejacego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz zmiana
sposobu uzytkowania na kotlownig gazowa, budowa kotlowni gazowej c.o0. wraz z wewnetrzng
instalacjg gazowa kottowni gazowej, montaz wktadu kominowego i przewodu wentylacji
wywiewnej w istniejacym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji nawiewnej,
budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul.
Zamkowa 1, na dzialce nr ewid.9421/10.

Obiekt proj.: Zamek suski w Suchej Beskidzkiej

Adres budowy: ~ 34-20 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dz. nr 9421/10
obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska, jedn. ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka

Kat. obiektu IX
1.3. Charakterystyka projektowanego obicktu
- powierzchnia kotlowni gazowej 20 m’
- kubatura kottowni gazowe;j 68 m’
- wysoko$¢ kotlowni gazowej 3,4m

1.3.1. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest: przebudowa istniejgcego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz

zmiana sposobu uzytkowania na kotlowni¢ gazowa, budowa kottowni gazowej c.0. wraz z wewngtrzng instalacja gazowa

kottowni gazowej, montaz wktadu kominowego i przewodu wentylacji wywiewnej w istniejacym przewodzie
kominowym, montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb budynku zamku
suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dziatce nr ewid.9421/10.

Zakres robdt obejmowac bedzie:

e budowe Scianki dziatowej, ktorej celem jest wydzielenie pomieszczenia na kotlownie gazowa, spetniajaca wymogi
dotyczace kottowni gazowej (maksymalne obcigzenie cieplne nie przekraczajace 4650W/ m’, wielkosé powierzchni
podtogi dla ktorej spetniony jest wymog wielkosci istniejagcego okna o wymiarach 103x135¢m, wynoszacej minimum
1/15 powierzchni podlogi kotlowni gazowe;.

e zabudowa do projektowanej kotlowni gazowej stalowych drzwi ognioodpornych ,,E160”,

¢ budowa studzienki odwadniajgcej,

» montaz kaskady kominowej CLV-KAS 200/300mm, firmy Jeremias, dla 4-ch kottéw Viessmann-Vitodens 200-W,
wielko$é 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o tacznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametréw 80/60°C) 10,9-217,6
kW (zabezpieczajacej potrzeby projektowanej instalacji c.o. budynku zamku suskiego) oraz przewodu spalinowo-
powietrznego o $rednicy przewodu spalinowego 200 mm, srednicy przewodu powietrznego 300 mm i wysokosci ok.
21,4 m, umieszczonego w istniejagcym przewodzie kominowym wyprowadzonym ponad dach budynku.

e budowa wewnegtrznej instalacji elektryczne;j,

o wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewnej

* prace wykonczeniowe kotlowni gazowe;j:

Do prac wykonczeniowych kottowni gazowej nalezy:

- zamurowanie powstatych podczas prac budowlanych otwordw w $cianie zewnetrznej budynku,

- wykonanie wylewki cementowe;j jako warstwy wyréwnawczej (spadek do studzienki),

- wylozenie posadzki kotlowni plytkami podlogowymi wraz z cokolikiem,

- uzupetnienie ubytkdw tynku,

- wymalowanie scian i sufitu kotlowni farbg emulsyjna biata ogdlnego stosowania,

- wszystkie elementy stalowe nie zabetonowane, zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie:
- 1 x farba podkladowa przeciwrdzewna,
- 2 x farba nawierzchniowa, epoksydowa.

e budowa wewngtrznej instalacji gazowej,
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1.3.2. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Tereny, na ktorych projektuje sie w/wym. inwestycj¢ nie posiadajg elementéw, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.3.3. Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
Podczas realizacji rob6t budowlanych zwiazanych z podang wyzej inwestycja mogg pojawic si¢ zagrozenia na
poszczegodlnych etapach:

a/ zagospodarowanie placu budowy:
tymeczasowe drogi dojazdowe,
sieci energetyczne, wodociggowe i inne,
sktadowiska i magazyny,
zainstalowanie maszyn,

e ogrodzenie i odwodnienie terenu.

b/ prace pomiarowe.

¢/ roboty ziemne:
e roboty z uzyciem sprzetu budowlanego — zagrozenie dla osob przebywajacych w sgsiedztwie urzadzen,
sprzetu i pojazdow mechanicznych
— zagrozenie uszkodzenia ciala przez caly okres trwania prac.
d/ roboty betonowe 1 zbrojarskie.

e/ roboty konstrukcyjne:
e roboty na wysokoséci zwigzane z budowa komina i przewodu wentylacji wywiewnej, tzn. moze wystgpic
zagrozenie upadku z rusztowania przez okres trwania robot oraz przy wykonywaniu tych prac
e prace w bezposrednim otoczeniu rusztowan i pracy sprzg¢tu budowlanego —
— zagrozenie uderzeniem przez spadajace elementy konstrukcyjno — budowlane,
e prace w bezposrednim otoczeniu rusztowan i pracy sprzetu budowlanego —
— zagrozenie uderzeniem przez przypadkowo spadajace narzedzia, sprzg¢t budowlany lub tymczasowe
elementy konstrukcyjne.
f/ roboty wykonczeniowe:
a) roboty zwigzane z montazem stolarki drzwiowej oraz elementy wykonczenia (zewngtrzne elementy
instalacji wentylacyjnych itp.- zagrozenie upadku na czas trwania etapu,
b) roboty termoizolacyjne.

g/ roboty sieciowo-instalacyjne (media):
e prace przy i w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen i instalacji elektrycznych —
— zagrozenie porazeniem pradem przez caly czas od momentu zainstalowania i podania napigcia,

1.3.4. InstruktaZ pracownikow
Inwestor przed rozpoczeciem budowy w celu realizacji przedmiotowego przedsigwziecia zapewni udzial
odpowiednio przeszkolonych pracownikéw spetniajacych wymagania:
a) kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami i szkoleniami,
b) 0s6b odpowiedzialnych za specjalistyczne etapy realizacji (inzynierow budowy, brygadzistéw) posiadajacych
odpowiednie uprawnienia, szkolenia i kwalifikacje zawodowe,

¢) dotyczgce umiejetnosci bezpiecznego i sprawnego wykonywania zadanych prac, a takze postugiwania si¢
wymaganym sprze¢tem ochronnym,

d) dotyczgce odpowiedniego stanu zdrowia potwierdzone orzeczeniem lekarskim,

e) dotyczgce szkolenia BHP z zakresu sposobu postgpowania w przypadku wystapienia w/w zagrozen oraz
innych nie przewidzianych w informacji a mogacych wystapic¢ na placu budowy.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych kierownictwo budowy tj. kierownik i
inzynierowie budowy powinni poinformowac pracownikéw przy wehodzeniu na nowy teren robot o sprawdzeniu go
pod wzgledem warunkow bezpieczenstwa pracy, w szczegolnosci:

—sprawdzenie wszystkich w obrebie terenu sieci energetycznych, wodociagowych i innych oraz zabezpieczeniu ich,
—zbadanie terenu pod wzgledem istniejacych niebezpiecznych wykopdow,

—wyznaczenie wszystkich elementow i czgsci obiektu budowlanego,

—wydaniu brygadom zalecen roboczych,

—zaopatrzeniu w niezbedne narzedzia i sprzet.
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Kierownictwo budowy powinno réwniez wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.3.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym

z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegolnego zgorzenia zdrowia Iub w ich sgsiedztwie.
Przez caly czas trwania inwestycji inzynierowie budowy lub brygadzisci sa odpowiedzialni za prowadzenia nadzoru
pracownikdw, a w przypadku wystgpowania prac szczegélnie niebezpiecznych nadzor powinni sprawowac w
obecnosci kierownika budowy.
Sprzet budowlany, maszyny i urzadzenia specjalistyczne (w tym narzedzia reczne, o napedzie elektrycznym lub
innym) powinny by¢ sprawne, dopuszczone do uzytkowania przez kierownictwo budowy oraz powinny posiadac
wazne przeglady stanu technicznego.
W trakcie realizacji zamierzenia nie przewiduje si¢ prowadzenia prac $rodkami i materialami niebezpiecznymi.
W czasie trwania prac ogolnobudowlanych kazda z oséb pracujacych na placu budowy musi by¢ wyposazona w
$rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed mogacymi wystapic zagrozeniami jak i ich skutkami (odziez
ochronna budowlana, rekawice i obuwie ochronne, kaski oraz sprzet ubezpieczenia osobistego np. szelki, pasy).
W czasie calego procesu budowlanego teren placu budowy i wokot niego powinien by¢ zamknigty (trwale
ogrodzony) i odpowiednio oznakowany w celu uniemozliwienia dostania si¢ 0sob nieupowaznionych i nie
zwiazanych z prowadzona budowsa.
W szczegolnym przypadku przewidziane powinny zosta¢ osoby odpowiedzialne za ochrone placu budowy i mienia
na nim znajdujacego si¢.
Caty obszar budowy nalezy oznakowac (miejsca wystgpowania zagrozen, strefy prac sprzgtu budowlanego, strefy
poszczegdlnych jednostek organizacyjnych, strefy komunikacji, informacje na temat postgpowania na placu budowy
oraz w przypadku wystapienia okreslonych wyzej zagrozen) w widocznych i ogolnodostqpnych miejscach w formie
i w sposob okreslony przepisami szczegétowymi Prawa Budowlanego.

~-KONIEC-

SPORZADZIL:




Sucha Beskidzka, dnia 30.11.2021r.
2. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Whiosek o pozwolenie na budowg obejmuje: Przebudowe istniejgcego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na
parterze oraz zmiang sposobu uzytkowania na kotlownig¢ gazowa, budowa kottowni gazowej c.o. wraz z wewngtrzng
instalacjg gazowa kotlowni gazowej, montaz wkiadu kominowego i przewodu wentylacji wywiewnej w istniejacym
przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb budynku
zamku suskiego w Suche]j Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid.9421/10.

Projektowana kotlownia gazowa zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu kottowni , adoptowanym
z istniejgcego pomieszczenia gospodarczego, zlokalizowanego na parterze budynku.

Do kotlowni wykonane bedzie wejscie z zewnatrz, poprzez istniejgce pomieszczenie gospodarcze.
Powierzchnia pomieszczenia kottowni gazowej wynosi okoto 20 m*, wysokos¢ 3,4 m, kubatura okoto 68 m’.

Takie rozwigzanie jest zgodne z pkt. 2.3.1 normy PN-B-02431-1, ktéra zaleca lokalizacje kotlowni gazowych o mocy
powyzej 60 kW do 2000 kW, na najnizszej lub najwyzszej kondygnacji budynku w pomieszczeniu specjalnie
wydzielonym i przewidzianym wylacznie do zainstalowania kottdéw wraz z niezbednym wyposazeniem zwigzanym

z ich eksploatacjg. Pomieszczenie to powinno mie¢ co najmniej jedna $ciane zewnetrzna oraz okno (dla przedmiotowego
budynku zamku suskiego, ul. Zamkowa 1 w Suchej Beskidzkiej, o 3-ch kondygnacjach nadziemnych i jedynie w
niewielkiej czgsci - w strefie pozarowej nr4 i nr5; poludniowe skrzydto zamku (zgodnie

z ekspertyzg techniczng ze stycznia 2020r) podpiwniczonym, wymdg ten jest spelniony).

Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie)

Zamek w Suchej Beskidzkiej zlokalizowany jest u podnézy gory Jasien, na lewym brzegu rzeki Skawy, w poblizu ujscia
rzeki Stryszawki. Obecnie stanowi siedzib¢ Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, Wyzszej Szkoly Turystyk1 i Ekologii
oraz restauracji i hotelu Kasper Suski.

Decyzjg z dnia 08 wrzesnia 1980r., wydana przez Wojewodg Bielskiego, zamek suski zostal wpisany do rejestru
zabytkow, nr rejestru: Ksiega A378/79.

Dane charakterystyczne budynku:

- powierzchnia zabudowy -2565m”
- powierzchnia uzytkowa - 4300 m”
- wysokos¢é - 14,63 m (wysokos¢ mierzona od najnizej potozonego wejscia do budynku, do

stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowa)
- grupa wysokosci budynku: SW — budynek $rednio wysoki (zgodnie z obecnie obowiazujaca klasyfikacjg).
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 3
- ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1

Opis konstrukcji:

- fundamenty: kamienne, murowane

- $ciany no$ne: o konstrukcji mieszanej, kamienno - ceglane, murowane na zaprawie

- stropy: beczkowe lub typu Kleina

- schody wewngtrzne: Zelbetowe monolityczne, czgsciowo kamienne (z blokéw kamiennych)
- konstrukcja dachu: drewniana i stalowa dwuspadowa o ukladzie wieszarowym

- pokrycie dachu: dachdowka ceramiczna

- oktadziny Scienne: tynki cementowo-wapienne, czgsciowo plyty gkf na kleju

- oktadziny sufitéw: tynki cementowo-wapienne

- elewacja: licowy mur z kamienia naturalnego oraz tynk pokryty farba elewacyjna

- stolarka okienna: drewniana, nietypowa, skrzynkowa, wykonana indywidualnie dla obiektu
- stolarka drzwiowa: drewniana, indywidualna

- elementy zewngtrzne: dojscia i chodniki wykonane z kamienia plukanego.

Dla przedmiotowego budynku zostala wykonana "Ekspertyza techniczna", ze stycznia 2020 roku oraz zostato wydane
Postanowienie przez Matopolska Komendg Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie,
znak: WZ.5595.277.1.2020, z dnia 11 sierpnia 2020 roku.

Projektowane pomieszczenie kottowni bedzie wydzielone pozarowo od pozostalych pomieszczen parteru
i kondygnacji nadziemnych:
- Scianami o odpornosci ogniowej klasy REI 120,
- stropem o odpornoscei ogniowej klasy REI 120,
- drzwiami przeciwpozarowymi klasy EI 60.
W zwiazku z powyzszym mozna jednoznacznie okreslic, ze projektowana kotlownia gazowa z kaskada czterech
wiszacych kondensacyjnych kotlow gazowych Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4
kW, o lacznej nominalnej mocy cieplnej (dla parametréw 80/60°C) 10,9-217,6 kW, moze byé zlokalizowana w
przedmiotowym pomieszczeniu na poziomie parteru, budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych.
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1.3. Charakterystyka projektowanego obiektu:

- powierzchnia kottowni gazowej 20 m”
- kubatura kotlowni gazowej 68 m’
- wysokos¢ kotlowni gazowej 34 m

WW. kubatura kotlowni jest wystarczajaca dla zabudowy kaskady czterech wiszacych kondensacyjnych kottow
gazowych Viessmann-Vitodens 200-W, wielkos¢ 60, kazdy o mocy 10,9 — 54,4 kW, o Iacznej nominalnej mocy
cieplnej (dla parametréw 80/60°C) 10,9-217,6 kW.

Wysoko$é pomieszczenia kottowni wynosi 3,4 m i jest wystarczajaca (wymagana wysokos¢ kottowni gazowej wynosi
2,20m).
Kotly produkowa¢ beda goraca wode 80°C, stuzgcea jako czynnik grzewcezy dla celow centralnego ogrzewania.

Zaprojektowana instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz odprowadzenia spalin jest prawidlowa dla bezpiecznej
eksploatacji kotlowni gazowej.

Nalezy jednak uwzglednié¢ zalecenia opinii kominiarskiej, tj:

- gruntownie wyczysci¢ przewody,

- wlozy¢ do planowanych przewodow atestowane rury do odprowadzenia spalin,

- zamontowac kratke wentylacyjna do przewodu,

- wykona¢ nawiew do kotlowni gazowej.

Zaprojektowana instalacja o$wietleniowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

Projektowanie dodatkowej izolacji cieplnej, nie jest wymagane.

Zaprojektowane w kotlowni urzadzenia: kotly, pompy, sa urzadzeniami nie powodujgcymi obcigzenia hatasem, w
zwigzku z czym nie jest wymagane wprowadzanie dodatkowej izolacji przeciwdzwigkowej.

Rozwiazania zapewniajace mozliwie najwyzszy poziom bezpieczenstwa
Dla projektowanej kotlowni gazowej przyjete zostaly rozwigzania zapewniajace mozliwie najwyzszy poziom
bezpieczenstwa:

1. Pomieszczenie kottowni gazowej zaprojektowano w klasie B odpornosci pozarowej z materiatéw niepalnych.

a) $ciany wewnetrzne wydzielajgce pomieszczenie kottowni od pozostatej czgsci parteru, wykonane bgdg z materiatu
niepalnego (cegla ceramiczna, bloczki PGS), w odpornosci ogniowej klasy REI 120,

b) strop nad pomieszczeniem kotlowni klasy co najmniej klasy REI60,

¢) drzwi przeciwpozarowe wydzielajace kotlowni¢ gazowg bgdg wykonane klasie EI 60,

d) przepusty instalacyjne prowadzone przez Sciany i strop kotlowni wykonane w klasie EI 120,

e) zapewnienie gazoszczelnosci wszystkich przepustéw instancyjnych prowadzonych przez $ciany i stropy
pomieszczenia kottowni w tym sciang zewnetrzna.

2. Zastosowano nowoczesne kotly gazowe kondensacyjne z zamknigta komora spalania z pelnymi zabezpieczeniami
technicznymi palnikéw gazowych (zanik plomienia, zanik ciggu kominowego, przekroczenie temperatury).

3. Zastosowano dla kottowni gazowej aktywny system detekcji (wykrywania) gazu, z zasilaniem awaryjnym,
wyposazony w:

- detektor gazu
- sygnalizator akustyczny i optyczny przy wejsciu do klatki schodowej,
- uktad automatycznego odcigcia doptywu gazu do kottowni.

System detekcji z progiem dziatania przy przekroczeniu 10% dgw gazu ziemnego.

4. Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni w sposéb zapewniajgcy skuteczng ochrong przed
skutkami zwar¢ i przecigzen oraz przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

5. Wprowadzono uziemienie wszystkich elementéw metalowych zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni, co ma na
celu ograniczenie mozliwosci pojawienia si¢ w pomieszczeniu potencjalnych zrédet zaptonu w postaci iskier
elektrycznych, poprzez odprowadzenie tadunkéw elektrycznych z tych elementéw.

6. Inwestor - Gmina Sucha Beskidzka zostanie zobowigzana do zlecenia uprawnionym instalatorom (na podstawie
stosownych uméw) prowadzenia co najmniej raz na pét roku przegladow technicznych i czynnosci konserwacyjnym
zastosowanych w pomieszczeniu kotlowni urzadzen i instalacji zabezpieczajacych, zgodnie z zasadami i w sposéb
okreslony w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcjach obstugi zaprojektowanych (zastosowanych)
urzadzen oraz w dokumentacji projektowej kottowni uzgodnionej z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Biorac powyzsze pod uwage mozna stwierdzi¢, ze zaprojektowana kottownia gazowa spetnia wszelkie wymogi
bezpieczenistwa, tak pod wzgledem lokalizacji, konstrukcji kottowni, zainstalowanych urzadzen, orurowania, wentylacji
nawiewno wywiewnej.

mgr inz. Wijtold Bart
UPRAVIJENA DUDOWEANE -
numer ewi HIAEI0132PO0KIS
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POZWOLENIE Nr ZN-1.5142.62.2022
Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
na wykonywanie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 104 § | ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 735z pozniejszymi zmianami). atakze art. 36 ust. I pkt 2w zwigzku z art.
89 pkt 2 iart. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst
jednoality: Dz. U. 22022 r., poz. 840) oraz 1 ust. 1 pkt 1 lit. e 1 § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz
robét budowlanych, badan architektonicznych i innyeh dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow. a
takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2021 r., poz. 81 pozniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.12.2021 r. (data wplywu: 17.12.2021 r.)
uzupelnionego pismem z dnia 22.08.2022 r. (data wptywu: 24.08.2022 r.) zlozonego przez
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, Urzad Miasta Sucha Beskidzka, sprawie: wniosku o
pozwolenie konserwatorskiego na prowadzenie robét budowalnych w zamku suskim,
dotyczgeych przebudowy centralnego ogrzewania, zgodnie z zalgczonym projektem
technicznym,

pozwala sig

wnioskodawcy na prowadzenie w budynku zamku w Suchej Beskidzkiej, wpisanego do
rejestru zabytkéw pod numerem A-1041/M, rob6t budowlanych obejmujacych przebudowg
centralnego ogrzewania, W oparciu 0 dokumentacje pn. ..Przebudowa istniejgcego
pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz zmiana sposobu uzytkowania
na kotlownie gazowa. budowa kotlowni gazowej ¢.0. o mocy do 220 kw wraz z wewngtrzna
instalacja gazowa kotlowni gazowej, montaz wkladu kominowego w istniejgcym przewodzie
kominowym, montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla
potrzeb instalacji c.o., budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na
dziatce nr ewid. 9421/10" opracowang przez mgr inz. arch. Kinge Lenik (architektura), inz.
Grzegorza Icieka (konstrukcja), mgr inz. Marka Pilsyka (instalacje sanitarne), inz. Piotra
Mikolajka (instalacje elektryczne) w listopadzie 2021 r.

przy uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

1. W przypadku wykonywania nowych przebi¢ oraz prowadzenia instalacji w
nowych miejscach nalezy wykonaé wyprzedzajace badania odkrywkowe w
zakresie obecnosci polichromii

2. w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zapewni¢ nadzér konserwatorski
uprawnionego konserwatora zabytkow

3. Do ustalen szczegélowych nalezy powolaé komisje Kkonserwatorska z
przedstawicielami WUOZ

1. Wnioskodawca jest zobowigzany:

1. Do powierzenia kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego
przez osoby spetniajace wymagania, 0 ktorych mowa w art. 37 ¢ ustawy Jw.

2. Do przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pozniej niz w terminie 14 dni przed
dniem rozpoczecia robot, a w toku robot budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, 0
ktorej mowa w pkt 1

- danych (imig, nazwisko, adres) kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
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- dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez te osoby wymagan, o ktérych mowa w art. 3¢
powotanej wyzej ustawy,

- oéwiadczenia w/w 0s6b o przyjgciu przez nie obowiazkéw kierowania robotami budowlanymi oraz
wykonywania nadzoru inwestorskiego

II. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione a nastgpnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art.47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia
powolanego w podstawie prawnej pozwolenia).

II1. Termin wazno$ci pozwolenia: 31 grudzien 2025 r.

IV. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym natozeniem zobowigzan do
przestrzegania nastepujacych warunkéw:

1. Whnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Matopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (dalej: MWKZ) o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. Whioskodawca jest zobowiazany do zawiadomienia MWKZ o terminie podjgcia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
tych czynnosci.

3. Whnioskodawca zobowiazany jest do niezwlocznego zawiadomienia MWKZ o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robdt
budowlanych.

4. Whnioskodawca zobowigzany jest dokonywania odbioru czgsciowego i koricowego wykonanych
robét budowlanych z udzialem MWKZ po zawiadomieniu o ich terminie z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem.

5. Whnioskodawca zobowiazany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w
pozwoleniu robét wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢ w sposob
umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i doktadng lokalizacj¢ przestrzenng i przekazania jej
MWKZ w terminie 3 miesiecy od zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robot.

UZASADNIENIE

Dnia 17.12.2021 r. wpltyna do tut. Urzedu wniosek z dnia 16.12.2021 r. ztozony przez
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, Urzad Miasta Sucha Beskidzka, sprawie: wniosku o
pozwolenie konserwatorskiego na prowadzenie robét budowalnych w zamku suskim,
dotyczgcych przebudowy centralnego ogrzewania, zgodnie z zalgczonym projektem
technicznym.

Tut. Urzad pismem z dnia 18.08.2020 r. znak: ZN-1.5183.559.2021.KTO wydai
zalecenia konserwatorskie dla przedmiotowej nieruchomosci.
Okreslajgc m.in.:

e Przedmiotowe instalacje majg by¢ prowadzone w sposéb minimalny ingerujacy w
substancje zabytkowa, nie moga wplywa¢ negatywnie na odbiér poszczegdlnych sal i
pomieszczen, w szczegdlnosei reprezentacyjnych. Nowoprojektowane grzejniki maja
wpisywaé si¢ w aranzacje wnetrz, nie powodujgc efektu ,,odznaczania sig” (szczeg6lnie
w zakresie koloru).

e Dokumentacja zalaczona do wniosku, bgdaca podstawa wydania Pozwolenia
Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw powinna zawieraé:
kompletna dokumentacje projektowa (w sposob jednoznaczny ma wskazywac zakres
robot- istniejgce, wymieniane i projektowane instalacje, sposéb rozprowadzenia

1.2 (24.2)



instalacji, lokalizacji wykonywanych ewentualnych przebi¢ oraz rysunki
przedstawiajace widoki Scian wraz z zaznaczeniem wszystkich wprowadzanych
instalacji i urzgdzen, w salach reprezentacyjnych (o wysokich walorach zabytkowych).

e W ramach przedmiotowe] inwestycji nalezy zapewni¢ nadzér konserwatorski, a prace

prowadzi¢ na podstawie dalszych wytycznych konserwatorskich. Nalezy zapewnié
$cista wspélprace pomigdzy wykonawcami robét budowlanych oraz osobg sprawujgca
nadzér konserwatorski: roboty budowlane winny by¢ prowadzone z poszanowaniem
wartosci zabytkowych budynku., w korelacji z dzialaniami konserwatorskimi.
Wszystkie problemy, ktére pojawig si¢ na etapie realizacji. na styku obu tych zakresow,
winny by¢ rozstrzygane komisyjnie przy udziale osoby sprawujgcej nadzor
konserwatorski, projektanta i przedstawiciela tut. Urzedu.

Pismem z dnia 10.02.2022 r. wezwano Stron¢ do skorygowania przedloZzonej

dokumentacji w nastepujacy sposob:

- Wszelkie przebicia $cian i stropéw winny by¢ poprzedzone badaniami architektonicznymi

i konserwatorskimi na podstawie programu prac konserwatorskich. Badania jw. wymagaja

wyprzedzajacego pozwolenia konserwatorskiego. Wyniki badan bgda warunkowad

mozliwos$¢ rozwigzan projektowych.

- Nalezy zachowaé zabytkowy wystroj i wyposazenie wnetrz bez ingerencji, w tym fasety,

drewniane parkiety, drewniane stropy, stolarke wewngtrzna, polichromie, kamienne

portale. Elementy zabytkowe jw. nalezy nanies¢ na dokumentacj¢ projektowg (na rzutach i

widokach). .

- Nalezy przediozy¢ opinie konserwatorka osoby do tego upowaznionej dotyczacej wptywu

projektowanego ogrzewania na zabytkowe przestrzenie. Systemy ogrzewania wptywajg na

zmieniane naturalnego mikroklimatu wnetrza i tym samy mogg wplywaé niekorzystnie na
substancje zabytkows.

- Ze stanowiska konserwatorskiego nie ma mozliwosci wprowadzenia dodatkowych

grzejnikow w miejscach eksponowanych, innych niz nisze podokienne, lub miejsca

grzejnikow juz istniejacych, m. in. dodatkowe grzejniki w Sali Rycerskiej, .

- Nalezy okresli¢ forme grzejnikow, ktora winna by¢ wizualnie dostosowana do aranzacji

zabytkowych wnetrz, lub winny by¢ zaprojektowane oslony dla grzejnikow pasujace do

wnetrz. Rozwiazania nalezy pokazaé¢ w dokumentacji.

Dnia 24.08.2022 . wplyneto do tut. Urzgdu pismo z dnia 22.08.2022 r. wraz z skorygowang
dokumentacja.

Zamek w Suchej Beskidzkiej zostal wzniesiony ok. 1554 r., rozbudowany w rezydencjg
renesansowa ok. 1614 r. przez Piotra Komorowskiego, powigkszony ok. 1708 r i odnawiany w
latach 1882-8 oraz 1905 roku. Nalezy do czotowych pomnikéw architektury renesansowej o
wartoéci ogdlnopolskiej, o bogatym wyposazeniu architektonicznym (m.in. baszty, kruzganki
arkadkowe, sklepienia, kominki, portale, polichromie i dekoracje sgraffitowe). Cale zalozenie
zamkowe, w tym dziedziniec arkadkowy, zesp6l zabudowy gospodarczej na pd.-zach. od
zamku oraz park, zatozony w XVIII wieku, wraz ze stawem- kanalem, mostem i drzewostanem
wpisane jest do rejestru zabytkéw pod numerem A-22 [A-1041/M], decyzja z dnia 16.05.1968r.
W zwiazku z powyzszym podlega ochronie prawnej na mocy przepisow ustawy z dnia
23.07.2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. 22022 r.,
poz. 840).

Art. 36 wyzej cytowanej ustawy okresla dziatania przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow wymagajace pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Po analizie akt sprawy oraz zlozonej dokumentacji, a takze ogledzinach obiektu, tut.
Urzad stwierdza, iz skorygowana dokumentacja zaklada prowadzenie instalacji z jak
najmniejsza ingerencja w zabytkowe elementy wnetrza, z poszanowaniem zabytkowej
substancji. Ze wzglgdu na charakter miejsca badania na obecnos¢ polichromii bgda
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wykonywane wyprzedzajaco na etapie realizacji, Do ustalen szczegélowych zostanie
powotania komisja konserwatorska. '

Tak wiec, po przeanalizowaniu sprawy WUOZ tut. Urzad stwierdza, iz zakres robot
budowlanych polegajacych na przebudowie centralnego ogrzewania jest dopuszczany ze
stanowiska konserwatorskiego i zgodny z przepisami ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (tekst _]Cdm)ht;# Dz U. z 2022., poz. 840). W zwigzku z
powyzszym tutejszy Urzad orzekl jak w senlenc;i,

4 /
PO Cz, lE ,/
I. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krako ‘mere 7 zarzadzi¢ — na podstawie art. 43, art. 44 1 art. 45
powotanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami —
uzupehienie lub zmiang zakresu i sposobu prowadzenia robdt budowlanych jezeli:
1. roboty nie sa prowadzone prawidlowo, zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu i innymi
szczegolowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkéw;
2. ujawniono okolicznosci, ktére moga mie¢ znaczenie dla otoczenia zabytku.
11. Stwierdzenie, ze roboty budowlane prowadzone sa niezgodnie z przyjetym zakresem lub wykonywane
nieprawidlowo spowoduje zarzadzenie — na podstawie art. 43, art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami miedzy innymi :
1. wstrzymania prowadzonych robot:
2. usuniecia na koszt wykonawcy zaistniatych nieprawidlowosci.
111, W mys$l art. 36 ust. 8 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami — niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg
albo zgloszenia — w przypadkach okreSlonych przepisami Prawa budowlanego.
IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postgpowania administracyjnego,
shuzy odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkdw, ul.
Krakowskie Przedmiescie, 15/17 00-071 Warszawa, za posrednictwem Malopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw (ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia dorgczenia pozwolenia
stronie.
V. Na podstawie art. 127 a Kodeksu postegpowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry
wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
{1 Urzad Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka + 1 egz.

~ proj.
2. ala+ zal. + 1 egz. proj.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE T AT TGS
ABRYS mgr ini. Marek Pilsyk i
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

Sigdziba Biura:
34-200 SUCHA BESKIDZKA. ul. Spacerows 2, ‘ e-mail: mpiSS@itien.pl, kom.: 604-976-004

STRONA TYTULOWA

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa istniejycego pomieszcvenm gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz
Inwestycja: zmiana sposobu uzytkowania na kotlownig¢ gazows, budowa kotlowni gazowej ¢.0. 0 mocy
do 220kW wraz z wewnetrzng instalacjg gazowsq kotlowni gazowej, montaz wkiadu
kominowego w istniejagcym przewodzie kominowym, montaZ przewodu wentylacji
nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji c.o. budynku zamku
suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10.

Przebudowa wewngtrznej instalacji gazowej zasilajacej istniejgcag kotlownig gazowq o mocy
40kW wraz z wymiang istniejgcego kotla gazowego istniejycej kotlowni gazowej c.o. o mocy
40 kW, do mocy 60 kW dla potrzeb c.0. budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul.

Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10

Obiekt: Zamek suski w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha iieskidil;;, ul. Zamkowa 1, dz. nr ewid. 9421/10
obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska, jedn. ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka
Kat. obiektu IX

InwestorlAdrcs Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

Adres inwestycji:

Matopelski
Wojewddzki Konserwator Zabytkow
szODNiONO w Krakowie

5 O D, 31-002 Kraktyy, M Spgonicza 24

A WL 54 62 P, RST
o, -/ G1YE, 62, 202

Data opracowania: Sucha Beskldzka Ilstoad '7021 Strona: 1
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01. Strona tytulowa !

I. PROJEKT TECHNICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ DO 220 kW, PN.: 3-92

Przebudowa istniejgcego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz
zmiana sposobu uzytkowania na kotlowni¢ gazows, budowa kotlowni gazowej c.0.0 mocy

do 220kW wraz z wewnetrzng instalacja gazows kotlowni gazowej, montaz wkladu
kominowego w istniejgeym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji nawiewnej,
budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji ¢.0. budynku zamku suskiego w Suchej
Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10.

1. PROJEKT TECHNICZNY KOTEOWNI GAZOWEJ 60kW, PN.: 93-117
Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej zasilajgcej istniejgeg kotlowni¢ gazowsy o mocy

40kW wraz z wymiang istniejacego kotla gazowego istniejgcej kotlowni gazowej c.o. 0 mocy

40 kW, de mocey 60 kW dla potrzeb c.o. budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej,

ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10



PRZEDSIEBIORSTWQ PROJEKTOWO USLU GQWE
ABRYS mgr ini. Marek Pilsyk ot 4 s
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA | 14 etk ry ¢ aoa

Siedziba Biura: " | Gosuociikl Brssinsnne)
34-200 SUCHA BESKIDZKA. ul. Spacerowa 2, e-mail: mpiSSatlen.pl, kom.: 604-976-004

STRONA TYTULOWA
PROJEKT TECHNICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ DO 220 kW

Przebudowa istniejgcego pomieszcezenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz
Inwestycja: zmiana sposobu uzytkowania na kotlownie¢ gazows, budowa kotlowni gazowej c.0. 0 mocy
do 220kW wraz z wewngtrzng instalacja gazowy kotlowni gazowej, montaz wkladu
kominowego w istniejgcym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji
nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji c.o. budynku zamku
suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dziakce nr ewid. 9421/10.

Obiekt: Zamek suski w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dz. nr ewid. 9421/10
obre¢b ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska, jedn. ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka
Kat. obiektu IX

Inwestor/Adres: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

Adres inwestycji:

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS
ARCHITEKTURA

- Projektant
upr, nr MPOIA/013/2011 w specjalnosci

mgr inz. arch. Kinga Lenik . o . .
g 8 architektonicznej do projektowania bez ograniczen

- Sprawdzajgcy:

mgr inz. Dominika Spyrka upr. nr MPOIA/029/2018 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

KONSTRUKCJA
- Projektant: Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0244/PWOK/05

inz. Grzegorz Iciek do projektowania i kiecrowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

- Spl:awdz:::uqcy: Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0132/PWOK/05
mgr inz. Witold Bartyzel _
do projektowania bez ograniczen w specjalnosei
konstrukcyjno-budowlanej

INSTALACJE SANITARNE

Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0342/PWBS/15

- Projektant
mgr inz. Marek Pilsyk do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji
i urzadzen cieplnych. wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyinych bez ograniczen

- Sprawdzajacy: Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0567/PBS/17

mgr inz. Marcin Jacyszyn do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | vy
i urzgdzen cieplnych. wentylacyjnych, gazowyehp\ © . + oW
wodociggowyeh i kanalizacyjnyeh bcﬁ@r%%&m‘ 12

. . . Y.
Data opracowania: ~ Sucha Beskidzka: listopad 20217) cwodzk\ & ta\;ow‘




Siedziba Biura:

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE !
ABRYS mgr ini Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2,

e-mail: mpi5S5@@tlen.pl, kom.: 604-976 004

STRONA TYTULOWA

PROJEKT TECHNICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ DO 220 kW

Inwestycja:

Przebudowa istniejjcego pomieszezenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz
zmiana sposobu uzytkowania na kotlowni¢ gazows, budowa kotlowni gazowej ¢.0. 0 mocy
do 220kW wraz z wewngtrzng instalacjy gazowa kotlowni gazowej, montaz wkladu
kominowego w istniejgcym przewodzie kominowym, montaz przewodu wentylacji
nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji c.o0. budynku zamku
suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10.

Obiekt:

Zamek suski w Suchej Beskidzkiej

Adres inwestycji:

34-20 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dz. nr 9421/10
obre¢b ewid. 0001 Sucha Besludzka-gmma miejska, jedn. ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka

Kat. obiektu IX

Inwestor/Adres:

Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

PROJEKTANT

UPRAWNIENIA PODPIS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Projektant
inz. Piotr Mikolajek

Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/O106/PWOE/04
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

- Sprawdzajgcy:

mgr inz. Marcin Mikolajek

Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/00320/PWOE/14 ; ikolajia\(b
Pt 1.-! batier builme

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
elektryeznyeh i elektroenergetycznych bez ograniczen

Data opracowania:

Sucha Beskidzka: listopad 2021
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Siedziba Biura;

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE

ABRYS mgr ini. Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spaccrowa 2,

e-mail: mpiS5@tlen.pl,

kam.: 604-976-004

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa istniejjcego pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz zmiana sposobu
uzytkowania na kotlownig¢ gazows, budowa kotlowni gazowej c.0. 0 mocy do 220kW wraz z wewngtrzng
instalacjy gazows kotlowni gazowej, montaz wkiadu kominowego w istniejgcym przewodzie kominowym,
montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji ¢c.o. budynku
zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej.

Polozony na dzialce nr ewid.9421/10 w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1
Jedn. ewid. 121502 _1 Sucha Beskidzka, obrgb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska,

inwestor: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

UPRAWNIENIA

PODPIS

ARCHITEKTURA

- Projektant
mgr inz. arch. Kinga Lenik

upr. nt MPOIA/Q13/2011 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

- Sprawdzajacy:
mgr inz. Dominika Spyrka

upr. nt MPOIA/029/2018 w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

KONSTRUKCIA

- Projektant:

inz. Grzegorz Iciek

Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0244/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

- Sprawdzajgcy:
mgr inz. Witold Bartyzel

Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0132/PWOK/05

do projeklowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

~ INSTALACJE SANITARNE

- Projektant
mgr inz. Marek Pilsyk

Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0342/PWBS/15

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji
i urzgdzed cieplnych, wentylacyjnych. gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

- Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Jacyszyn

Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0567/PBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicei. instalacji

i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowyeh i kanalizacyjnych bez ograniczen

GrCInN~Cyszyn
} / Aorvai Lierowania
17 A1 209/WBSNY
e siecl, instolagji
inyeh, @azowych,
27 ogroniczen (2)

Data opracowania:

Sucha Beskidzka: listopad 2021

- Strona: _5/1




PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE
ABRYS mgr ini. Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

Siedziba Biura:
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, e-mail: mpiss@tlen.pl, kom.: 604-976-004

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa istniejgcego pomieszezenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz zmiana sposobu
uzytkowania na kotlownig gazows, budowa kotlowni gazowej c.0. o mocy do 220kW wraz z wewngtrzng
instalacjy gazowa kotlowni gazowej, montaz wkladu kominowego w istniejjcym przewodzie kominowym,
montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji c.o. budynku
zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej.

Polozony na dzialce nr ewid.9421/10 w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1

jedn. ewid. 121502 1 Sucha Beskidzka, obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska,

inwestor: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Pl‘O_]thant Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0106/PWOE/04
inz. Piotr Mikolajek do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi w
specjalnoscei instalacyinej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen
clektryeznych i elektroenergetycrnych bez ograniczei

- Sprawdzajacy: . ) )
L . . . Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/00320/PWOE/14
mgr inz. Marcin Mikolajek
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych bez ograniczen

Data opracowania:  Sucha Beskidzka: listopad 2021 Strona: 5/2
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USEUGOWE
ABRYS  mgr inz. Marek Pilsyk

ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA
Siedziba Biura;

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, e-mail: mpiS5@tlen.pl,

kom.: 604-976-004

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
KOTELOWNI GAZOWEJ

Data opracowania:  Sucha Beskidzka:




L. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY KOTLOWNI GAZOWEJ

SPIS ZAWARTOSCI: <

[-A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Okreslenie przedmiotu inwestycji

I.1. Parametry techniczne kotlowni gazowej

2. Lokalizacja inwestycji

3. Problematyka rozwigzan urbanistyczno — architektonicznych

4. Wyszczegolnienie robot budowlanych zwigzanych z budows kotlowni gazowe;j
5. Tabelaryczny wykaz projektowanych obiektow z krotka charakterystyka techniczng
6. Rozwigzanie ukladu komunikacyjnego

7. Program uzytkowy inwestycji

7.1. Wykaz podstawowych urzadzen kotlowni gazowej

7.2. Zatrudnienie

8. Informacja dotyczaca wpisu do rejestru zabytkow

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren

10. Rozwigzania branzowe infrastruktury technicznej

10.1. Zapotrzebowanie na wode

10.2. Sposéb odprowadzania sciekow

10.3. Unieszkodliwianie odpadow

10.4. Zapotrzebowanie na energie

Zalgezniki:

1. Szkic sytuacyjny

2. Ekspertyza techniczna
3. Opinia kominiarska

I-B. CZESC BUDOWLANA

I. Opis projektowanej kotlowni gazowe;

2. Roboty adaptacyjne pomieszczen na kottownig gazowg

3. Rysunki:

3.1. Kotlownia gazowa-czgéé budowlana. Dyspozycja urzgdzen. Wentylacja nawiewno-
-wywiewna. Odprowadzenie spalin. Odwodnienie

3.2. Rzut parteru — stan istniejgcy

3.3. Przebudowa czgdci istniejacego pomieszczenia gospodarczego parteru na kotlownie
gazowy centralnego ogrzewania o mocy 217,6 kW
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE
ABRYS mgr ini. Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA
Siedziba Biura:
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, e-mail: mpiSS@tlen.pl, kom.: 604-976-004

II. PROJEKT WYKONAWCZY KOTLOWNI GAZOWEJ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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Data opracowania:  Sucha Beskidzka: listopad 2021

B0 (25.10)




JEKT WYKONAWCZY KOTEOWNI GAZOWEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA 23
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1. CZESC OGOLNA . ' : 25
1.1. Podstawa opracowania = ' 25
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1.3. Bilans potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania czesci zamku suskiego zasilanego z projektowanej
kotlowni gazowe;j. 25

1.4. Opis przyjetego rozwiazania, 25
1.5. Opis technologii kotlowni gazowej. 26
1.6. Obiegi grzewcze centralnego ogrzewania 26
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PROJEKT TECHNICZNY
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~ PROJEKTOWO WYKONAWCZA

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO POMIESZCZENIA
GOSPODARCZEGO ZLOKALIZOWANEGO NA PARTERZE ORAZ
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KOTLOWNIE GAZOWA,
BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ C.0.0 MOCY DO 220KW WRAZ Z
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA KOTLOWNI GAZOWE.,

OBIEKT: MONTAZ WKLADU KOMINOWEGO W ISTNIEJACYM PRZEWODZIE
KOMINOWYM, MONTAZ PRZEWODU WENTYLACJI NAWIEWNEJ,
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NWESTOR | 34.200 SUCHA BESKIDZKA, UL. MICKIEWICZA 19
 BRANZA: ~ |ELEKTRYCZNA
inz. PIOTR MIKOLAJEK f e
PROJEKTOWAL: | NR UPR. MAP/0106/PWOE/04 /e
mgr inz. MARCIN MIKOLAJEK g 51 Z’El -
SPRAWDZEL | NR UPR. MAP/00320/PWOE4 "/{” T
EGZ. NR 1

SUCHA BESKIDZKA LISTOPAD 2021R o

817 (25.1¥)

16



2. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. STRONA TYTULOWA

2. SPIS ZAWARTOSC PROJEKTU

3. STRONA PRAWNA
3.1 OBWARACZONE PICPBREBIIE. v vucivunsmrvu vummines sous cnsimwn s sasicswaas 3 v s ot S A OOV R 45 3
32 OhWBCIONID SDTANBZOMOOGO vx s musyensucesunsimmsisssinssbnysieisies iy i L S5V B85 45 S350 BT TSR T3 4
3.3 Kserokapia uprawnien ProOJRKIANERL. c...c. v i mvsm bt s v s s i susnss v svvweviis cosiasen s s idisamuvesn 5
3.4 Kserokopia przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa projektanta............ccccooiiiiiiii, 6
3.5 Kserokopia uprawnlen SPrawaza)goego . . casesissiimaiisis cissmssaessns oo soseiissieses sisaiiivds s rwess s e ais 7

3.6 Kserokopia przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa sprawdzajgCego.........ccoovviieeiviiiniiiiiieiiiinennin8

4. OPIS TECHNICZNY
4.1, Przedmiot OPFACOWANIE. .. ... ..coiir ittt ittt 1ttt st e et h st eb b 9
4.2, Z8KIES OPTACOWEANIA. .. ..e..vv it sttt she et sttt e st e s et e s e e s om0 oh e e s b sae st 9
4.3, POUSIAWE OPFACOWANIA. ... oottt e bt ebe s e et et h e e b et g
4.4, Zasadnicze paramefry elektroenergetyCzne. ... 9
4.5, Zasilanie i rozdzial energii @leKIrYCZNE.... ... ..oiiiiiviiiiiiii i e s 9
4.6. Pomiar energii leKIrYCZNE............ooviii i e e s 10
4.7 WY AR IR sossovasin oo v s oo s 0w P R T A a3 T R PO O T T T i T s st 10
4.8, Teblica DOz OCZNTKOWE, v reaiss s e TN O T o R PR S oA S TR oo oo O wamnmng 10

4.9. Zasilanie poszczegoINyCh UrZaAZEMN...........cocvuiiivioriiiiiiiiiie s e sessiiseeiesensesisiasesssesssessessesssaessssssssnen vessnes 10
4.10. Instalacja gniazd oraz sily............... R R R B G s e s

4.11. Instalacja odwietlenia 0gOINEYO | MIBJSCOWBGO. .. .. iveiiriiiiiiiii ittt bttt e en s eaens 10
4.12. Instalacja detekcji gazu w pomieszezenitl KOHOWNI............oveiiri it st s 1
4.73: Instelac]a potaCZal WYPOWNMBWOZYER .ouvussnsatms iasiom st i s e bl i bl i T 1"
4.14. Instalacla 0chrony 00 POTBZEM... ..o vurismmsunivimsissns svissivmmvnissis svess s ssses sab v s 5 TSRy S8y 1"
4.15. Prace KOMTOIN0 = POMIBIOWE. .......ooeiiiiiiitioi ittt et it iie s er e s eib bt ae e e s s e b e e s e s eae s be e s e aa b e s s e abbeeaae e "
416 VIO KOTICOWE. v siuwvmas swmmwesbmninn avsos vy s i 0 S 0T RS SR i 1

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1. Bilans mocy zainstalowanej Pn i mocy SZCZYIOWE] PS..........coocvurier i i i e 12

5.2. Dobor przewodow ze wzgledu na dopuszczalng obcigZalno$t pradowa.........covevvvvvvvisiinnee s 12

5.3. Obliczanie SpadKOW NAPIEE...... ..ottt e e e e 12

5.4. Obliczanie pradu obcigzenia StErOWNIKA ............ccuiiiiiii it ettt 12

6. RYSUNKI

Rys. 1E. Plan instalacji elektrycznej - zasilanie urzadzen technologii kotiowni gazowej - rzut kottowni......................... 13

Rys. 2E. ldeowy schemat zasilania. Tablica bezpiecznikowa TB............coociviiiiiiiiiiiiiin i e 14

Rys. 3E. Instalacja detekcji gazu w pomieszezeniu KOHOWNL...........ccovvieiiiiiiiiiiiiii i e 15
\ 0%

O

30
Wwe “Sﬁ@lﬁ : P
et gy
Qo¥ «g\‘b R
w

818 [25.18) 7



SPOLDZIELNIA PRACY KOMINIARZY

w Wadowicach o
Osiedle Kopernika 18,34-100 Wadowice —tel./fax. 33/82-337-08, 33/ 82-336-24, (uslugi@kominiarze-wadowice.pl) *
Numer Rachunku:78 1240 4197 1111 0000 4692 5280
Teren dziatalnosci, wojewodztwa: Wszystkie na terenie RP

*

Wykonuje uslugi
poprzez podiegle

zaklady w zakresic:

*

Czyszczenia,
sprawdzania i
opiniowania
urzadzen
kominowych i

ki W W oparciu
0 ODOWIgZUjace
przepisy

*

Czyszczenia,
konserwacji i
opiniowania
urzadzen
grzewczych

*

Przeprowadzania
inwentaryzacji i
kontroli
okresowyeh
przewodow
kominowych

»

Wspoldziala w
zab—=ie:

- Poprawy stanu
bezpieczednstwa p.
poZ.

- Zapobiegania
zatruciom i
wybuchom gazdw

- Racjonalnego
gospodarowania
paliwami

-Ochrony
srodowiska
naturalnego

Wadowice, dnia 31.03.2021r.

(piecze¢ Zakladu Kominiarskiego)

Opinia nr 1/XII1/2021

z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyz przewodéw kominowych
w budynku w Zamku Suskiego w Suchej Beskidzkiej
dotyczgca urzadzen grzewczo — kominowych uzytkowanych przez:

Gmina Sucha Beskidzka

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana:

Krzysztofa Zemlika i Michala Walusia

3 Ustadeni " scdatiieh

4.Inne ustalenia’
W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastgpuje:

Przeprowadzono inwentaryzacje przewodéw kominowych dymowych i wentylacyjnych w
polnocno-zachodniej czgsci Zamku Suskiego oznaczonych numerami 1-4 na rysunku roboczym
stanowigcym zalgcznik nr 1 do Opinii.

Przew6d dymowy nr 1 o dlugosci 20 m i przekroju 50x50 cm jest wolny.

Przewod dymowy nr 2 o dlugosei 20 m i przekroju 50x50 cm jest zajety przez podigczone do niego
na II pigtrze urzadzenie gazowe.

Przewody wentylacyjne nr 3 i nr 4 o dlugosci 20 m i przekroju 20x40 ¢cm s3 wolne.
Inwentaryzowane przewody kominowe w dniu sprawdzenia byly drozne.

Opini¢ sporzadzono w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. Poz. 1202 z
poZniejszymi zmianami) oraz w zwigzku z obowigzujacymi przepisami przeciw pozarowymi (art. 4 ust. | ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o
ochronie p.poz. Dz. U. z 2018 roku poz. 620 z péin. zmianami, §4 ust. | pkt.2 i §30 rozoorzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwea 2010 roku w sprawie
ochrony p. poz. budynkow, innych obicktow budowlanych i terendw Dz U, Nr 109, poz. 719).

W oparciu o w/w przepisy przewody dymowe podlegajg obowigzkowi czyszczenia co najmniej 4 razy w roku, spalinowe /od urzgdzen gazowych/
podlegaja obowigzkowi czyszczenia minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Opinig sporzadzono w 3 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla uslugobiorey, 1 egz. a.a.
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5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek Zamek Suski, ul. Zamkowa 1 w Suchej Beskidzkiej
1. Charakterystyka budynku (powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji).

Przeznaczenie obiektu w zakresie objetym pro_;ektem kotlownia gazowa z kotlem o mocy cieplnej 220 kW
stanowigca odrebng strefe pozarowa PM o Q <500MJ/m” zlokalizowang na I kondygnacji nadziemnej (parter)
budynku Zamku Suskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL 111, ZL V.

Tloé¢ kondygnacji, wysoko$¢ budynku:

nadziemne 3

podziemne 1

Wysokosé: <14,63 m (budynek sredniowysoki “SW?)
Powierzchnia zabudowy: 2565 m’,

Powierzchnia catkowita: 4300 m?,

Powierzchnia pomieszczenia kottowni: 20 m’,

Kubatura: > 1000 m’,

Kubatura pomieszczenia kotlowni: 68 m’.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego oraz parametry pozarowe substancji.

W strefie pozarowej objetej zakresem opracowanie nie przewiduje si¢ magazynowania substancji
latwopalnych oraz materialow klasyﬁkowanych Jako mebczpleczne pozarowo, ktére moglyby spowodowaé
przekroczenie gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m’.

W pomieszezeniu kotlowni beda wystepowaly jedynie elementy instalacji i infrastruktury zwigzanej z
prawidtlowym funkcjonowaniem kotlowni stuzacej do ogrzewania budynku.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach.
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL IIl, ZL V. W budynku zlokalizowane sg
sale konferencyjne, restauracyjne, pomieszczenia biurowe, pokoje mieszkalne, pomieszczenia techniczne i
gospodarcze. Pomieszczenie techniczne nleprzeznaczone na pobyt ludzi, przewidziane na kotlownie
kwalifikuje si¢ jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m’.

4. Przewidywana gestos¢ obciaZzenia ogniowego
Przyjmuje sie, ze gestosé obcm;ema ogniowego w pomieszczeniu kotlowni bedacej przedmiotem projektu nie
przekroczy wartosci 500 MJ/m”.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewngtrznych.

W  budynku nie wystepuja pomieszczenia  kwalifikowane jako zagrozone  wybuchem.
W kotlowni przewiduje sie wentylacje grawitacyjna oraz system sygnalizacyjno-odcinajgcy doptyw gazu do
kotlowni. W budynku nie przewiduje si¢ wystepowania stref zagrozenia wybuchem. W przestrzeni
zewnetrznej w obrebie budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane, materialy wykonczeniowe.

Dla budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozarowe;j.

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw w zakresie kotlowni gazowej wynosi nie mniej niz:

1. gtéwna konstrukcja nosna - R 120,

2. strop—REI 120;

3. $ciany zewnetrzne — EI 30 (dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego o szer. 0,8m wraz z polgczeniem ze
stropem) oraz EI60 w pasie 2m na catej wysokosci Sciany kotlowni na granicy strefy pozarowej,
$ciany wewnetrzne wydzielajace kottowni¢ — REI 120,
konstrukcja dachu — nie dotyczy (poza zakresem opracowania),
przekrycie dachu — nie dotyczy (poza zakresem opracowania),
biegi, spoczniki klatki schodowej — nie dotyczy (poza zakresem opracowania),
obudowa klatki schodowej - nie dotyczy (poza zakresem opracowania),

99 SO Lh
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Pasy migdzykondygnacyjne o wysokosci 0,8 beda wykonane jako NRO w klasie odpornosci ogniowej $cian
zewnetrznych.

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone z materialéw niepalnych lub nie zapalnych, nie kapiacych i nie

odpadajacych pod wptywem ognia.

7. Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpoiarowe

Pomieszczenie kotlowni z kottem o mocy cieplne zl 220 kW, z ktorego realizowane jest ogrzewane budynku
stanowi jedng stref¢ pozarowg o powierzchni 20 m

Wszystkie przejécia instalacyjne przechodzace przez $ciany i strop kotlowni musza by¢ zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej EI120.

8. Usytuowanie/odleglos¢ budynku od obiektéw sgsiednich.

Budynek Zamku Suskiego posadowiony przy ul. Zamkowe;j 1.

Lokalizacja przedmiotowego budynku, w stosunku do granic dzialek oraz do budynk6é6w sgsiednich, spelnia
wymagania przepiso6w techniczno-budowlanych.

Pomieszczenie kottowni bgdacej przedmiotem opracowania znajduje si¢ na I kondygnacji nadziemnej (parter)
i stanowi odr¢bng strefe pozarowa w stosunku do pozostalej czgsci budynku. Usytuowanie budynku jest poza
zakresem niniejszego projektu.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Pomieszczenie kottowni objete opracowaniem stanowi pomieszczenie techniczne, ktére nie jest przeznaczone
na pobyt ludzi. Wejs'cie do kotlowni jest zapewnione z pomieszczenia magazynowego w piwnicy drzwiami o
szerokosci niemniejszej niz 0,9 m i klasie odpornosci ogniowej EI60. Zapewniono mozhwoéc otwarcia drzwi
pod naciskiem.

10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody instalacyjne przechodzace przez przegrody budowlane kotlowni o klasie odpornosci ogniowej REI
120 powinny byé¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru do klasy EI120 oraz EIS 120 w
przypadku przewodéw wentylacyjnych.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagal'l wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych z podstawowg charakterystykg tych urzadzen

Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP)

W budynku przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wylgcznika pradu kotlowni, ktéry bedzie

umozliwia¢ odlgczanie obwoddéw elektrycznych zasilajacych kotlownie.

Funkcjg przeciwpozarowego wylgcznika pradu pelnié beda roztaczniki w rozdzielnicy kottowni.

System sygnalizacyjno-odcinajacy doptyw gazu do kottowni

Zgodnie z § 158 wust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.) w kotlowni bedacej przedmiotem opracowania wymagane jest
stosowanie systemu sygnalizacyjno-odcinajacego doplyw gazu ze wzgledu na laczng moc zainstalowanych
urzadzefi w pomieszczeniu przekraczajacg 60kW. Kottownia zostanie wyposazona w system sygnalizacyjno-
odcinajacy doptyw gazu. Odcigcie doplywu gazu bgdzie nastgpowalo wskutek automatycznego zamknigcia
zaworu gaz zlokalizowanego na zewnatrz budynku.

12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet rstowmczy

W strefach pozarowych PM o Qu<500MJ/m’ na kazde 300 m’ p0w1erzchm strefy pozarowej w budynku
powinna przypada¢ jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach.
Kotlowni¢ nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem powyzszych wskaznikéw. Do
gasnicy zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Gasnica umieszczona bedzie w miejscu
fatwo dostepnym i widocznym oraz nie narazonym na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie zrodet ciepta.
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13. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dzialai ratowniczo-gasniczych,

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: J
Dla przedmiotowego budynku, do zewngtrznego gaszenia pozaru, nalezy zapewni¢ wodg w ilosci min. 20
dm®/s, z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Odleglosé najblizszego hydrantu od chronionego
bud. powinna wynosi¢ 5-75m.

Zrédlem zaopatrzenia w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru speniajacym wymagania przepiséw dla
budynku, s3 hydranty zewnetrzne z kt6rych najblizszy zlokalizowany jest w odleglosci 20 m od budynku,
a kolejny w odlegtosci 104 m.

Droga pozarowa:
Do budynku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej. Droge pozarows stanowi dziedziniec wewngtrzny oraz ul.
Zamkowa zapewniajace dostep do 42,5 % obwodu zewngtrznego budynku.

14. Inne wazne dane

Wymagane wymiary nalezy rozumieé jako uzyskane z uwzglednieniem wykoficzenia powierzchni elementow
budynku, a w odniesieniu do szerokosci drzwi, jako wymiary w $wietle oscieznicy; grubos¢ skrzydia drzwi po
otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w $wietle oscieznicy.

10.3 (26.5)



PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE
ABRYS mgr ini. Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA
Siedziba Biura:
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, e-mail: mpi55@tlen.pl, kom.: 604-976-004

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
KOTLOWNI GAZOWEJ 60 kW

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej istniejacg kotlowni¢ gazowa o mocy
Inwestycja: 40kW wraz z wymiang istniejacego kotla gazowego istniejacej kotlowni gazowej c.0. 0 mocy
40 kW, do mocy 60 kW dla potrzeb c.o. budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul.

Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10

Obiekt: Zamek suski w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dz. nr ewid. 9421/10

obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska, jedn. ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka
Kat. obiektu IX

Adres inwestycji:

Inwestor/Adres: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE
ABRYS mgr ini. Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

Siedziba Biura:
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, e-mail: mpi55@tlen.pl, kom.: 604-976-004

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Przebudowa wewngtrznej instalacji gazowej zasilajacej istniejaca kotlowni¢ gazowa o mocy 40kW wraz z
wymiang istniejacego kotla gazowego istniejacej kotlowni gazowej c.0. 0 mocy 40 kW, do mocy 60 kW dila
potrzeb c.o. budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10

Polozony na dzialce nr ewid.9421/10 w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1

jedn. ewid. 121502 1 Sucha Beskidzka, obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska,
inwestor: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

INSTALACIJE SANITARNE
_ Projektant Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0342/PWBS/15

mgr inz. Marek Pilsyk do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

- Sprawdzajcy: Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0567/PBS/17

mgr inz. Marcin Jacyszyn do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Data opracowania:  Sucha Beskidzka: listopad 2021 Strona: % (29 )



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig:

-umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wytyczne Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw w Krakowie, znak ZN-1.5183.559.2021.KTO,
z dnia 18.08.2021r.

- inwentaryzacja budowlana budynku,

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015. 1422 tekst jednolity)

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013. 640)

1.2, Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej zasilajgcej gazem GZ-50 istniejgcg

kotlownie gazowg o mocy 40kW wraz z wymiang istniejacego kotla gazowego istniejacej kotlowni gazowej c.o.

omocy 40 kW, do mocy 60 kW dla potrzeb centralnego ogrzewania czesci budynku zamku suskiego w Suche;j

Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10.

Przebudowa obejmuje:

- wymiang istniejgcego gazomierza G4 R130 zabudowanego w istniejgcej skrzynce gazowej na scianie wolnostojacego
budynku gospodarczego, na gazomierz G6R 130,

- przebudowg czgéci instalacji gazowej w pomieszczeniu gospodarczym na poziomie parteru, w sali wystawowej na
poziomie i pietra oraz w pomieszczeniu istniejacej kottowni gazowej 40kW na poziomie II pigtra

- wymiane istniejacego kotla gazowego o mocy 40kW, na kociol gazowy o mocy 60kW.

- dostosowanie pomieszczenia kottowni do obowigzujacych przepisow dotyczacych kottowni gazowych o mocy od
30 - 60kW. W tym celu projektuje si¢ domurowanie istniejacej $cianki kottowni gazowej do sufitu (wysokos¢
domurowania - 52cm)celem zapewnienia wydzielenia pomieszczenia kottowni. Projektuje si¢ réwniez wykonanie do

pomieszczenia kotlowni wentylacji nawiewnej.

Istniejacy podziemny odcinek gazociagu o punktu redukcyjno-pomiarowego do $ciany zewnetrznej budynku zamku wraz

istniejgca skrzynka gazowa z zaworem odcinajacym i zaworem elektromagnetycznym z glowica MAG oraz istniejace

wprowadzenie rurociagu gazowego do pomieszczenia gospodarczego na parterze, pozostaje bez zmian.

1.3. Doprowadzenie gazu

Gaz ziemny GZ-50 o wartosci opatowej 34,33MJ/nm’, doprowadzony jest do zabudowanej w istniejacej skrzynce gazowej,
usytuowanej na scianie wolnostojacego budynku gospodarczego. Minimalne i maksymalne cisnienie dostawy paliwa
gazowego (min/max) w miejscu podtaczenia wynosi odpowiednio: min. 0,05 MPa, max. 0,35 MPa.

Gaz doprowadzony jest do skrzynki znajdujacej sig na Scianie zewnetrznej budynku z istniejacej sieci gazowe;j
rozdzielczej poprzez przylacze gazowe 025, zakonczone kurkiem gazowym.

W istniejacej skrzynce gazowej przewiduje si¢ wymiang istniejacego gazomierza G4 R130, na gazomierz G6R130.
Istniejacy reduktor gazu typu R-10 pozostanie bez zmian.

1.4. Wyposazenie instalacji w odbiorniki gazu.
Zestawienie odbiornikéw gazu dla przebudowywanej kottowni gazowe;:
1. Kociot gazowy c.o.
z zamknigta komorg spalania (nominalna moc cieplna do 60 kW) 6,8 nm'/h x 1 szt. = 6,8 nm’/h
Sumaryczne zapotrzebowanie gazu dla kotlowni gazowej: = 6,8 nm’/h
Dla przedmiotowej kottowni gazowej 60 kW, dobrano gazomierz G6 R130

QOdleglosé pomiedzy urzadzeniami winna wynosi¢ min. 50 cm z uwagi na zachowanie bezpieczenstwa.

1.5. Opis wewnetrznej instalacji gazowej.

Przebudowa objeta niniejszym opracowaniem obejmuje:

- wymiang istniejacego gazomierza G4 R130 zabudowanego w istniejacej skrzynce gazowej na $cianie wolnostojgcego
budynku gospodarczego, na gazomierz G6R130,

- przebudowe czesci instalacji gazowej w pomieszczeniu gospodarczym na poziomie parteru, w sali wystawowej na
poziomie i pigtra oraz w pomieszczeniu istniejgcej kotlowni gazowej 40kW na poziomie II pigtra

- wymiang istniejgcego kotta gazowego o mocy 40kW, na kociot gazowy o mocy 60kW.

- dostosowanie pomieszczenia kotlowni do obowigzujacych przepisow dotyczacych kottowni gazowych o mocy od
30 - 60kW. W tym celu projektuje sie domurowanie istniejgcej scianki kotlowni gazowej do sufitu celem zapewnienia .
wydzielenia pomieszczenia kotlowni. Projektuje si¢ rowniez wykonanie do pomieszczenia kotlowni wentylacji nawiewnej.

Istniejacy podziemny odcinek gazociagu o punktu redukeyjno-pomiarowego do Sciany zewnetrznej budynku zamku wraz

istniejaca skrzynka gazowa z zaworem odcinajgcym i zaworem elektromagnetycznym z glowica MAG oraz istniejgce

wprowadzenie rurociagu gazowego do pomieszczenia gospodarczego na parterze, pozostaje bez zmian.
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Istniejgca kottownia gazowa bgdgca przedmiotem przebudowy wyposazona jest w systenm aktywnego bezpieczeristwa
(skladajgcy sie z detektora gazu umieszczonego nad kotlem, pod stropem (15 cm od stropu), centrali analizujgco-
sterujgcej z zasilaczem i akumulatorem, zaworu odcinajgcego i zaworu elektromagnetycznego z gtowicg MAG
(zabudowanym w skrzynce gazowej) oraz sygnalizacji akustyczno wizualnej doprowadzonej do pomieszczenia ze
statym pobytem ludzi.
Wewnetrzng instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wedtug PN-80/H-74219, 1aczonych
przez spawanie autogeniczne lub za pomoca tacznikow czarnych gwintowanych, wykonanych z zeliwa ciggliwego,
uszczelnianych konopiem czesanym zanurzonym w pokoscie naturalnym.
Przed zamontowaniem rury nalezy dokladnie oczysci¢ z rdzy i innych zanieczyszczen.
Wewnetrzng instalacje gazowa prowadzona wewnatrz budynku wykona¢ mozna réwniez z rur miedzianych
twardych, ciggnionych wykonanych z miedzi odtlenionej o zawartosci 99,9% Cu, zgodnie z normami DIN 1786,
1787. Do taczenia ww. rur uzywa¢ wylacznie lutow twardych o skladzie zgodnym z podanym w normie ENV-
133/80-1 CEN-133/22, odporne na temperature min. 450 °C oraz temperaturze splywania powyzej 650 °C —
odpowiadajgcych normie 8315. Do tgczenia poszezegodlnych odeinkow instalacji stosowaé ksztaltki gladkie,
posiadajace odpowiednig grubosé scianki, zapewniajaca wytrzymalosé polaczenia oraz minimalna grubosé styku.
Przewody gazowe znajdujace si¢ na zewnatrz budynku nie moga by¢ wykonane z rur miedzianych — w tym
przypadku wymagane jest stosowanie wylacznie rur stalowych.
Rury prowadzi¢ po powierzchni scian w odleglosci 2 cm od tynku ( w piwnicach 3 cm od tynku), mocujac je do nich
za pomocg uchwytéw wykonanych z materiatéw ognioodpornych.
Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ tak, aby umozliwi¢ kompensacj¢ wydtuzen cieplnych oraz eliminacjg
odksztalcen spowodowanych praca konstrukcji budynku. W przypadku prowadzenia instalacji gazowej po zewn.
$cianie budynku, zachowa¢ minimalng odleglos¢ od istniejacej instalacji odgromowej wynoszaca 1,0 mb.
W razie koniecznosci prowadzenia przewodoéw gazowych obok innych urzadzen i instalacji, zachowac odleglosci
bezpieczne, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 1156).
Miedzy innymi przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacych odlegltosciach:

a) 10 cm od poziomych przewodéw wod.-kan., c.o, umieszczajac je nad tymi przewodami,

b) 60 cm od urzgdzen elektrycznych iskrzacych, umieszczajgc je pod tymi przewodami Przewody instalacji
krzyzujgce sie z innymi przewodami powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2 em.
Przewody gazowe poziome nalezy prowadzic ze spadkiem 5%, w kierunku odbiornikéw gazu.
Mocowanie przewodow do $cian wykonaé przy pomocy uchwytow specjalnych w rozstawie:

— na pionowych odcinkach co 2,5 m,
— na poziomych odcinkach co 1,5 m.

Przy przejsciach instalacji gazowej przez przegrody konstrukeyjne (Sciany konstrukcyjne budynku oraz stropy) lub
pomieszczenia o znacznym zawilgoceniu, rury w $cianach prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej lub PE, wystajace;j
po 3 cm po kazdej stronie przegrody. Instalacje prowadzong w rurze ochronnej zabezpieczy¢ przed korozja, a wolng
przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodowa wypeic pianka poliuretanowa, ktora powoduje korozji rur
przewodowych.
Przed wszystkimi urzadzeniami (odbiornikami gazu), w celu umozliwienia odciecia doptywu gazu, zainstalowac kurki
gazowe kulowe przelotowe, sytuujac je w dostgpnych miejscach, jednak umieszczajgc je na wysokosci nie mniejszej niz 70
cm nad powierzchnig podlogi. Odbiorniki gazu taczy¢ z instalacjg na sztywno, stosujac przy taczeniu tzw. dlugi gwint.

1.6. MontaZ urzqdzen gazowych.

Przedmiotowy wiszacy kociol gazowy centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, z zamknigtg komora
spalania o nominalnej mocy cieplnej do 60 kW, zabudowany bedzie w pomieszczeniu w pomieszczeniu kotlowni na
poziomie II pigtra w miejscu po istniejgcym kotle gazowym o mocy 40kW.

Minimalna kubatura pomieszczenia, w ktorym przewiduje sig¢ zainstalowanie urzadzenia gazowego do ogrzewania
wody lub wiszacego kotla gazowego centralnego ogrzewania nie moze by¢ mniejsza niz 8,0 m® (dla kotta
gazowego z zamknieta komora spalania nie moze by¢ mniejsza niz 6,5 m®), pod warunkiem, ze posiadajg one
kanaty spalinowe 1 wentylacyjne. Kubatura pomieszczenia, w ktérym zabudowany bedzie kociot gazowy wynosi
ok. 29,7 m’, wysoko$¢ 3,35 metra. Drzwi do pomieszczenia muszg otwieraé sie na zewnatrz, a w dolnej ich
czesci musza miec¢ otwory nawiewne o tacznej powierzchni czynnej nie mniejszej niz:

- dla urzadzenia stuzacego do przygotowania cieplej wody - minimum 220 cm’,

- dla kotta gazowego - minimum 400 cm’.

Zabezpieczenie kotlow oraz instalacji c.0. wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02413 lub w przypadku systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi, zgodnie z PN-91/B-02414.

Poniewaz projektuje si¢ zainstalowanie kotla z zamknigta komora spalania, w zwiazku z tym projektuje si¢
zabudowe kanahu spalinowo-powietrznego. Jego zadaniem jest odprowadzanie spalin na zewnatrz budynku oraz
doprowadzanie $wiezego powietrza do komory spalinowej kotla.
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1.7. Wentylacja oraz odprowadzenie spalin.

Pomieszczenia przeznaczone na montaz odbiornikéw gazu wyposazy¢ w kanaly spalinowe oraz wentylacyjne.
Kanaly wentylacji wywiewnej zakonczy¢ kratka wentylacyjng 14 x 21 cm, umieszczong pod sufitem nie mniej niz 15 cm.
Spaliny z kotta odprowadzane beda na zewnatrz budynku przy pomocy przewodu spalinowo-powietrznego o rednicy @80/
#125mm. Sprawnos¢ dziatania kanatu spalinowego oraz wentylacji grawitacyjnej musi by¢ potwierdzona aktualnym
zaswiadczeniem kominiarskim wydanym przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Do pomieszczenia kotlowni wykona¢ kanat wentylacji nawiewnej o érednicy 16cm. Wlot powietrza $wiezego- 30cm
nad poziomem posadzki pomieszczenia.

Drzwi w pomieszczeniu w ktdrym bedzie kociol, powinny otwierac sie na zewnatrz. Urzgdzenia z instalacjg tgczy¢ za pomoc
dwuztaczek. Przed najdalej potozonym urzadzeniem zainstalowac trdjnik d=15mm, umozliwiajacy odpowietrzenie

i sprawdzenie instalacji. Przewodow gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaly wentylacyjne i spalinowe.

1.8. Zabezpieczenie instalacji.

W przypadku nieszczelnosci instalacji w kottowni dla jej wykrycia i zapewnienia bezpieczenstwa przyjeto aktywny
system bezpieczenstwa skladajacy si¢ z detektora gazu umieszczonego nad kotlem, pod stropem (15 ¢cm od stropu),
centrali analizujaco-sterujgcej z zasilaczem i akumulatorem, zaworu elektromagnetycznego

1 sygnalizacji akustyczno wizualnej doprowadzonej do pomieszczenia ze statym pobytem ludzi. istniejgcy system
detekeji gazu pozostanie bez zmian.

Zawor elektromagnetyczny zamontowany jest w skrzynce przysciennej, przed wejéciem rurociggu gazowego do
budynku zamku suskiego. Urzadzenie nalezy ocieplié.

1.9. Gazomierz.

Uwzgledniajgc zapotrzebowanie gazu przez projektowany kociot gazowy o mocy do 60kW, dobieram gazomierz
miechowy typu G6 R130. Dhugos¢ przewodu gazowego od gazomierza do pierwszego odbiornika nie moze byé
mniejsza niz 3,0 mb mierzac w rozwinigciu.

1.10. Proba instalacji gazowej.

Po wykonaniu instalacji i po podlgczeniu odbiornikdw gazu, przed jej pomalowaniem, nalezy przeprowadzic jej
komisyjny odbiér w obecnosci przedstawicieli dostawcy gazu. W tym celu nalezy podda¢ instalacj¢ dwukrotnej
probie szczelnoscei. Pierwsza probe szezelnosci (proba glowna) nalezy wykona¢é bez zainstalowanych urzadzen
powietrzem o nadcisnieniu 0,05 MPa, w czasie 30 minut i druga probe szczelnosci wykona¢ po podigczeniu
odbiornikow gazu sprezonym powietrzem o nadcisnieniu 0,05 MPa w czasie 15 minut. Pomiaru cisnienia dokonac
w przypadku proby glownej za pomoca manometru o zakresie 0-0,06 MPa, posiadajacego klasg¢ doktadnosci 0,6 oraz
aktualne swiadectwo legalizacji wskazan, zas w przypadku proby z odbiornikami gazu za pomoca mikromanometru
réznicowego typu U-rurka napetnionego woda.

Gdy instalacja przebiega przez pomieszczenia mieszkalne oraz zagrozone wybuchem, probe gléwng nalezy wykonac
pod cisnieniem 0,1 MPa, uzywajgc manometru o zakresie 0-0,16 MPa, réznicowego typu ,,U”-rurka

w czasie 30 minut. Probe mozna uznaé¢ za pozytywna, gdy po uptywie ww. czasu zastosowane manometry nie
wykaza spadku ci$nienia.

1.11. Uwagi kovicowe.

Po komisyjnej probie szczelno$ci przewody nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez doktadne oczyszczenie z rdzy i
brudu, oraz pomalowanie na zotto nie pdzniej niz po 4-rech godzinach od oczyszczenia, farbg podktadowa
chlorokauczukowg. Roboty te wykonaé przy temperaturze powietrza co najmniej 10°C.

Catlos¢ robét wykona¢ zgodnie z wymogami norm technicznych i sztuka budowlang pod nadzorem oséb
uprawnionych. ,,warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych, czesé II — Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz z Dziennikiem Ustaw RP nr 10 z dnia 08 luty 1995 r.

Wykonanie robot powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy. Zwracaé nalezy szczegdlng uwage na przepisy BHP
obowiazujace przy wykonywaniu robét spawalniczych.

Prébe szczelnosci przeprowadzic wg PN-92/M-34503, a odbior instalacji w obecnosci dostawcy gazu.

mar INZ. Marcin .t
uprown
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sygnalizator

zawdr elektromagnetyczny ZE25 7 glowicq MAG-1

2. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przejécia instalacyjne (przewody i kanaly)
do Klasy EI120/E15120 (w przypadku wentylacji)
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE

ABRYS
Marek Pilsyk

ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

Siedziba Biura:
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, e-mail: mpi55@tlen.pl, kom.: 604-976-004

OPINIE, UZGODNIENIA,
POZWOLENIA 1 INNE DOKUMENTY

Inwestycja: Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej istniejacq kotlownieg
gazow3 o mocy 40kW wraz z wymiang istniejagcego kotla gazowego istniejacej
kotlowni gazowej c.o. o mocy 40 kW, do mocy 60 kW dla potrzeb c.o. budynku
zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10.

Branza: Instalacyjna

Obiekt: Zamek suski w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dz. nr ewid. 9421/10
Adres inwestycji: | obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska, jedn. ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka
Kat. obiektu IX

Inwestor/Adres: | Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

INSTALACJE SANITARNE

Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0342/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

- Projektant: - inodet instalacyinel w zakresie sieci. instalaciii | ° .
"5 Marek Pilsvk W specja ngém instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ) /

mgr mz. vViare Y urzadzen cieplnych, weqtylacyjnych, gazowych, ¢ A

wodociaggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen ; =

i Sprawdzajqcy: Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0567/PBS/17

m i 7. rci CYSZVN . L. . . . ieria bu _ sowania i kierowanio
gr inZ. Marcin Jacyszy do projektowania i kierowania robotami budowlanymi nr MAP/OS67/PES /LY, AP 25?,‘,\;5&5”;0‘

w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

n Jacyszyn

Data opracowania:  Sucha Beskidzka: listopad 2021




02. SPIS TRESCI 2 (40)
01. Strona tytutowa 1 (39)
02. Spis tresci 2 (40)
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1. INFORMACJA

dotyczqca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126.

1. Nazwa obiektu budowlanego
Budowa wewnetrznej instalacji gazowe;j.

2. Inwestor/Adres:
Gmina Sucha Beskidzka, siedz. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

3. Adres inwestycji:
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dz. nr ewid. 9421/10

Opracowat:
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1.1. OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPTECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej gazem GZ-50 istniejgcg
kottownie gazowa o mocy 40kW wraz z wymiang istniejacego kotla gazowego istniejgcej kotlowni gazowej c.o.
o mocy 40 kW, do mocy 60 kW dla potrzeb centralnego ogrzewania czesci budynku zamku suskiego w Suche;
Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dziatce nr ewid. 9421/10 oraz ich podigczeniem do kanatéw spalinowych.

Przebudowa obejmuje:

- wymiang istniejacego gazomierza G4 R130 zabudowanego w istniejacej skrzynce gazowej na scianie wolnostojacego
budynku gospodarczego, na gazomierz G6R130,

- przebudowe czesci instalacji gazowej w pomieszezeniu gospodarczym na poziomie parteru, w sali wystawowej na
poziomie i pigtra oraz w pomieszczeniu istniejgcej kottowni gazowej 40kW na poziomie II pigtra

- wymiang istniejgcego kotla gazowego o mocy 40kW, na kociot gazowy o mocy 60kW.

- dostosowanie pomieszczenia kottowni do obowiazujacych przepisow dotyczacych kottowni gazowych o mocy od
30 - 60kW. W tym celu projektuje si¢ domurowanie istniejgcej Scianki kottowni gazowej do sufitu celem zapewnienia
wydzielenia pomieszczenia kottowni. Projektuje si¢ réwniez wykonanie do pomieszczenia kottowni wentylacji nawiewne;.

Istniejacy podziemny odcinek gazociggu o punktu redukcyjno-pomiarowego do ciany zewngtrznej budynku zamku

wraz istniejacg skrzynkg gazowg z zaworem odcinajacym i zaworem elektromagnetycznym z glowicg MAG oraz

istniejace wprowadzenie rurociagu gazowego do pomieszczenia gospodarczego na parterze, pozostaje bez zmian.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Dziatka bedgca obszarem inwestycji jest dziatka zabudowang.
W obrebie przedmiotowej dziakki istnieja: sie¢ energetyczna, wodoc:agowa kanalizacyjna, gazowa.

3. Elementy zagospodarowania dzialki mogqce stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na wykonaniu budowy wewnetrznej instalacji gazowej, nie
wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystgpujgce w czasie realizacji robot budowlanych oraz ich rodzaje i czas wystgpienia:

W przypadku realizacji robét budowlanych polegajacych na wykonaniu budowy wewnetrznej instalacji gazowej.
Zrédlem zagrozen moze by¢ uzycie do montazu przewodéw gazowych palnika butanowo-propanowego (w
przypadku montazu instalacji z rur miedzianych) lub palnika acetylenowo-tlenowego (w przypadku montazu
instalacji z rur stalowych), a takze roboty zwigzane z wykonywaniem przebi¢ w scianach konstrukcyjnych
budynku (istnieje mozliwosé uszkodzenia przewodow elektrycznych, co grozi porazeniem pragdem
elektrycznym), nie wystepuja roboty powodujace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot:

Przed przystapieniem do realizacji planowanych rob6t budowy wewngtrznej instalacji gazowej nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw podejmujacych sig realizacji zamierzonego zadania. Szczeg6lng uwage
nalezy zwrdci¢ na zagrozenie pozarowe, mogace wystapi¢ podczas wykonywania prac spawalniczych, a takze na
roboty zwigzane z wykonywaniem przebi¢ w $cianach i stropach budynku oraz na oznakowanie i zabezpieczenie
wykopéw w przypadku konieczno$ci zostawienia otwartego wykopu do dnia nastgpnego.

6. Wskazanie srodkow zapobiegawczych niwelujgcych zagroienie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi w czasie
wykonywania instalacji gazowej:
Prace spawalnicze prowadzié zgodnie z zasadami obowigzujacymi przy wykonywaniu robot
ognioniebezpiecznych. Przed wykonywaniem przebi¢ w scianach budynku, zlokalizowa¢ przebieg przewodow
elektrycznych. Do wykonywania prob szczelnoscei instalacji stosowaé wylacznie sprgzone powietrze Nie wolno
stosowaé gazow palnych oraz tlenu), a pomiaru cisnienia dokonywa¢ wylacznie przy uzyciu manometrow
tarczowych — zabrania si¢ uzywania manometréw napetnionych rtecig (mozliwo$¢ zatrucia oparami rtgci w
przypadku jej wylania).
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POZWOLENIE Nr ZN-1.5142.62.2022
Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
na wykonywanie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Na podstawie art, 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U.z 2021 roku, poz. 735 z péZniejszymi zmianami), atakze art. 36 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art.
89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 840) oraz 1 ust. 1 pkt 1 lit. e i § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz
robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow. a
takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2021 r., poz. 81 péZniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.12.2021 r. (data wplywu: 17.12.2021 r)
uzupelnionego pismem z dnia 22.08.2022 r. (data wplywu: 24.08.2022 r.) zlozonego przez
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, Urzad Miasta Sucha Beskidzka, sprawie: wniosku o
pozwolenie konserwatorskiego na prowadzenie robét budowalnych w zamku suskim,
dotyczgeych przebudowy centralnego ogrzewania, zgodnie z zalgezonym projektem
technicznym,

pozwala sig

wnioskodawcy na prowadzenie w budynku zamku w Suchej Beskidzkiej, wpisanego do
rejestru zabytkéw pod numerem A-1041/M. robét budowlanych obejmujacych przebudowe
centralnego ogrzewania, w oparciu o dokumentacje pn. ..Przebudowa istniejgcego
pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na parterze oraz zmiana sposobu uzytkowania
na kotlownie gazowa, budowa kotlowni gazowej c.0. o mocy do 220 kw wraz z wewnetrzng
instalacja gazowa kotlowni gazowej, montaz wkladu kominowego w istniejacym przewodzie
kominowym, montaz przewodu wentylacji nawiewnej, budowa instalacji elektrycznej dla
potrzeb instalacji c.0., budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na
dzialce nr ewid. 9421/10" opracowang przez mgr inz. arch. Kinge Lenik (architektura), inz.
Grzegorza Icieka (konstrukcja), mgr inz. Marka Pilsyka (instalacje sanitarne), inz. Piotra
Mikolajka (instalacje elektryczne) w listopadzie 2021 r.

przy uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

1. W przypadku wykonywania nowych przebi¢ oraz prowadzenia instalacji w
nowych miejscach nalezy wykonaé wyprzedzajgce badania odkrywkowe w
zakresie obecno$ci polichromii

2. w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zapewni¢ nadzor konserwatorski
uprawnionego konserwatora zabytk6w

3. Do ustalen szczegélowych nalezy powola¢ komisje Kkonserwatorsky z
przedstawicielami WUOZ

1. Wnioskodawca jest zobowigzany:

1. Do powierzenia kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego
przez osoby speiniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy jw.

2. Do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pozniej niz w terminie 14 dni przed
dniem rozpoczgcia robot, a w toku robot budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o
ktérej mowa w pkt 1:

- danych (imie, nazwisko, adres) kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
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- dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez te osoby wymagan, o ktérych mowa w art. 37 ¢
powotanej wyzej ustawy,

- oéwiadczenia w/w 0sdb o przyjeciu przez nie obowigzkow kierowania robotami budowlanymi oraz
wykonywania nadzoru inwestorskiego

Il. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione a nastgpnie
pozwolenie moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art.47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia
powotlanego w podstawie prawnej pozwolenia).

I11. Termin waznos$ci pozwolenia: 31 grudzien 2025 r.

IV. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nalozeniem zobowigzan do
przestrzegania nastepujacych warunkow:

1. Whnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Malopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (dalej: MWKZ) o terminie rozpoczegcia i zakoriczenia
wskazanych w pozwoleniu rob6t budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. Whnioskodawca jest zobowigzany do zawiadomienia MWKZ o terminie podjecia okreslonych
czynnosci zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni przed rozpoczgciem
tych czynnosci.

3. Whnioskodawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia MWKZ o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét
budowlanych.

4. Whnioskodawca zobowiazany jest dokonywania odbioru czgsciowego i koncowego wykonanych
robét budowlanych z udziatem MWKZ po zawiadomieniu o ich terminie z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem.

5. Whnioskodawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w
pozwoleniu robot wszystkich czynnosci, uzytych materialow oraz dokonanych odkry¢ w sposéb
umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i dokiadng lokalizacj¢ przestrzenng i przekazania jej
MWKZ w terminie 3 miesigcy od zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu robot.

UZASADNIENIE

Dnia 17.12.2021 r. wptyng do tut. Urzedu wniosek z dnia 16.12.2021 r. zlozony przez
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, Urzad Miasta Sucha Beskidzka, sprawie: wniosku o
pozwolenie konserwatorskiego na prowadzenie robot budowalnych w zamku suskim,
dotyczqcych przebudowy centralnego ogrzewania, zgodnie z zalgczonym projektem
technicznym.

Tut. Urzad pismem z dnia 18.08.2020 r. znak: ZN-1.5183.559.2021.KTO wydal
zalecenia konserwatorskie dla przedmiotowej nieruchomosci.
Okreslajac m.in.:

s Przedmiotowe instalacje majg by¢ prowadzone w sposéb minimalny ingerujacy w
substancje zabytkowsa, nie moga wplywaé negatywnie na odbior poszczegdlnych sal i
pomieszczen, w szczegolnosci reprezentacyjnych. Nowoprojektowane grzejniki maja
wpisywac¢ si¢ w aranzacje wnetrz, nie powodujac efektu ,,odznaczania si¢” (szczegdlnie
w zakresie koloru).

e Dokumentacja zalaczona do wniosku, bgdgca podstawg wydania Pozwolenia
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw powinna zawieraé:
kompletng dokumentacj¢ projektowg (w sposob jednoznaczny ma wskazywaé zakres
robot- istniejgce, wymieniane i projektowane instalacje, sposéb rozprowadzenia
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instalacji, lokalizacji wykonywanych ewentualnych przebi¢ oraz rysunki
przedstawiajgce widoki $cian wraz z zaznaczeniem wszystkich wprowadzanych
instalacji i urzagdzen, w salach reprezentacyjnych (o wysokich walorach zabytkowych).

e W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy zapewni¢ nadzor konserwatorski, a prace

prowadzi¢ na podstawie dalszych wytycznych konserwatorskich. Nalezy zapewnié
$cista wspdiprace pomigedzy wykonawcami robét budowlanych oraz osobg sprawujaca
nadzor konserwatorski: roboty budowlane winny byé prowadzone z poszanowaniem
wartosci zabytkowych budynku, w korelacji z dzialaniami konserwatorskimi.
Wszystkie problemy, ktére pojawig si¢ na etapie realizacji, na styku obu tych zakresow,
winny byé rozstrzygane komisyjnie przy udziale osoby sprawujacej nadzor
konserwatorski, projektanta i przedstawiciela tut. Urzedu.

Pismem 2z dnia 10.02.2022 r. wezwano Stron¢ do skorygowania przedlozonej

dokumentacji w nast¢pujacy sposob:

- Wszelkie przebicia scian i stropéw winny by¢ poprzedzone badaniami architektonicznymi

i konserwatorskimi na podstawie programu prac konserwatorskich. Badania jw. wymagaja

wyprzedzajacego pozwolenia konserwatorskiego. Wyniki badan bedga warunkowaé

mozliwosé rozwigzan projektowych.

- Nalezy zachowa¢ zabytkowy wystrdj i wyposazenie wnetrz bez ingerencji, w tym fasety,

drewniane parkiety, drewniane stropy, stolark¢ wewngtrzna, polichromie, kamienne

portale. Elementy zabytkowe jw. nalezy nanies¢ na dokumentacj¢ projektowg (na rzutach i

widokach). ;

- Nalezy przedlozyé opinie konserwatorka osoby do tego upowaznionej dotyczacej wplywu

projektowanego ogrzewania na zabytkowe przestrzenie. Systemy ogrzewania wplywajg na

zmieniane naturalnego mikroklimatu wnetrza i tym samy mogg wplywa¢ niekorzystnie na
substancj¢ zabytkowa.

- Ze stanowiska konserwatorskiego nie ma mozliwosci wprowadzenia dodatkowych

grzejnikéw w miejscach eksponowanych, innych niz nisze podokienne, lub miejsca

grzejnikow juz istniejacych, m. in. dodatkowe grzejniki w Sali Rycerskiej, .

- Nalezy okresli¢ forme grzejnikow, ktora winna by¢ wizualnie dostosowana do aranzacji

zabytkowych wnetrz, lub winny by¢ zaprojektowane oslony dla grzejnikéw pasujace do

wnetrz. Rozwigzania nalezy pokaza¢ w dokumentacji.

Dnia 24.08.2022 r. wptyneto do tut. Urzedu pismo z dnia 22.08.2022 r. wraz z skorygowang
dokumentacja.

Zamek w Suchej Beskidzkiej zostal wzniesiony ok. 1554 r., rozbudowany w rezydencjg
renesansowa ok. 1614 r. przez Piotra Komorowskiego, powigkszony ok. 1708 r i odnawiany w
latach 1882-8 oraz 1905 roku. Nalezy do czolowych pomnikéw architektury renesansowej o
wartoéci ogolnopolskiej, o bogatym wyposazeniu architektonicznym (m.in. baszty, kruzganki
arkadkowe, sklepienia, kominki, portale, polichromie i dekoracje sgraffitowe). Cale zatozenie
zamkowe, w tym dziedziniec arkadkowy, zespot zabudowy gospodarczej na pd.-zach. od
zamku oraz park, zatozony w XVIII wieku, wraz ze stawem- kanatem, mostem i drzewostanem
wpisane jest do rejestru zabytkéw pod numerem A-22 [A-1041/M], decyzja z dnia 16.05.1968r.
W zwiazku z powyiszym podlega ochronie prawnej na mocy przepisow ustawy z dnia
23.07.2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r.,
poz. 840).

Art. 36 wyzej cytowanej ustawy okresla dzialania przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytk6w wymagajace pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

Po analizie akt sprawy oraz zlozonej dokumentacji, a takze ogledzinach obiektu, tut.
Urzad stwierdza, iz skorygowana dokumentacja zaklada prowadzenie instalacji z jak
najmniejsza ingerencjia W zabytkowe elementy wnetrza, z poszanowaniem zabytkowej
substancji. Ze wzgledu na charakter miejsca badania na obecnos¢ polichromii beda
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wykonywane wyprzedzajaco na etapie realizacji. Do ustalen szczegélowych izostanie
powotania komisja konserwatorska. iGag o Y Ldpe
Tak wiec, po przeanalizowaniu sprawy WUOZ tut. Urzad stwierdza, iz zakres robot -
budowlanych polegajacych na przebudowie centralnego ogrzewania jest dopuszczany ze
stanowiska konserwatorskiego i zgodny z przepisami ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednotitys.Dz. U. z 2022., poz. 840). W zwiazku z
powyzszym tutejszy Urzad orzek! jak w senteheji, -«

\ L \'\— - ’/, /
POUCZBNIE ~
1. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowi d zarzadzi¢ — na podstawie art. 43, art. 44 i art. 45

powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami -
uzupeienie lub zmiang zakresu i sposobu prowadzenia robét budowlanych jezeli:

1. roboty nie sa prowadzone prawidlowo, zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu i innymi

szczeg6lowymi przepisami dotyczacymi ochrony zabytkow;

2. ujawniono okolicznosci. ktore moga mie¢ znaczenie dla otoczenia zabytku.
1. Stwierdzenie, ze roboty budowlane prowadzone sa niezgodnie z przyjetym zakresem lub wykonywane
nieprawidtowo spowoduje zarzadzenie — na podstawie art. 43, art. 44 iart. 45 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami miedzy innymi :

1. wstrzymania prowadzonych robot;

2. usuniecia na koszt wykonawcy zaistniatych nieprawidiowosci.
111. W myél art. 36 ust. 8 powolanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami — niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe
albo zgloszenia — w przypadkach okre§lonych przepisami Prawa budowlanego.
IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postgpowania administracyjnego,
stuzy odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkow, ul.
Krakowskie Przedmiescie, 15/17 00-071 Warszawa. za posrednictwem Malopolskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw (ul. Kanonicza 24, 31-002 Krakéw) w terminie 14 dni od dnia dorgczenia pozwolenia
stronie.
V. Na podstawie art. 127 a Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
(1. Urzad Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka + 1 egz.

proj.
2. alat zal. + | egz. proj.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE
ABRYS mgr ini. Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA
Siedziba Biura: . i
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, . e-mail: mpi55@tien.pl, kom.: 604-976-004

STRONA TYTULOWA
PROJEKT TECHNICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ 60 kW

Przebudowa wewngtrzne) instalacji gazowej zasilajacej istniejacy kotlownig¢ gazows o moey
Inwestycja: 40kW wraz z wymiang istniejgcego kotla gazowego istniejgcej kotlowni gazowej c.0. 0 mocy
40 kW, do mocy 60 kW dla potrzeb c.o. budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul.

Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10

Obiekt: Zamek suski w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1, dz. nr ewid. 9421/10
obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska, jedn. ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka
Kat. obicktu IX

Adres inwestycji:

Inwestor/Adres: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

INSTALACJE SANITARNE

_ Projcktant Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0342/PWBS/15
mgr inz. Marek Pilsyk do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji A
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ' ;"'Lg/' 4
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen K el “arhefis
- Sprawdzajacy: Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0567/PBS/17
mgr inz. Marcin Jacyszyn do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE | ‘ iy s
ABRYS mgr inz. Marek Pilsyk

ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA
Siedziba Biura:
34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2,

e-mail: mpi55@tlen.pl, kom.: 604-976-004

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej zasilajacej istniejgca kotlowni¢ gazowa o mocy 40kW wraz z
wymiang istniejgcego kotla gazowego istniejgcej kotlowni gazowej c.o. 0 mocy 40 kW, do mocy 60 kW dla
potrzeb c.o. budynku zamku suskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, na dzialce nr ewid. 9421/10

Potozony na dzialce nr ewid.9421/10 w Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1

jedn. ewid. 121502_1 Sucha Beskidzka, obreb ewid. 0001 Sucha Beskidzka-gmina miejska,
inwestor: Gmina Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INSTALACJE SANITARNE

= Projektant Upr. budowlane nr ewidencyjny: MAP/0342/PWBS/15
mgr inz. Marek Pilsyk do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji / ‘
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, : (q_,_,,f.-‘ [
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi ! =
- Sprawdzajacy: Upr. budowlane nr ewidencyiny: MAP/0567/PBS/17
__f mer inz. Marcin Jacyszyn do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ) oo Iy ,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji e e /ﬁ e
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLtUGOWE
ABRYS mgrinz. Marek Pilsyk
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

oE
Siedziba Biura:

34-200 SUCHA BESKIDZKA, ul. Spacerowa 2, " e-mail: mpi55@tien.pl, kom.: 604-976-004

1. PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Data opracowania:  Sucha Beskidzka: listopad 2021
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I. PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

01. Spis zawartoci
1. Opis techniczny
I.1. Podstawa opracowania
1.2, Zakres opracowania
1.3. Doprowadzenie gazu
1.4. Wyposazenie instalacji w odbiorniki gazu.
2. Opis wewngtrznych instalacji gazowej.
1. Opis wewngtrznej instalacji gazowej kotlowni gazowe;j
1.1. Montaz urzadzen gazowych
1.2. Wentylacja oraz odprowadzenia spalin
1.3. Zabezpieczenie instalacji.
1.4. Gazomierz
1.5. Préba instalacji gazowej
2.1.6. Uwagi koncowe
3. Opis techniczny
4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4.1. Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2:
2.
2.
2.
2.
2:

5. Rysunki:
5.1. Szkic sytuacyjny
5.2. Wewngtrzna instalacja gazowa. Rzut parteru.
5.3. Wewnetrzna instalacja gazowa. Rzut [ pigtra
5.4. Wewnetrzna instalacja gazowa. Rzut Il pigtra-kottownia gazowa 60kW
5.5. Rozwinigcie instalacji gazowej

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO USLUGOWE S
ABRYS mgr ini. Marek Pilsyk e
ul. Spacerowa 2, 34-200 SUCHA BESKIDZKA

Siedziba Biura: | Gosporiht [ ae
34-200 SUCHA BESKIDZKA. ul. Spacerowa 2. e=-mail; mpis5@tien.pl. kom.: 604-976-004

II. PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ZASILANEJ Z KOTLOWNI GAZOWEJ 60 kW

1
f
Malopolski
Wojewodzki Konserwator ZabytkOw
w Krakowie
31-002 Krakéw, ul. Kanonicza 24
Data opracowania:  Sucha Beskidzka: listopad 2021
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01. SPIS TRESCI

1. Opis techniczny

[.1. Podstawa opracowania

1.2. Zakres opracowania

1.3. Charakterystyka obiektu i bilans cieplny
I.4. Opis instalacji centralnego ogrzewania

1.5. Warunki dostaw, wykonania, montazu i odbioru rurociggow

2. Oznaczenie

3. Rysunki:

3.1. Centralne ogrzewanie. Rzut | pigtia,
3.2, Centralne ogrzewanie, Rzut Il pigira.
3.3. Centralne ogrzewanie. Rozwinigcie 1.
3.4. Centralne ogrzewanie. Rozwinigcie 2.

19 [ 117)
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nr 01/str, 22 (114)
nr 02/str. 23 (115)
nr 03/str. 24 (116)
nr 04/str. 25 (117)

Malopolski

Wojewodzki Konserwator Zabytkow
w Krakowie
31-002 Krakéw, ul. Kanonicza 24

6.7(6h.7)



5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek Zamek Suski, ul. Zamkowa 1 w Suchej Beskidzkiej

1. Charakterystyka budynku (powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji).

Przeznaczenie obiektu w zakresie obj¢tym projektem: kot}owma gazowa z kotlem o mocy cieplnej 60 kW
stanowigca odrebna strefe pozarowa PM 0 Q4<500MJ/m’ zlokalizowang na III kondygnacji nadziemnej

(2 pigtro) budynku Zamku Suskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL I1I, ZL V.
Ilo$¢ kondygnacji, wysoko$é budynku:

nadziemne 3

podziemne 1

Wysokosc: <14,63 m (budynek sredniowysoki “SW™)
Powierzchnia zabudowy: 2565 m’,

Powierzchnia catkowita: 4300 m’,

Powierzchnia pomieszczenia kottowni: 20 m’,

Kubatura: > 1000 m’,

Kubatura pomieszczenia kottowni: 68 m’.

2. Charakterystyka zagrozenia poZarowego oraz parametry pozarowe substancji.

W strefie pozarowej objetej zakresem opracowanie nie przewiduje si¢ magazynowania substancji
tatwopalnych oraz materiatéw klasyfi kowanych jako mebezpleczne pozarowo, ktére moglyby spowodowaé
przekroczenie gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m’.

W pomieszczeniu kottowni beda wystgpowaly jedynie elementy instalacji i infrastruktury zwigzanej
z prawidlowym funkcjonowaniem kotlowni stuzacej do ogrzewania budynku.

3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kaidej kondygnacji i w pomieszczeniach.
Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL III, ZL V. W budynku zlokalizowane s
sale konferencyjne, restauracyjne, pomieszczenia biurowe, pokoje mieszkalne, pomieszczenia techniczne i
gospodarcze. Pomieszczenie techniczne nieprzeznaczone na pobyt ludzi, przewidziane na kottownie
kwalifikuje si¢ jako PM o gestosci obciazenia ogniowego ponizej 500 MJ/m”.

4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego
Przyjmuje sie, ze gestosé obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu kotlowni bedacej przedmiotem projektu nie
przekroczy wartosci 500 MJ/m’.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewngtrznych.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone wybuchem.

W kottowni przewiduje si¢ wentylacje grawitacyjna oraz system sygnalizacyjno-odcinajacy dopltyw gazu do
kottowni. W budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania stref zagrozenia wybuchem. W przestrzeni
zewngtrznej w obrebie budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane, materialy wykonczeniowe.
Dla budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozarowe;.
Klasa odpornoéci ogniowej poszczegdlnych elementéw w zakresie kotlowni gazowej wynosi nie mniej niz:
1. gléwna konstrukcja nosna - R 120,
2. strop — REI 120;
3. S$ciany zewnetrzne — EI 30 (dotyczy pasa migdzy kondygnacyjnego o szer. 0,8m wraz z potaczeniem ze
stropem) oraz EI60 w pasie 2m na calej wysokosci sciany kotlowni na granicy strefy pozarowe;j,
sciany wewnetrzne wydzielajace kottownie — REI 120,
konstrukcja dachu — nie dotyczy (poza zakresem opracowania),
przekrycie dachu — nie dotyczy (poza zakresem opracowania),
biegi, spoczniki klatki schodowej — nie dotyczy (poza zakresem opracowania),
obudowa klatki schodowej - nie dotyczy (poza zakresem opracowania),

80 X &N A

Pasy migdzykondygnacyjne o wysokosci 0,8 beda wykonane jako NRO w klasie odpornosci ogniowej $cian
zewngtrznych.

Na drogach komunikacji ogolnej stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych
fatwo zapalnych jest zabronione.

Oktladziny sufitéw oraz sufity podwieszone z materialéw niepalnych lub nie zapalnych, nie kapiacych i nie

odpadajacych pod wplywem ognia.
FA (45.4)



7. Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe.

Pomieszczenie kottowni z kotlem o mocy cieplnej 60 kW, z ktérego realizowane jest ogrzewane budynku
stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 20 m’

Wszystkie przejécia instalacyjne przechodzace przez $ciany i strop kottowni musza by¢ zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej EI120.

8. Usytuowanie/odlegloé¢ budynku od obiektéw sgsiednich.

Budynek Zamku Suskiego posadowiony przy ul. Zamkowej 1.

Lokalizacja przedmiotowego budynku, w stosunku do granic dziatek oraz do budynkéw sasiednich, speinia
wymagania przepiséw techniczno-budowlanych.

Pomieszczenie kottowni bedgcej przedmiotem opracowania znajduje si¢ na III kondygnacji nadziemnej (2
pietro) i stanowi odrgbna stref¢ pozarowa w stosunku do pozostatej czgsci budynku. Usytuowanie budynku
Jest poza zakresem niniejszego projektu.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Pomieszczenie kotlowni objete opracowaniem stanowi pomieszczenie techniczne, ktére nie jest przeznaczone
na pobyt ludzi. Wejscie do kotlowni jest zapewnione z pomieszczenia magazynowego w piwnicy drzwiami o

szerokosci niemniejszej niz 0,9 m i klasie odpornosci ogniowej EI60. Zapewniono mozliwos¢ otwarcia drzwi
pod naciskiem.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody instalacyjne przechodzace przez przegrody budowlane kotlowni o klasie odpornosci ogniowej REI
120 powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru do klasy EI120 oraz EIS 120 w
przypadku przewodéw wentylacyjnych.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen sluzacych bezpieczefnstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP)

W budynku przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu kottowni, ktory bedzie

umozliwiaé odlgczanie obwoddéw elektrycznych zasilajacych kotlownig.

Funkcje przeciwpozarowego wylacznika pradu petié bgda roztaczniki w rozdzielnicy kottowni.

System sygnalizacyjno-odcinajacy doptyw gazu do kottowni

Zgodnie z § 158 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 22019 r. poz. 1065 z pézn. zm.) w kottowni bedacej przedmiotem opracowania nie jest wymagane
stosowanie systemu sygnalizacyjno-odcinajacego doptyw gazu ze wzgledu na taczna moc zainstalowanych
urzadzen w pomieszczeniu nieprzekraczajgca 60kW. Jednak w celu zapewnienia wysokiego poziomu
bezpieczefistwa w budynku kottownia zostanie wyposazona w system sygnalizacyjno-odcinajacy doptyw
gazu. Odciecie doplywu gazu bedzie nastgpowato wskutek automatycznego zamknigcia zaworu gaz
zlokalizowanego na zewnatrz budynku.

12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet ratowniczy

W strefach pozarowych PM o Q:<500MJ/m’ na kazde 300 m” powierzchni strefy pozarowej w budynku
powinna przypada jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gaénicach.
Kottownig nalezy wyposazyé w podreczny sprzgt gasniczy z uwzglgdnieniem powyzszych wskaznikow. Do
gasnicy zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Gasénica umieszczona bedzie w miejscu
latwo dostepnym i widocznym oraz nie narazonym na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie zrodet ciepta.

13. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych.

Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla przedmiotowego budynku, do zewngtrznego gaszenia pozaru, nalezy zapewni¢ wodg w ilosci min. 20
dm?/s, z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Odlegtos¢ najblizszego hydrantu od chronionego
bud. powinna wynosi¢ 5-75m.

Zrédtem zaopatrzenia w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru spelniajagcym wymagania przepiséw dla
budynku, sg hydranty zewngtrzne z ktorych najblizszy zlokalizowany jest
w odleglosci 20 m od budynku, a kolejny w odlegtosci 104 m.

7.2 (45.2)



Droga pozarowa:
Do budynku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej. Droge pozarows stanowi dziedziniec wewnetrzny oraz ul.
Zamkowa zapewniajace dostep do 42,5 % obwodu zewnetrznego budynku.

14. Inne wazne dane

Wymagane wymiary nalezy rozumie¢ jako uzyskane z uwzglednieniem wykonczenia powierzchni elementéw
budynku, a w odniesieniu do szerokosci drzwi, jako wymiary w $wietle o$cieznicy; grubosé skrzydta drzwi po
otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w §wietle oscieznicy.
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